




28

Informaciones generales
El decoder ha surgido tras el perfeccionamiento de 
la tecnología de decoder hasta ahora empleada para 
Ancho de vía 1/LGB. Como consecuencia de ello, este 
decoder ofrece muchas más funcionalidades que las 
hasta ahora habituales. 
Sin embargo, para poder adaptar estas funcionali-
dades a las necesidades personales, se requieren 
también más opciones de configuración frente a los 
decoders hasta ahora existentes. La configuración 
de estos parámetros se puede realizar también con el 
móvil universal 55015. Sin embargo, dado que el móvil 
universal todavía no estaba previsto para estos deco-
ders, el procedimiento correcto para tal configuración 
es algo más complicado en éstos. 
Por principio, se ha de distinguir entre 3 métodos de 
programación diferentes:
• 	 Programación directa mediante registros (hasta CV 5)
• 	 Programación indirecta de las variables CV median-

te registros (hasta CV 255)
• 	 Programación indirecta de las variables CV median-

te páginas (hasta CV 1024)
 Los distintos procesos de programación se describen 

a continuación. En cada proceso, el requisito es 
que el módulo de programación esté enchufado y la 
locomotora junto con el decoder se encuentre en la 
vía correspondiente. 

Programación mediante registros  
(móvil universal 55015)
En la programación de los registros (CV) se pueden 
programar los registros 1 – 5 (CV 1 – 5). 
• 	 Si se enchufa el módulo de programación, el móvil 

muestra      -- . 
• 	 Introduzca el registro deseado con dos cifras, p. ej., 

„02“. 
• 	 El móvil muestra d   -

• 	 Introduzca ahora el valor deseado y confirme 
pulsando la tecla de flecha . 

• 	 El móvil muestra de nuevo      -- . 
La programación ha concluido, el valor deseado ha 
quedado programado en el decoder.

Programación indirecta de las CVs vía registros
La programación de los registros permite realizar solo 
variaciones en las CVs 1 – 5. Para programar CVs 
superiores, se requiere otro método. La programación 
indirecta de las CVs mediante registros permite reali-
zar modificaciones en las CVs 1 – 255. 
• 	 Si se enchufa el módulo de programación, el móvil 

muestra      --  . 
• 	 Pulse una vez la tecla  . 
• 	 La visualización cambia a P - -  . 
• 	 Introduzca ahora con una cifra la variable CV 6. La 

visualización cambia a d   -  .
• 	 Introduzca el valor que desee programar y pulse  .
• 	 La visualización cambia a P - -  . 
• 	 Introduzca ahora con una cifra la variable CV 5. La 

visualización cambia a d   -  .
• 	 Introduzca el valor que desee programar y pulse  .
• 	 Con  puede cancelar la operación de programación. 

Programación indirecta mediante Pages  
(con el móvil universal 55015)
Con la programación indirecta de las CVs mediante 
Pages se pueden modificar todas las CVs hasta CV 
1024. Por norma, el procedimiento es semejante a la 
programación de las CVs mediante registros, pero 
utiliza las variables CVs 1 hasta 4 en lugar del registro 
5. Las pages son „páginas“ en cada una de las cuales 
están agrupadas 4 direcciones. En tal caso, las CVs 1 
hasta 4 corresponden a las 4 direcciones que han sido 
agrupadas en la página. 
Los valores que deben introducirse se pueden calcular 
con las siguientes ecuaciones.

((CV - 1 ) / 4 ) + 1 = Página 	 El número entero  
				    resultante es la página
(parte decimal x 4) + 1 = CV de datos

Si, p. ej., se desea programar la CV 322, se obtiene el 
siguiente cálculo:
(322 -1) / 4 = 81,25 	 Página 81; 	CV6 = 81
0,25 x 4 + 1 = 2 		  Valor en CV 2

Para programar esto, en primer lugar se programa 
en la variable CV 6 la „página“ 81 y, directamente a 
continuación, se programa en CV 2 el valor numérico 
deseado.
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Mapeado de funciones
Es posible asignar (mapear), a gusto del usuario, las 
funcionalidades controladas por el decoder a las te-
clas de función. Esto se puede programar en mfx con 
la Central Station (60213/4/5) o en DCC mediante las CV 
correspondientes. 
Si el mapeado de funciones se realiza en DCC, esto 
repercute también en mfx y viceversa.
En la tabla de las páginas 32/33 figuran las variables 
CV (líneas) y las funcionalidades (columnas). Cada 
tecla tiene asociadas 4 CVs. Por motivos de espacio, a 
partir de la variable CV 282 (tecla F5), se han agrupado 
en una sola línea las 4 CVs asignadas a cada tecla. 
Por norma, es posible asignar a una tecla varias fun-
cionalidades o bien asignar una misma funcionalidad 
a varias teclas.

En función de la concepción del decoder, se pueden 
controlar funcionalidades individuales mediante SUSI. 
Estas funcionalidades son tratadas como sonido por el 
decoder. En tal caso, los volúmenes asociados no se 
pueden modificar.

Indicaciones para el funcionamiento en DCC
Funcionamiento en modo analógico
Las locomotoras equipadas con el decoder se pueden 
utilizar, sin excepción, también en modo analógico. La 
tensión de vía analógica se detecta automáticamente. 
Es posible activar las funciones (CV 13 y CV 14) tam-
bién para el funcionamiento en modo analógico.

Dirección larga
Opcionalmente, en DCC, el decoder se puede controlar 
mediante la dirección corta (CV 1, dirección 1 – 127) o 
mediante la dirección larga (CV 17 y CV 18, dirección 1 
– 10239). Por norma, ambas direcciones están siempre 
asignadas. Con CV 29, Bit 5 se define cuál de ambas 
direcciones es la actualmente válida. 
La configuración para la dirección larga se calcula del 
siguiente modo: 
X = Dirección / 256 (solo la parte entera) 
CV 17 = X + 192
CV 18 = Dirección – (X x 256)
Ejemplo:
Dirección 1324
X = 5 (1324/256=5,17)
CV 17 = 197 (5+192=197)
CV 18 = 44 (5*256=1280; 1324-1280=44)

Dirección de tracción
Si se desea utilizar la locomotora como parte de una 
unidad tractora, se puede introducir una dirección de 
tracción (CV 19) con la cual se pueden direccionar 
todos los vehículos de la unidad tractora.  
Dado que la locomotora, cuando está integrada en una 
unidad tractora, ya no se puede direccionar individu-
almente, es posible activar algunas funciones también 
para la unidad tractora (CV 21 y CV 22).

Niveles de marcha
El decoder se puede utilizar opcionalmente con 14 
o 28/128 niveles de marcha (CV 29, bit 2). Asegúrese 
de que la configuración del decoder encaja con la 
configuración en su unidad de control. 
Para el funcionamiento con un sistema multitren  
MZS I o MZS II, se debe configurar el decoder a 14 
niveles de marcha.
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CVs configurables

CV Configuración Rango Observación
1 Dirección 1 – 127 Dirección corta
2 Velocidad mínima 0 – 255
3 Retardo de arranque (ABV) 0 – 255
4 Retardo de frenado (ABV) 0 – 255
5 Velocidad máxima 0 – 255
8 Reset 8

13 Función F1 – F8 con señal de vía alternativa 0 – 255 Funciones para el modo 
analógico

14 Función FL, F9 – F15 con señal de vía alternativa 0 – 255 Funciones para el modo 
analógico

17 Dirección larga, byte de mayor peso 192 – 231 La dirección larga se debe acti-
var en la variable CV 29, bit 5. 18 Dirección larga, byte de menor peso 0 – 255

19 Dirección de tracción 0 – 255
21 Funciones F1 – F8 en tracción 0 – 255
22 Función FL, F9 – F15 en tracción 0 – 255

27
Bit 4 = respuesta de frenado normal
Bit 5 = respuesta de frenado inversa

0, 16, 32
0 / 16 
0 / 32

29

Bit 0 = Sentido de circulación normal/inverso
Bit 1 = Número de niveles de marcha 14/28(128)
Bit 2 = Modo analógico desactivado 
Bit 5 = dirección corta/larga 

0 – 63

0 / 1 
0 / 2 
0 / 4 
0 / 32

50
Bit 1: Desactivar/activar DC analógico 
Bit 3: Desactivar/activar mfx

0 – 15
0 / 1
0 / 4 

52

Tipo de motor: 
Accionamiento de alta potencia, duro
Corriente continua, suave
Corriente continua, medio
Corriente continua, duro

4
5
6
7

53 Regulación de motor: parámetro de regulación K 0 – 255 (150) Vmáx de curva de motor
54 Regulación de motor: parámetro de regulación I 0 – 255 (64) 1

55 Regulación de motor: factor de regulación 0 – 255 (64) 2

56 Velocidad mínima en formato analógico DC 0 – 255
(24) determina el intervalo en el 
cual se corrige la regulación del 
motor 

59 Sonido en el caso de cambio de sentido 0 – 255 0 = ningún sonido 

176 Velocidad máxima en formato analógico DC 0 – 255 Se tiene invertida en la entra-
da/salida de la CS2 

177 Asignación de función FL hacia delante 0 – 255
257 – 261 Asignación de función F1 hacia delante 0 – 255
262 – 266 Asignación de función F2 hacia delante 0 – 255
267 – 271 Asignación de función F3 hacia delante 0 – 255
272 – 276 Asignación de función F4 hacia delante 0 – 255
277 – 281 Function assignment F4 forwards 0 – 255
282 – 286 Asignación de función F5 hacia delante 0 – 255
287 – 291 Asignación de función F6 hacia delante 0 – 255
292 – 296 Asignación de función F7 hacia delante 0 – 255
297 – 301 Asignación de función F8 hacia delante 0 – 255
302 – 306 Asignación de función F9 hacia delante 0 – 255
307 – 311 Asignación de función F10 hacia delante 0 – 255
312 –316 Asignación de función F11 hacia delante 0 – 255
317 – 321 Asignación de función F12 hacia delante 0 – 255
322 – 326 Asignación de función F13 hacia delante 0 – 255
327 – 331 Asignación de función F14 hacia delante 0 – 255
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CV Configuración Rango Observación
332 – 336 Asignación de función F15 hacia delante 0 – 255
337 – 341 Asignación de función Reposo hacia delante 0 – 255
342 – 346 Asignación de función Marcha hacia delante 0 – 255
347 – 251 Asignación de función Sensor 1 hacia delante 0 – 255
352 – 356 Asignación de función Sensor 2 hacia delante 0 – 255
357 – 361 Asignación de función FL hacia atrás 0 – 255
362 – 366 Asignación de función F1 hacia atrás 0 – 255
367 – 371 Asignación de función F2 hacia atrás 0 – 255
372 – 376 Asignación de función F3 hacia atrás 0 – 255
377 – 381 Asignación de función F4 hacia atrás 0 – 255
382 – 386 Asignación de función F5 hacia atrás 0 – 255
387 – 391 Asignación de función F6 hacia atrás 0 – 255
392 – 396 Asignación de función F7 hacia atrás 0 – 255
397 – 401 Asignación de función F8 hacia atrás 0 – 255
402 – 406 Asignación de función F9 hacia atrás 0 – 255
407 – 411 Asignación de función F10 hacia atrás 0 – 255
412 – 416 Asignación de función F11 hacia atrás 0 – 255
417 – 421 Asignación de función F12 hacia atrás 0 – 255
422 – 426 Asignación de función F13 hacia atrás 0 – 255
427 – 431 Asignación de función F14 hacia atrás 0 – 255
432 – 436 Asignación de función F15 hacia atrás 0 – 255
437 – 441 Asignación de función Reposo hacia atrás 0 – 255
442 – 446 Asignación de función Marcha hacia atrás 0 – 255
447 – 451 Asignación de función Sensor 1 hacia atrás 0 – 255
452 – 456 Asignación de función Sensor 2 hacia atrás 0 – 255

1 	Aumentar en el caso de reacciones lentas y reducir en el caso de funcionamiento a sacudidas
2 	Aumentar en el caso de oscilaciones lentas o reducir en el caso de arranque duro o de reacción exagerada 
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Tabla de configuración del mapeado de funciones

CV

Tecla

Sound 16

Sound 15

Sound 14

Sound 13

Sound 12

Sound 11

Sound 10

Sound 9

Sound 8

Sound 7

Sound 6

Sound 5

Sound 4

Sound 3

Sound 2

Sound 1

Fahrsound

Bremss.

Rangiergang

ABV

AUX 6

AUX 5

AUX 4

AUX 3

AUX 2

AUX 1

LR

LV

257
FL

128
64

32
16

8
4

2
1

258
FL

128
64

32
16

8
4

2
1

259
FL

128
64

32
16

8
4

2
1

260
FL

8
4

2
1

262
F1

128
64

32
16

8
4

2
1

263
F1

128
64

32
16

8
4

2
1

264
F1

128
64

32
16

8
4

2
1

265
F1

8
4

2
1

267
F2

128
64

32
16

8
4

2
1

268
F2

128
64

32
16

8
4

2
1

269
F2

128
64

32
16

8
4

2
1

270
F2

8
4

2
1

272
F3

128
64

32
16

8
4

2
1

273
F3

128
64

32
16

8
4

2
1

274
F3

128
64

32
16

8
4

2
1

275
F3

8
4

2
1

277
F4

128
64

32
16

8
4

2
1

278
F4

128
64

32
16

8
4

2
1

279
F4

128
64

32
16

8
4

2
1

280
F4

8
4

2
1

282-285
F5

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

287-290
F6

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

292-295
F7

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

297-300
F8

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

302-305
F9

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

307-310
F10

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

312-315
F11

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

317-320
F12

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

322-325
F13

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

327-330
F14

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

332-335
F15

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

337-340
Stand

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

342-345
Fahrt

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

347-350
Sen.1

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

352-355
Sen.2

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

357-360
FL

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1
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Ejem
plo: A

U
X 2 debe circular hacia delante y hacia atrás a F3

CV 272 &
 CV 372 = 8

CV 273 &
 CV 373 = 0

CV 274 &
 CV 374 = 0

CV 275 &
 CV 375 = 0

Ejemplo

CV

Tecla

Sound 16

Sound 15

Sound 14

Sound 13

Sound 12

Sound 11

Sound 10

Sound 9

Sound 8

Sound 7

Sound 6

Sound 5

Sound 4

Sound 3

Sound 2

Sound 1

Fahrsound

Bremss.

Rangiergang

ABV

AUX 6

AUX 5

AUX 4

AUX 3

AUX 2

AUX 1

LR

LV

362-365
F1

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

367-370
F2

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

372-375
F3

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

377-380
F4

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

382-385
F5

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

387-390
F6

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

392-395
F7

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

397-400
F8

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

402-405
F9

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

407-410
F10

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

412-415
F11

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

417-420
F12

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

422-425
F13

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

427-430
F14

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

432-435
F15

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

437-440
Stand

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

442-445
Fahrt

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

447-450
Sen.1

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

452-455
Sen.2

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1
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Avvertenze generali
Tale Decoder costituisce una rielaborazione della 
precedente tecnologia del Decoder LGB in scartamen-
to 1. Di conseguenza si hanno a disposizione molto più 
numerose funzionalità di quanto sinora consueto. 
Per potere adattare queste funzionalità alle personali 
necessità, in confronto ai precedenti Decoder sono 
necessarie però anche più numerose possibilità di 
impostazione. Queste impostazioni possono venire 
eseguite anche con lo Universal-Handy 55015. Poiché 
tuttavia lo Universal-Handy non era ancora previ-
sto per questi Decoder, la corretta procedura è qui 
alquanto più laboriosa. 
Essenzialmente si deve far distinzione tra 3 differenti 
metodi di programmazione:
• 	 programmazione diretta dei Registri (sino a CV 5)
• 	 programmazione indiretta delle CV tramite i Registri  

(sino a CV 255)
• 	 programmazione indiretta delle CV tramite le Pagine  

(sino a CV 1024) 
Le singole procedure di programmazione sono de-
scritte nel seguito. Condizione preliminare è rispettiva-
mente che il modulo di programmazione sia innestato 
e che la locomotiva con il Decoder si trovi sul binario 
corrispondente.

Programmazione tramite i Registri  
(portatile da palmo universale 55015)
Durante la programmazione dei Registri (CV) possono 
venire programmati i Registri 1 – 5 (CV 1 – 5).
• 	 Quando il modulo di programmazione viene innesta-

to, lo Handy indica      -- . 
• 	 Introducete il Registro desiderato con due cifre, ad 

es. „02“. 
• 	 Lo Handy indica d   -

• 	 Adesso introducete il valore desiderato e conferma-
telo con una pressione sul tasto a freccia . 

• 	 Lo Handy indica nuovamente      -- . 
La programmazione è conclusa, il valore desiderato è 
stato programmato nel Decoder. 

Programmazione indiretta delle CV tramite i Registri 
Tale programmazione dei Registri consente soltanto 
delle modifiche alle CV 1 – 5. Per programmare delle 
CV più elevate è necessario un altro metodo. La 
programmazione indiretta delle CV tramite i Registri 
consente delle modifiche alle CV 1 – 255. 
• 	 Quando il modulo di programmazione viene innesta-

to, lo Handy indica      --  . 
• 	 Premete una volta il tasto  . 
• 	 L’indicazione si commuta su P - -  . 
• 	 Introducete adesso con una sola cifra la CV 6. 

L’indicazione si commuta su d   -  .
• 	 Introducete il valore da programmare e premete su  .
• 	 L’indicazione si commuta su P - -  . 
• 	 Introducete adesso con una sola cifra la CV 5. 

L’indicazione si commuta su d   -  .
• 	 Introducete il valore da programmare e premete su  .

• 	 Con  Voi potete interrompere la procedura di 
programmazione.

Programmazione indiretta tramite le Pagine  
(con il portatile da palmo universale 55015)
Con la programmazione indiretta delle CV tramite le 
Pagine possono venire modificate tutte le CV sino a CV 
1024. La procedura è paragonabile essenzialmente con 
la programmazione delle CV tramite i Registri, tuttavia 
in luogo del Registro 5 utilizza per il valore le CV da 1 
sino a 4. Le Pages sono „pagine“, sulle quali vengono 
composti assieme rispettivamente 4 indirizzi. Le CV da 
1 sino a 4 corrispondono allora ai 4 indirizzi che cono 
stati composti assieme sulla pagina. 
I numeri da introdurre possono venire calcolati con le 
seguenti uguaglianze:

((CV - 1 ) / 4 ) + 1 = pagina 	 il risultato intero  
				    costituisce la pagina
(resto decimale x 4) + 1 = dati della CV

Qualora debba ad es. venire programmata la CV 322, si 
ottiene allora il seguente calcolo: 
(322 -1) / 4 = 81,25 	 pagina 81; 	CV 6 = 81
0,25 x 4 + 1 = 2 		  valore in CV 2

Per programmare questo, viene anzitutto programmata 
nella CV 6 la „pagina“ 81 e, direttamente di seguito, il 
valore numerico desiderato in CV 2.
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Mappatura delle funzioni
Le funzionalità che vengono comandate dal Decoder è 
possibile assegnarle come si desidera ai tasti funzione 
(“mappare”). Questo può venire programmato sotto 
mfx con la Central Station (60213/4/5) oppure sotto DCC 
tramite le corrispondenti CV. 
Qualora la mappatura delle funzioni venga eseguita 
sotto DCC, allora questo si ripercuote anche nel caso 
di mfx, e viceversa. 
Nella tabella alle pagine 38/39 sono specificate le CV 
(righe) e le funzionalità (colonne). A ciascun tasto 
appartengono 4 CV. Per ragioni di spazio a partire dalla 
CV 282 (tasto F5) le 4 CV di ciascun tasto sono state 
rispettivamente raccolte assieme in una sola riga. 
Essenzialmente è possibile attribuire ad un solo tasto 
numerose funzionalità, o rispettivamente una sola 
funzionalità a numerosi tasti.

A seconda della struttura del Decoder, delle singole 
funzionalità possono essere comandate tramite SUSI. 
Queste funzionalità vengono trattate dal Decoder 
come effetti sonori. Le associate intensità sonore non 
possono allora venire modificate.

Avvertenze per il funzionamento sotto DCC
Esercizio analogico
Le locomotive che sono equipaggiate con tale Decoder 
possono venire fatte funzionare essenzialmente anche 
in modo analogico. La tensione analogica sul binario 
viene riconosciuta automaticamente. 
Anche per il funzionamento analogico è possibile 
attivare le funzioni (CV 13 & CV 14). 

Indirizzo lungo
Il Decoder può venire comandato sotto DCC a piacere 
tramite l’indirizzo breve (CV 1, indirizzi 1 – 127) oppure 
l’indirizzo lungo (CV 17 & CV 18, indirizzi 1 – 10239). 
Sostanzialmente, entrambi gli indirizzi sono sempre 
occupati. Con la CV 29, Bit 5, viene determinato quale 
dei due indirizzi vale attualmente. 
Le impostazioni per l’indirizzo lungo vengono calcolate 
come segue: 
X = indirizzo / 256 (solo la porzione con cifre intere) 
CV 17 = X + 192
CV 18 = indirizzo – (X x 256)
Esempio:
indirizzo 1324
X = 5 (1324/256=5,17)
CV 17 = 197 (5+192=197)
CV 18 = 44 (5*256=1280; 1324-1280=44)

Indirizzo di una trazione multipla
Qualora la locomotiva debba venire impiegata come 
componente di una trazione multipla, può venire 
inserito un indirizzo da trazione multipla (CV 19), sotto 
il quale poi ci si può rivolgere insieme a tutti i rotabili di 
tale trazione multipla. Non appena sia stato introdotto 
un indirizzo da trazione multipla > 0, gli indirizzi normali 
(breve e lungo) sono privi di efficacia. 
Poiché alla locomotiva nel quadro di una trazione mul-
tipla non ci si può più rivolgere singolarmente, anche 
per tale trazione multipla possono venire attivate delle 
singole funzioni (CV 21 & CV 22).

Gradazioni di marcia
Il Decoder può venire messo in esercizio a scelta con 
14 oppure 28/128 gradazioni di marcia  
(CV 29, Bit 2). A questo proposito prestate attenzione 
affinché l’impostazione sul Decoder si adatti alle impo-
stazioni sul Vostro apparato di comando. 
Per il funzionamento con un apparato MZS I oppure 
MZS II il Decoder deve venire impostato su 14 grada-
zioni di marcia.
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CV regolabili

CV Assegnazione Campo Annotazioni
1 Indirizzo 1 – 127 Indirizzo breve
2 Velocità minima 0 – 255
3 Ritardo di avviamento 0 – 255
4 Ritardo di frenatura 0 – 255
5 Velocità massima 0 – 255
8 Ripristino 8

13 Funzioni F1 – F8 con segnale alternativo sul binario 0 – 255 Funzioni per eserc. analogico
14 Funzioni FL, F9 – F15 con segnale alternativo sul binario 0 – 255 Funzioni per eserc. analogico
17 Indirizzo lungo, Byte di valore più alto 192 – 231 L’indirizzo lungo deve venire 

attivato in CV 29 Bit 5. 18 Indirizzo lungo, Byte di valore basso 0 – 255
19 Indirizzo trazione multipla 0 – 255
21 Funzioni F1 – F8 con trazione multipla 0 – 255
22 Funzioni FL, F9 – F15 con traz.multipla 0 – 255

27
Bit 4 = comportam. frenatura normale
Bit 5 = comportam. frenatura inverso

0, 16, 32
0 / 16 
0 / 32

29

Bit 0 = senso di marcia normale/inver.
Bit 1 = numero gradazioni di marcia 14/28(128)
Bit 2 = esercizio analogico escluso
Bit 5 = indirizzo breve / lungo 

0 – 63

0 / 1 
0 / 2 
0 / 4 
0 / 32

50
Bit 1: Analogico DC spento/attivo 
Bit 3: mfx spento/attivo

0 – 15
0 / 1
0 / 4 

52

Tipo di motore: 
Motorizzazione di alte prestazioni, dura
Corrente continua, debole
Corrente continua, media
Corrente continua, dura

4
5
6
7

53 Regolaz. motore – riferim. regolazione 0 – 255 (150) Vmax per curva caratt. 
motore

54 Regolaz. motore – param. regolaz. K 0 – 255 (64) 1

55 Regolaz. motore – param. regolaz. I 0 – 255 (64) 2

56 Regolazione motore – influenza sulla regolazione 0 – 255 (24) determina l’intervallo in cui 
il motore viene regolato 

59 Effetto sonoro in caso di inversione di direzione 0 – 255 0 = nessun suono

176 Velocità minima DC analogica 0 – 255 sulla CS2 viene immessa e 
emessa in modo inverso 

177 Velocità massima DC analogica 0 – 255
257 – 261 Assegnazione funzione FL in avanti 0 – 255
262 – 266 Assegnazione funzione F1 in avanti 0 – 255
267 – 271 Assegnazione funzione F2 in avanti 0 – 255
272 – 276 Assegnazione funzione F3 in avanti 0 – 255
277 – 281 Assegnazione funzione F4 in avanti 0 – 255
282 – 286 Assegnazione funzione F5 in avanti 0 – 255
287 – 291 Assegnazione funzione F6 in avanti 0 – 255
292 – 296 Assegnazione funzione F7 in avanti 0 – 255
297 – 301 Assegnazione funzione F8 in avanti 0 – 255
302 – 306 Assegnazione funzione F9 in avanti 0 – 255
307 – 311 Assegnazione funzione F10 in avanti 0 – 255
312 –316 Assegnazione funzione F11 in avanti 0 – 255
317 – 321 Assegnazione funzione F12 in avanti 0 – 255
322 – 326 Assegnazione funzione F13 in avanti 0 – 255
327 – 331 Assegnazione funzione F14 in avanti 0 – 255
332 – 336 Assegnazione funzione F15 in avanti 0 – 255
337 – 341 Assegnazione funzione fermo in avanti 0 – 255
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CV Assegnazione Campo Annotazioni
342 – 346 Assegnazione funzione marcia in avanti 0 – 255
347 – 251 Assegnazione funzione sensore 1 in avanti 0 – 255
352 – 356 Assegnazione funzione sensore 2 in avanti 0 – 255
357 – 361 Assegnazione funzione FL indietro 0 – 255
362 – 366 Assegnazione funzione F1 indietro 0 – 255
367 – 371 Assegnazione funzione F2 indietro 0 – 255
372 – 376 Assegnazione funzione F3 indietro 0 – 255
377 – 381 Assegnazione funzione F4 indietro 0 – 255
382 – 386 Assegnazione funzione F5 indietro 0 – 255
387 – 391 Assegnazione funzione F6 indietro 0 – 255
392 – 396 Assegnazione funzione F7 indietro 0 – 255
397 – 401 Assegnazione funzione F8 indietro 0 – 255
402 – 406 Assegnazione funzione F9 indietro 0 – 255
407 – 411 Assegnazione funzione F10 indietro 0 – 255
412 – 416 Assegnazione funzione F11 indietro 0 – 255
417 – 421 Assegnazione funzione F12 indietro 0 – 255
422 – 426 Assegnazione funzione F13 indietro 0 – 255
427 – 431 Assegnazione funzione F14 indietro 0 – 255
432 – 436 Assegnazione funzione F15 indietro 0 – 255
437 – 441 Assegnazione funzione fermo indietro 0 – 255
442 – 446 Assegnazione funzione marcia indietro 0 – 255
447 – 451 Assegnazione funzione sensore 1 indietro 0 – 255
452 – 456 Assegnazione funzione sensore 2 indietro 0 – 255

1 	in caso di reazione troppo lenta aumentare, in caso di strappi ridurre
2 	in caso di oscillazioni lente aumentare, in caso di avviamento brusco oppure reazione eccessiva, ridurre
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Tabella di impostazioni per mappatura delle funzioni

CV

Tasto

Sound 16

Sound 15

Sound 14

Sound 13

Sound 12

Sound 11

Sound 10

Sound 9

Sound 8

Sound 7

Sound 6

Sound 5

Sound 4

Sound 3

Sound 2

Sound 1

Fahrsound

Bremss.

Rangiergang

ABV

AUX 6

AUX 5

AUX 4

AUX 3

AUX 2

AUX 1

LR

LV

257
FL

128
64

32
16

8
4

2
1

258
FL

128
64

32
16

8
4

2
1

259
FL

128
64

32
16

8
4

2
1

260
FL

8
4

2
1

262
F1

128
64

32
16

8
4

2
1

263
F1

128
64

32
16

8
4

2
1

264
F1

128
64

32
16

8
4

2
1

265
F1

8
4

2
1

267
F2

128
64

32
16

8
4

2
1

268
F2

128
64

32
16

8
4

2
1

269
F2

128
64

32
16

8
4

2
1

270
F2

8
4

2
1

272
F3

128
64

32
16

8
4

2
1

273
F3

128
64

32
16

8
4

2
1

274
F3

128
64

32
16

8
4

2
1

275
F3

8
4

2
1

277
F4

128
64

32
16

8
4

2
1

278
F4

128
64

32
16

8
4

2
1

279
F4

128
64

32
16

8
4

2
1

280
F4

8
4

2
1

282-285
F5

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

287-290
F6

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

292-295
F7

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

297-300
F8

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

302-305
F9

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

307-310
F10

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

312-315
F11

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

317-320
F12

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

322-325
F13

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

327-330
F14

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

332-335
F15

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

337-340
Stand

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

342-345
Fahrt

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

347-350
Sen.1

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

352-355
Sen.2

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

357-360
FL

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1
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Esem
pio: A

U
X 2 deve essere in avanti e indietro su F3 

CV 272 &
 CV 372 = 8

CV 273 &
 CV 373 = 0

CV 274 &
 CV 374 = 0

CV 275 &
 CV 375 = 0

Esempio

CV

Tasto

Sound 16

Sound 15

Sound 14

Sound 13

Sound 12

Sound 11

Sound 10

Sound 9

Sound 8

Sound 7

Sound 6

Sound 5

Sound 4

Sound 3

Sound 2

Sound 1

Fahrsound

Bremss.

Rangiergang

ABV

AUX 6

AUX 5

AUX 4

AUX 3

AUX 2

AUX 1

LR

LV

362-365
F1

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

367-370
F2

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

372-375
F3

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

377-380
F4

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

382-385
F5

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

387-390
F6

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

392-395
F7

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

397-400
F8

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

402-405
F9

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

407-410
F10

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

412-415
F11

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

417-420
F12

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

422-425
F13

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

427-430
F14

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

432-435
F15

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

437-440
Stand

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

442-445
Fahrt

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

447-450
Sen.1

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

452-455
Sen.2

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1

128
64

32
16

8
4

2
1
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