CL22209

X < 2 ; LGB Motor Typ 62209
CL22201 ; ~ ‘ fiir Feldbahnloks?

Motor fiir das LGBchen (Art.-Nr. 20140,

LGB Motor Typ 62201 LGB Motor Typ 62204 LGB Motor mit Kegelrad 21140, 22140, 23140), die US-Dampfloks
mit kurzer Welle” mit langer Welle" fiir Schienenreinigungslok” Grizzly Flats und Waimanalo Olomana
i P n q T ® i f (LGB® Art.-Nr. 20130, 22130) und die
Dieser Motor wird in viele zur Zeit Dieser Motor wird in die LGB®-Loks Dieser Motor dient als Ersatz- Feldbahndieselloks (LGB® Art.-Nr. 20910
hergestellte LGB-Loks eingebaut. Er ist vom Typ 2x18x, 2x19x, 2x440, 2x450, teil fiir Reinigungseinheit aller 21910, 22910, 23910 291 45)' : d
auch als Ersatzteil fiir den alten Motor 2x55x eingebaut. Er ist auch als Ersatz LGB-Schienenreinigungs- ’ . y .
LGB® 2200 in alteren Loks geeignet. fiir den alten Motor 2204 geeignet. lokomotiven vom Typ 20670/
21670. Motor mit kurzer 2 Technische Daten:
" Technische Daten: Welle und einseitig aufge- 12 VoIt Nennspannung; im Leerlauf max.
12 Vlolt Nennspannung; im Leerlauf max. Drehzahl 6.200 U/min bei 0,22 A; presstem Kegelrad. Offizielle Drehzahl 9.800 U/min bei 0,20 A; unter Last bei
unter Last bei 5.100 U/min, Drehmoment 1,00 Ncm bei 0,70 A LGB® Nummer 2067B04. 7.900 U/min, Drehmoment 0,60 Ncm bei 0,80 A
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