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DDLLEE  22MM                               DCC-
Großbahndecoder 
DDLLEE  22MM--SS                             
 

Lokdecoder mit  maximal 3 Ampere Motorstrom,       
Lastausgleich und geräuscharmer Ansteuerung.         
SUSI-Schnittstelle zur Ansteuerung von Sounds          
und weiteren Funktionsbausteinen.              
10 Funktionsausgänge mit maximal 1 Ampere    
Ausgänge dimmbar, Timerfunktionen, Richtungsabhängigkeit u.v.m. 
Pendelautomatik, Bremsautomatik und INDUSI, Mapping für DCC bis F28.         
Schaltbarer Rangiergang und abschaltbare Zugmasse.       
Auch für LGB-MZS und Pulskettenausgabe. Motorola Betrieb möglich.   
Anschluss für Speicherkondensator DDC SPK

SSPPKK  BBSS,,  SSPPKK  2222  

SSPPKK  2222  ((--SS))  
 

Speicherkondensator 
 

Speicherkondensator zum Anschluss 
an Decoder DLE2M und viele andere 
Zum Überbrücken stromloser Gleis- 
Abschnitte, wie z.B. schmutzige 
Schienenabschnitte oder Weichen- 
herzstücke aus Kunststoff u.s.w.. 
 

SPK 22     - Fertigbaustein 
SPK 22-S  - Fertigbaustein mit SUSI 
SPK BS     - Teilebausatz 

DDWWDD  0011  
 
 

Weichendecoder 1-fach, 
DCC 
Weichendecoder für eine Weiche mit beliebig 
einstellbarer Adresse. Separat schaltbarer Ausgang für 
Weichenlaterne (auf eigene Adresse programmierbar). 
Als Besonderheit kann dieser Weichendecoder auch über 
eine Lokadresse angesteuert werden.  
G i t fü LGB EPL d fü D l l t i b

DDWWDD  0099  

  
 

Weichendecoder 6-fach, 
DCC 
Weichendecoder mit 6 Weichenausgängen mit beliebig 
einstellbarer Adresse. Zusätzlich 3 schaltbare Ausgänge 
für Weichenlaternen. Weichen auch über Lokadresse 
ansteuerbar. Geeignet für Motorweichen, LGB-EPL und 
für Doppelspulantriebe. Alle Weichen lassen sich 

ät li h h üb T t d R dk t kt t ll

DDSSEE  FF55              

Funktionsdecoder 
 
5fach DCC- Funktionsdecoder mit 
umfangreichen Einstellmöglichkeiten
Anschluss über Stiftleisten. 
Abmessung 24x24x12mm 

DDSSEE  1166               

Funktionsdecoder 
 

DCC- und SUSI Funktionsdecoder . 
16 Ausgänge mit umfangreichen 
Einstellmöglichkeiten - auch        
LGB-Pulskettenbetrieb. 
Anschluss über Stiftleisten. 
Abmessung 51x29x12mm 

SERVO 
Servo-Ansteuerung 

 
 

Platine zur Ansteuerung eines 
Modellbau-Servos in Verbindung 

mit beliebigen Decodern, 
Schaltern oder Tastern. 

Abbildung zeigt DLE 2M - Ausführung 
DLE 2M-S besitzt anstelle der Schraub-

klemmen Steckstifte für Loks von 
DIETZ und von BRAWA

STP 16   Universal - Schaltpult    
Zum Anschluss an das X-Press-Net von LENZ 

 
Für das Stellen von Weichen und / oder Signalen, sowie zum  
Schalten von Lampen und sonstigen Verbrauchern.  
 

16 Weichen- oder sonstige Verbraucherpaare schaltbar. 
Adressen für alle 16 Tastenpaare individuell einstellbar. 
 

8 Weichenstraßen mit maximal 88 Befehlen abspeicherbar. 
 

Großes beleuchtetes Display. Zusätzlich rot/grün LED-Anzeige 
in jedem Tastenpaar. Ohne Computer zu programmieren. 

 Abmessung 185x55x132mm. 



 

DDKKLL  0055  
DDKKLL  0088  
DDKKLL  1122  
DDKKLL  1155  

Konstant-Elektronik 
Diese Schaltung ermöglicht die Versorgung eines 
elektrischen Verbrauchers mit einer konstanten 
Spannung versorgt aus einer ungeregelten 
Betriebsspannung z.B. die Gleisspannung in 
Digitalsystemen oder der Lichtausgang eines normalen 
Modellbahntransformators. 

Der Anschluss erfolgt über Stiftleisten. 

DDKKEE  RRTT  

  

Schaltnetzteil ohne Abwärme 
Diese Schaltung ermöglicht die Versorgung eines 
elektrischen Verbrauchers mit einer einstellbaren 
konstanten Spannung zwischen 4,5 und 15 Volt. 
Der Anschluss erfolgt über Stiftleisten. 

DDPPLL  0011  
DDPPLL  0022  
DDPPLL  0033  
DDPPLL  0044  

Relais-Platinen 
Die Schaltplatinen DPL sind einfache Relaisplatinen mit 
1 (DPL 01) bis 4 (DPL 04) Relais zum potentialfreien 
Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit allen 
nach Minuspol schaltenden Digitaldecodern. 
 

Der Anschluss erfolgt über Kabel.  

DDDDEE  SSPP  Steuerung für Seuthe-Dampferzeuger 
Die Steuerung DDE SP bewirkt in Verbindung mit 
einem beliebigen in der Lok eingebauten Digitaldecoder 
dass ein angeschlossener Dampferzeuger bereits bei 
langsamster Geschwindigkeit ausreichend Spannung 
für ein zufriedenstellendes Arbeiten erhält. 

Der Anschluss erfolgt über Kabel.  

DDPPLL  SSPP  Lichtschaltplatine für LGB – Digitalbetrieb 
 
Die Schaltplatine DPL - SP wurde entwickelt, um beim 
Umbau von LGB-Lokomotiven auf Digitalbetrieb die ab 
Werk in den Loks vorhandene original 5Volt-Elektronik 
ohne Änderungen weiterverwenden zu können. 

Der Anschluss erfolgt über Kabel.  

DDPPSS  8822  LGB – Pantographensteuerung 
Für alle (älteren) LGB Loks mit elektrisch heb- und 
senkbarem Einholm-Dachstromabnehmer. 
Nur in Verbindung mit Digitaldecoder                         
oder Funkfernsteuerung. 

Der Anschluss erfolgt über Kabel. 

DDSSEE  44XX  
DDSSEE  44LL  

Schaltelektronik für Mehrfachschaltungen 
Diese Schaltung ermöglicht das unabhängige Schalten 
von 4 potentialfreien Ausgängen über nur einen 
Decoder-Ausgang durch entsprechende Impulsfolge    
z. B. bei Lokmaus oder LOCOLINC-Steuerung. 
Lieferbar mit geschalteten oder getasteten Ausgängen.  
 

Auch für andere Systeme verwendbar um über nur einen Ausgang mehrere Funktionen zu schalten. 

32x13x16m Z-II 

20-48x10x12mm max. 24 V =/~ Z-II 

35x14x12mm max. 24 V =/~ Z-II 

28x24x16mm max. 24 V =/~ H0-II 

28x25x16mm 12-24 V DCC LGB 

48x21x14mm 12-24V DCC LGB 

65x35x16mm 12-24V DCC 0-II 



 

 

                            Über 200 verschiedene Ausführungen von Geräuschmodulen:
                                      Diese weltweit einmalige Vielfalt sollte es auch Ihnen ermöglichen das richtige Soundmodul für
                      Ihren Anwendungsfall zu finden. Auf Kundenwunsch können auch spezielle Module gefertigt werden. Die 
Anwendung modernster Technologie und die ausschließliche Verwendung von Original-Tonaufnahmen zeichnen die 
Module von DDIIEETTZZ  MMOODDEELLLLBBAAHHNNTTEECCHHNNIIKK aus. Die Module sind service- und montagefreundlich durch lösbare 
Steckverbindungen und farbige Anschlusskabel, Die qualitativ hochwertige Tonwiedergabe erfolgt mehrkanalig ohne 
gegenseitige Ausblendungen, Ausgänge für Dampferzeuger und Feuerbüchsflackerlicht (nur X-clusive Serie), sowie 
Pfeifen und Läuten in beliebiger Länge sind einige der Highlights die sie woanders lange suchen müssen. 

Die aktuell verfügbaren Module 
finden Sie auf unserer Internetseite 

unter sounds / lieferliste 

oder fragen Sie Ihren Fachhändler 

DDIIEETTZZ  MMOODDEELLLLBBAAHHNNTTEECCHHNNIIKK  Geräuschmodule 
sind lieferbar für Dampf, Diesel- und E-Loks, 

Straßenbahnen, LKWs, Traktoren, Schiffe und 
Flugzeuge sowie als Umweltgeräusche.  

Die Geräuschmodule der Serie 
micro XS sind primär für den 
Einsatz in Fahrzeugen ab Baugröße 
N vorgesehen. Ein stationärer 
Einsatz ist aber ebenfalls möglich.  
Alle micro XS - Module haben 
Stand- und Fahrgeräusche, 
Signalhorn und Glocke oder zwei 
unterschiedliche Signalhörner, 
Bremsenquietschen sowie ein 
weiteres Zusatzgeräusch. 

  
micro XS Module sind ausschließ-
lich zum Anschluss und Betrieb über 
SUSI - Schnittstelle geeignet. 
 
Der Anschluss und die Versorgung 
mit Betriebsspannung erfolgt  über 
die SUSI Schnittstelle. 
 
Abmessungen nur 25 x 15 x 7 mm 
 
 

Dampfloks können bei allen micro 
XS Modulen wahlweise radsynchron 
per Kontakt oder über die 
Fahrspannung bzw. Fahrstufe 
gesteuert werden. Die Steuerung 
der Sounds erfolgt zudem 
fahrsituationsabhängig mit 
Lastwechsel und Leerlaufsounds. 
 

Geräuschmodule der Serie S1 
sind sowohl für den Einbau in 
Fahrzeuge als auch für den 
stationären Einsatz vorgesehen . 
Sie haben jeweils zwei oder drei 
unterschiedliche Geräusche, die 
einzeln über Reedkontakt, Taster 
oder per Digitalfunktion abrufbar 
sind. Es ist auch möglich Decoder- 
und Reedkontakte gleichzeitig zu 
benutzen. 
 

Betriebsspannung 7,5 bis 24 Volt 
Anschluss über 10-poliges Kabel 
Abmessungen 62 x 34  x 15 mm 

SS  11  mmiiccrroo  XXSS  

Alle micro XS und X-clusive-S 
Geräuschmodule sind über die    
sssSUSI-Schnittstelle mit dem 

Programmer SUSI-CPR 
bespielbar. Fertige Sounds dazu 

sind auf der dem Programmer 
beiliegenden CD enthalten, sowie 

als download auf unserer 
Internetseite verfügbar. 

 X - c lus i v e  Sounds beinhalten in perfekter Weise die jeweiligen Stand-, Fahr- und Nebengeräusche des Originals. 
Signalhörner, Pfeifen und Glocken sind in beliebiger Länge abspielbar. Die Module beinhalten zusätzlich Schaffnerpfiff 
und Bremsenquietschen sowie eine Bahnhofsansage. Die Geräuschelektronik ist umschaltbar auf Fahren ohne Zug. 

Geräuschmodule  X-clusive   
sind bevorzugt für den Einsatz ab 
Baugröße 0 vorgesehen. Ein statio -
närer Einsatz ist ebenfalls möglich. 
Des weiteren können sie im Trafo - 
betrieb und in Verbindung mit der 
LGB-MZS eingesetzt werden (parallel 
und seriell).  
 

Geräuschmodule  X-clusive   
sind lieferbar in drei Varianten: 
 

 X-clusive-II zum Betrieb an allen 
herkömmlichen Digitaldecodern und 
in Verbindung mit der Zusatzplatine 
ZP USV auch für Trafobetrieb 
geeignet. Auch für 5“ und 7“ Bahnen. 
 

Betriebsspannung 8 bis max. 24 Volt 
Anschluss über 15-poliges Kabel 
Abmessungen 81 x 35 x 15 mm 
 

.X-clusive-S  zum Anschluss 
und Betrieb  ausschließlich 
über SUSI - Schnittstelle. 
 

Betriebsspannung und 
Anschluss über SUSI 
Masse 60 x 30 x 11 mm 
 

XLC  preiswerte Variante ohne 
Funktionsausgäng (Soundweidergabe 
wie X-clusive-II).   

Betriebsspannung 5 oder 8 - 24 Volt 
Anschluss über 12-poliges Kabel 
Abmessungen 75 x 35 x 16 mm 
 

Dampfloks können bei allen X- c l u s i v e  
Modulen wahlweise radsynchron per 
Kontakt oder über die Fahrspannung bzw. 
Fahrstufe gesteuert werden und besitzen 
sowohl Leerlauffunktion als auch die 
Umschaltmöglichkeit auf Fahren mit 
offenen Zylinderventilen. Sie haben 
Anschlussmöglichkeiten für Dampf-
erzeuger und für Feuerbüchsflackerlicht 
(nicht XLC dieses besitzt nur Soundfunktionen).



 

DDLLSS  1188        ((1188//1100))                            
DDLLSS  2288        ((2288//1100))  
DDLLSS  5500        ((5500//1188))  
DDLLSS  5577        ((5577//1177))  
DDLLSS  6666        ((6666//1188))  
DDLLSS  7777        ((7777//2233))  
 

Hochwertige Kleinlautsprecher mit guter Klangqualität und gutem     
Wirkungsgrad für optimale Tonwiedergabe bei niedrigem Preis. 
  

Der Wert in Klammern gibt den Lautsprecheraußendurchmesser 
und die Einbautiefe in Millimetern an. 
 

Die Lautsprecher DLS 18 und DLS 28 sind quadratisch mit 
Befestigungslöchern und werden mit Schallkapsel geliefert. 
 

Die Lautsprecher DLS 45 bis DLS 77 sind rund und ohne 
Befestigungslaschen. 

 

DDLLSS  HH33        ((3311//1155))  

DDLLSS  HH55        ((5500//2211))  
DDLLSS  HH66        ((5577//2255))  
DDLLSS  HH77        ((6677//2266))  

DDLLSS  VV55        ((5500//2255))  

DDLLSS  VV77        ((6677//3333)) 

Hochwertige HiFi-Lautsprecher in Miniaturausführung mit sehr gutem   
Wirkungsgrad, sehr gutem Klang und für die jeweilige Größe sehr guter 
Basswiedergabe bei ausreichend hohen Belastbarkeiten von 3 bis 8 Watt. 
Die Lautsprecher H3, H5 sind rund ohne Befestigungslaschen. Die Laut- 
sprecher H6 und H7 sind wahlweise mit Befestigungslaschen lieferbar. 

 
Lautsprecher von VISATON mit gutem Wirkungsgrad und für die Größe 
hervorragender Tonwidergabe. DLS V5 und DLS V7 mit quadratischer 
Abdeckplatte und Bohrungen für Befestigungsschrauben. 
 

 

DDLLSS  22551144  
DDLLSS  EEMM   

 

Ovale Miniatur-Lautsprecher mit größtmöglicher Oberfläche, Abmessungen 
von nur 19,5 x 13,5 x 7,5 (DLS 2514) bzw. 40 x 28 x 11 mm (DLS EM).  
Guter Wirkungsgrad und guter Klang. Belastbarkeiten von 1 Watt /  2 Watt. 
Sehr gut geeignet zum Einbau in H0 Waggons und Triebfahrzeuge.  
 

 

DDLLSS  WW55        ((5500//2200))  
DDLLSS  WW77        ((6666//2222))  

Wetterfeste Lautsprecher von VISATON mit Kunststoffmembran und mit 
sehr gutem Wirkungsgrad und hoher Belastbarkeit von 2 Watt. Für alle 
Anwendungen   im Freien und wo gleichzeitig hohe Lautstärke gefordert wird.  
Die Lautsprecher sind standardmäßig rund ohne Befestigungslaschen. 
 

DDLLSS  MMWW        ((8877//4400))  
 

Wetterfester Lautsprecher mit Kunststoffmembran, hohem Wirkungsgrad 
und maximaler Belastbarkeit von 15 Watt. Große Ausführung speziell für       
5 und 7 Zoll Loks und für alle Anwendungen im Freien und bei denen 
gleichzeitig hohe Lautstärke gefordert wird.                           
Befestigungsplatte 87 x 87 mm mit 4 Schlitzen zum Festschrauben. 

 

 

DDLLSS  11991133((1199,,55xx1133,,55//44))  

DDLLSS  1188FF  ((1188//33,,55))  
DDLLSS  2288FF  ((2288//44))  
DDLLSS  4400FF  ((4400//55))  

 

Superflache Lautsprecher mit nur 4 bis 5mm Einbautiefe. Guter 
Wirkungsgrad   und guter Klang. Für alle Anwendungen bei geringer 
Einbautiefe. 
 

 

Alle oben aufgelisteten Lautsprecher wurden 
auf ihre Klangqualität und auf ihren 

Wirkungsgrad getestet und in der jeweiligen 
Größe als bestmögliches Exemplar für die 

Verwendung mit 
DDIIEETTZZ  MMOODDEELLLLBBAAHHNNTTEECCHHNNIIKK  

Geräuschmodulen ausgesucht. 

Tipp: 
 

Bitte wählen Sie für eine optimale 
Basswiedergabe immer den für den 

gewählten Einbauplatz 
größtmöglichen Lautsprecher ! 

(Lautsprecheraußendurchmesser/Einbautiefe) 



 
 

ZZPP  UUSSVV  Mit der Zusatzplatine ZP USV ist es möglich ein 
Geräuschmodul vom Typ X-clusive-II im Analogbetrieb 
einzusetzen. Die Zusatzplatine übernimmt die 
Stromversorgung bei stehender Lokomotive inklusive 
Ein- und Ausschalten ohne dass Akkus oder weitere 
Komponenten benötigt werden. 

NNFFVV  0066  Der Zusatzverstärker NFV 06 verstärkt die Leistung der 
DIETZ MODELLBAHNTECHNIK Geräuschmodule 
auf maximal 14 Watt Ausgangsleistung und stellt somit 
auch für schwierige Anwendungsfälle im Gartenbahn- 
bereich ausreichend Lautstärke zur Verfügung. 
Integriertes Poti zur Lautstärkeregelung. 

KKAABBEELL    Ersatz-Kabel für X-clusive, DLC und ZSM Module 

KKAABBEELL  MMSS  Ersatz-Kabel für micro-ms Soundmodule 

SSUUSSII--44XX  Verteilerplatte für maximal 3 SUSI Komponenten 

SSUUSSII--VVKK  Verbindungskabel 15cm für 2 SUSI Komponenten 

PPOOTTII  11  Hochwertiges Lautstärkepoti mit Metallachse 

PPOOTTII  22  Preiswertes Poti / Einstellung per Schraubendreher 

RREEEEDD  11  ++  22  Reedkontakte für Auslösung Auspuffschlag, Pfeife, etc.. 

MMAAGGNN  11  ++  22  Magnete für Auslösung Auspuffschlag 

DDAAMMPPFF--SS  
DDAAMMPPFF    
 

Einbausatz zur Erzeugung eines vorbildgerechten, rad- 
synchronen Dampfausstoßes bei Modellbahndampfloks 
Umschaltbar für den Einsatz in Diesellokomotiven. 
Zweiteilige Einheit bestehend aus Dampferzeuger und 
Steuerelektronik. Zur Befüllung wird handelsübliches 
Dampfdestillat verwendet (Seuthe, SR 24, etc...). 

FFEEUUEERR  
  

Zusatzschaltung zur Imitation des Feuerscheins in der 
Feuerbüchse. Zur Montage in der Stehkesselrückwand. 
Bei DIETZ MODELLBAHNTECHNIK Dampflok-
Geräuschmodulen der Serie X-clusive-II und -S ist ein 
direkter Anschluss am Geräuschmodul möglich. Die 
Auslösung erfolgt dann synchron zum Kohleschippen. 

CCDD--0088  CD mit Soundbeispielen der Geräuschmodule von 
DIETZ MODELLBAHNTECHNIK, sowie mit 
sämtlichen Bedienungsanleitungen. 

SSUUSSII--CCPPRR  Programmer zum Bespielen der Geräuschmodule   
micro und X-clusive-S mit neuen Sounds, sowie zum 
Programmieren der CVs angeschlossener              
SUSI-Komponenten 

 

55x30x32mm 12 - 24 V =/~ 0-II 

75x30x17mm X-clusive-II 0-II 

43x26x22mm 12-24 V =/~ Z-II 

45x32x12mm max. 24 V =/~ 0-II 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DDRRPP  00  

DDRRPP  4455  

DDRRPP6644  
 

Rollenprüfstände 

zum Einfahren, Testen und Vorführen von 
Lokomotivmodellen  

Lieferbar in verschiedenen Spurweiten 

DRP 0 für Baugröße 0              32mm Spurweite                 
DRP 45 für Baugröße I + IIm    45mm Spurweite                 
DRP 64 für Baugröße II            64mm Spurweite 
 

Einzelnes Element für angetriebene Achsen 

Auf Anfrage können die Rollenprüfstands-Elemente 
auch für andere Spurweiten geliefert werden. 

DDRRAA  4455  Rollenprüfstandsattrappe  
 
 
 

Funktionslose Ergänzung zum DRP 45                           
für nicht angetriebene Achsen 

DDRRPP  22MM  Rollenprüfstand Komplett-Set 
 
 

Komplettes Set aus                                                       
6x DRP 45 und 2x DRA 45  

RRSS  VVSSPP  Speichenradsatz 
 
Radsatzpaar mit integrierter Stromaufnahme                    
Räder Vollmetall mit kunststoffisolierter Metallachse  
Für fast alle LGB und sonstige IIm Fahrzeuge 
32mm Durchmesser V-Speichen 

RRSS  SSCCHH  Scheibenradsatz 
 
Radsatzpaar mit integrierter Stromaufnahme                    
Räder Vollmetall mit kunststoffisolierter Metallachse  
Für fast alle LGB und sonstige IIm Fahrzeuge 
32mm Durchmesser Radscheiben  

 

Alle Rollenprüfstände von  
DDIIEETTZZ  MMOODDEELLLLBBAAHHNNTTEECCHHNNIIKK  

sind modular aufgebaut - Sie kaufen nur die 
Anzahl einzelner Elemente, die Sie für Ihren 

Anwendungsfall benötigen.  
Die Benutzung ist sowohl mit als  
auch ohne Gleisstück möglich. 



 
 

 

DDKKSS  UUNNII  
  

Kehrschleifen-Elektronik 

Drehscheiben-Elektronik 
 
Diese Schaltung ermöglicht das vollautomatische 
Befahren von Kehrschleifen, Gleisdreiecken und 
Drehscheiben in Digitalsystemen ohne irgendwelche 
Schalt- oder Reedkontakte und ohne jede Veränderung 
an den eingesetzten Fahrzeugen. 
 
Die DKS UNI besitzt zusätzlich Schalteingänge für die 
externe Ansteuerung des Umschaltvorgangs z.B. durch 
Reedkontakte oder Lichtschranken. 
 
Die DKS UNI ist für Anlagen bis maximal 15 Ampere  
Fahrstrom geeignet. 
 
Nur für Digitalbetrieb! Anschluss mit Schraubklemmen. 

DDHHPP  0066  Herzstück-Polarisation 
 
Diese Schaltung ermöglicht das vollautomatische 
Schalten eines elektrisch leitenden Weichenherzstücks 
in Digitalsystemen, jeweils passend zur durchfahrenen 
Richtung (auch beim Aufschneiden der Weiche),    
ohne irgendwelche Schalt- oder Steuerkontakte. 
 
 
Nur für Digitalbetrieb! Anschluss mit Schraubklemmen. 

 

50x53x16mm 12-24 V DCC N-II 

50x53x16mm 12-24 V DCC N-II 



 
 

DDEEKK  MM22  Fernsteuerbare Entkupplermechanik 
 

Ferngesteuerte Entkuppler zum Einbau in LGB- und 
andere Spur IIm Fahrzeuge in Verbindung mit der 
original LGB-Hakenkupplung. Mit diesem Entkuppler ist 
es möglich vorgenannte Fahrzeuge an (fast) jeder 
Stelle der Anlage ferngesteuert abzukuppeln. Auch das 
Entkuppeln von Fahrzeugen mit beidseitigem 
Kupplungshaken (symmetrische LGB-Kupplung) ist 
problemlos möglich! 

DEK M2   - robuste Standardversion 
DEK MV  - Miniaturausführung 
  
Pro Fahrzeug werden ein oder zwei Mechaniksätze benötigt. 
Die Steuerelektronik wird pro Fahrzeug nur ein mal benötigt. 
Die Entkupplerplatte ist auch einzeln (DEK PL) lieferbar. 

DDEEKK  MMVV  

DDEEKK  DDXX  Schaltplatine für Entkupplermechanik DEK M2 + MV
Steuerelektronik für ein oder zwei Entkuppler DEK M2 
oder DEK MV in Verbindung mit beliebigem Digital-
decoder oder Fernsteueremfänger. 
 

DDMMSS  9977  Kupplungsadapter 
 
Der DMS 97 wird an LGB Kupplungen anstelle der 
serienmäßigen Kupplungsfedern angebracht und 
ermöglicht ein weicheres Ankuppeln der Fahrzeuge.  
 

Damit wird beim Ankuppeln das Wegrollen der 
Fahrzeuge vermieden. 

DDEEKK  PPLL  Entkupplerplatte einzeln 
 
Zum Selbstbau von Entkupplern mit Servoantrieb. 

KKUUPPPPLLUUNNGG  Kupplung für IIm (G) Fahrzeuge  
 
Ganzmetallausführung 
Verwendbar für ZUGBUS Datenübertragung 

25x17x12mm  LGB 

33x26x12mm 12-24 V DCC IIm 

20x18x10mm  IIm 

30x30x20mm  IIm 



 

WWBBSS  0011  Schildersatz 
Wetterfeste, selbstklebende Schilder für Fahrzeuge. 
Bogen mit über 100 selbstklebenden Schildern aus             
0,4 mm dicker Spezialfolie. 3farbig bedruckt. 

HHSSRRNNSS  Herzstück und Radlenker aus Neusilber 
Für den Umbau von PECO Spur IIm Weichen SL 995        
oder SL 996 in Ausführung mit leitendem Herzstück. 

LLZZSS  0011  Zurüstsatz für LGB - Lampen                                
bestehend aus Lampenring und Umstellhebel. 

FFAASSSSGG  Fassung für Steck-Glühbirnchen                         
passend für DIETZ LAMPE und für original LGB Lampen. 

LLAAMMPPEE  Anbaulampe                                                               
aus Kunststoff zum Anbau an Fahrzeuge in Baugröße II und 
IIm (G). Verwendbar zum Selbstbau von Steuerwagen etc 
Lampe wahlweise lieferbar mit 5 Volt oder 22 Volt Glühlampe.

ZZSSLL  CCHH  Zugschlussleuchte                                         
Zugschlussleuchte nach Schweizer Vorbild.                    
Modell komplett aus Metall mit wetterfester Frontfolie. 

SSLL  DDBB  Zugschlussleuchte mit Speicherkondensator                   
Zugschlussleuchte nach Deutschem Vorbild. 
Handarbeitsmodell aus Metall mit eingebautem Speicher- 
kondensator für bis zu 30 Minuten Leuchtdauer ohne Kabel. 

LLHH  BBEELL  Beleuchtungssatz 
Display-Beleuchtungssatz für Lenz LH 100.  

DDLLVV  0055  
DDLLVV  1100  

Verlängerungskabel 
Verlängerungskabel für Lenz Handregler LH 100 
DLV 05 - 5 Meter lang     DLV 10 - 10 Meter lang 

VVEERRBB  22  
VVEERRBB  55  

Schienenverbinder für IIm Gleise 
Schienenverbinder 2teilig, 2 Messingschrauben seitlich 

Schienenverbinder 1teilig, 4 Edelstahlschrauben von oben 

TTCC  000088  Klebstoff für LGB Kunststoff-Teile 
Klebt zuverlässig alle LGB Gehäuseteile. 
Nicht geeignet für Weichkunststoffteile wie z.B. Griffstangen

DDSSPP  0022  
  

Schneepflug 
Schneepflugschar zum Anbau an LGB Fahrzeuge und andere 
Fahrzeuge im Maßstab 1:22,5.                                     
Messing-Handarbeit mit kratzfester Einbrennlackierung. 

DDSSSS  0033  

  

Schneeschleuder-Vorsatz 
Schneeschleudereinheit zum Anbau an LGB Fahrzeuge und 
andere. Komplette Einheit mit Antriebsmotor.               
Messing-Handarbeit mit kratzfester Einbrennlackierung. 

  

LLEEDDSSWWWW  
LLEEDD33WWWW  
LLEEDD55WWWW  

Leuchtdioden - weiß ohne Blaustich 
 
 
LED5WW   Leuchtdiode 5mm bedrahtet, weiß 
LED3WW   Leuchtdiode 3mm bedrahtet, weiß 
LED3WW   Leuchtdiode SMD 0603 Glühlampenlicht 

 



 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     KK1122000022     Containerwaggon Sbk-
v        

 

Feinstes Kunststoff-Handarbeitsmodell des 
RhB Postcontainerwaggons. 

KK1122000055   RhB Schüttgutwaggon Fau 
 
 
 
 

Feinstes Kunststoffmodell des RhB Schüttgutwaggons 
Serienmäßig Metallradsätze.                     Maßstab 1:22,5 

KK1122000033   RhB Universalwaggon R-w 

     KK1122000011  Autotransportwaggon Skl        
 

Feinstes Kunststoff-Handarbeitsmodell des 
RhB Autotransportwaggons. 
LüP 64cm - serienmäßig Metallradsätze. 

KAWEBA Fahrzeuge werden in Deutschland in Handarbeit aus 
Kunststoff im Maßstab 1:22,5 - Baugröße IIm (G) hergestellt 

und sind exklusiv bei DIETZ MODELLBAHNTECHNIK erhältlich 

Feinstes Kunststoffmodell des RhB Rungen- 
waggons. Abklappbare Rungen und 
einsteckbare Seitenwände.  
LüP 65cm - serienmäßig Metallradsätze. 

KK--BBSS--44                                                                    Feldbahnwaggon 
4er Set 
                    
 
 
 
 
 

4 Feldbahnwaggons aus Kunststoff im Maßstab 1:22,5. Schnellmontage-Bausatz (Montage ohne 

 KK1122000066   RhB Transportwaggon
S-i 
 
 
 
 

Feinstes Kunststoffmodell des RhB Waggons

Bitte beachten Sie dass aufgrund der sehr aufwändigen Handarbeit 
(Jeder Waggon wird einzeln hergestellt) entsprechende Lieferzeiten für die fertigen 

Waggons einzuplanen sind. Die Feldbahnwaggons sind lieferbar solange der Vorrat reicht. 
Diese werden nach Abverkauf von Kaweba nicht mehr neu produziert. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGmmff  44//44  Diesellok Gmf 4/4  Nr. 242 / 243 der RhB  
 
Aufwändiges Handarbeitsmodell aus Kunststoff und 
Metall. Sichtbarer und angetriebener Kühlerventilator. 
Serienmäßig mit Digitaldecoder, Geräuschelektronik, 
Entkuppler und wartungsfreier und vorbildgerecht 
wechselnder rot-weißer LED-Beleuchtung. 

KKöö  66550022  Diesellok Kö 6502 RbD Greifswald / BD Halle  
 
 
Modell hergestellt in aufwändiger Handarbeit aus 
Kunststoff unter Verwendung von LGB Fahrwerken. 
Serienmäßig mit Digitaldecoder, Geräuschelektronik, 
Entkuppler und wartungsfreier und vorbildgerecht 
wechselnder rot-weißer LED-Beleuchtung. 

WWNN  0088AA  
WWNN  1100AA  

Personen-Waggon 4-achsig  
 
Modell in Gemischtbauweise aus Kunststoff und 
Metall unter Verwendung serienmäßiger LGB-Teile. 
Inneneinrichtung mit Beleuchtung.                          
Ausführung mit 8 (WN08A) oder 10 (WN10A) Fenstern.  
Hergestellt in aufwändiger Handarbeit. 
Lieferbar für verschiedene Bahngesellschaften. 

TT11--SSHH  Triebwaggon T1 4-achsig Selters-Hachenburg 
 
 
Modell hergestellt in aufwändiger Handarbeit aus 
Kunststoff unter Verwendung von LGB Fahrwerken. 
Serienmäßig mit Digitaldecoder, Geräuschelektronik, 
Entkuppler und wartungsfreier und vorbildgerecht 
wechselnder rot-weißer LED-Beleuchtung. 

9999  77220011  DDBB  
9999  77220033  UUEEFF  

Dampflokmodell DB Mosbach-Mudau                    
Dampflokmodell Ulmer Eisenbahnfreunde 
Modell in Gemischtbauweise aus Kunststoff und   
Metall unter Verwendung von LGB Fahrwerken. 
Serienmäßig mit Digitaldecoder, Geräuschelektronik, 
Entkuppler, Dampferzeuger und Feuernachbildung. 
Hergestellt in aufwändiger Handarbeit.                             
Produktion nur bei ausreichender Nachfrage. 

WWNN  LLGGOO  LEGO-Waggon 2-achsig  
 

Fahrzeug komplett aus Kunststoff unter        
Verwendung serienmäßiger LGB-Teile.                 
Aufbau aus LEGO-Platte.                                         
Damit können unsere Kleinsten endlich auf Papas   
LGB Anlage mit eigenen Fahrzeugen mitspielen       
und diese immer wieder neu gestalten. 

LüP 27,5cm  IIm 

LüP 48 / 58cm  IIm 

LüP 49cm  IIm 

LüP 25cm  IIm 

In Vorbereitung IIm 

LüP 52cm  IIm 
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