10520 10560

10340 Automatic Reversing Unit

It's easy to make an automatic station-to-
station layout with this simple LGB accessory.
An adjustable, electronic circuit automatically
shuttles the train back and forth on a length of
track, stopping at each end. With prototypical
acceleration and braking.

Requires 10-24 volts DC.

10520 Dauerentkuppler

Dauerentkuppler zum Entkuppeln von Wagen
mit der serienmaBigen LGB-Biigelkupplung.

Der Entkuppler wird in gerade LGB-Gleise ein-
gelegt. Bei symmetrischen Kupplungen ver-
wenden Sie bitte zwei Dauerentkuppler (2 x LGB
10520) oder einen Dauerentkuppler und ein
elektrisches Entkupplungsgleis (1 x LGB 10520
und 1 x LGB 10560).

10520 Manual Uncoupler

Uncouples cars with standard LGB hook-and-
loop couplers. Installs in straight track sections.
When symmetrical couplers are installed, use
two LGB 10520 (or one LGB 10520 and one
LGB 10560).

10610

10560 Elektrisches Entkupplungsgleis, 150 mm

Das elektrische Entkupplungsgleis ermdglicht
das ferngesteuerte Entkuppeln der Wagen

mit LGB-Biigel- und Klauenkupplung. Das
beleuchtete E-Signal erleichtert das Erkennen
der Entkupplungsstelle. Die Lange des Gleises
betragt 150 mm. Die Schaltung kann mit dem
LGB-Stellpult (LGB 51750) 0.4. erfolgen.

10560 Electric Uncoupler, 150 mm

Lets you uncouple cars by remote control.
Works with LGB standard and knuckle couplers.
Lighted "E™ signal shows the location of the
uncoupler. 150 mm long. Use with LGB 51750
or equivalent.

10600 Gerades Gleis, 600 mm

Das 600 mm lange gerade Gleis ist doppelt
so lang wie das gerade Gleis LGB 10000.

10600 Straight Track, 600 mm

600 mm long straight section. Equal to two LGB
10000 sections.

10610 Gerades Gleis, 1200 mm

12000 mm langes gerades Gleis. Entspricht
vier Gleisen LGB 10000.

10710
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10610 Straight Track, 1200 mm

1200 mm long straight section. Equal to four
LGB 10000 sections.

10710 Kabelhalter, 5 Stiick

Mit dem Kabelhalter bringen Sie Ordnung in
den ,Kabelsalat“! Der Halter wird seitlich am
LGB-Gleis befestigt. Die Kabel kdnnen dann

einfach in die Offnung gelegt werden.

10710 Wire Holders, 5 pieces

Keep your wires under control. Holder attaches
to most LGB track sections. Wires run through
end channel.

11000 Gebogenes Gleis, R1, 30°

Das gebogene Gleis im Radius R1 zéhlt zu den
Grundlagen des LGB-Gleissortiments. Aus 12
Gleisen R1, 30° wird ein Kreis (360°) gebildet.

11000 Curved Track, R1, 30°

The basic LGB R1 radius curve. 30° means
12 sections make a 360° circle.

11002

11020 11040

11002 Gebogenes Gleis, R1, 30°, 2 Stiick
Zu den Grundlagen des LGB-Gleissortiments
gehort das gebogene Gleis im Radius R1, 30°.
12 Gleise bilden einen Kreis (360°). Packung
mit 2 Gleisen.

11002 Curved Track, R1, 30°, 2 pieces

The basic LGB R1 radius curve in a package
of two sections. 30° means 12 sections make
a 360° circle.

11020 Gebogenes Gleis, R1, 15°

Das gebogene Gleis im Radius R1, 15° ist halb so
lang, wie das gebogene Gleis R1, 30°(LGB 11000).

11020 Curved Track, R1, 15°

Radius 1, 15° curved section. Equal to 1/2
of LGB 11000.

11040 Gebogenes Gleis, R1, 7,5°

Das gebogene Gleis im Radius R1, 7,5° ent-
spricht 1/4 des gebogenen Gleises R1, 30°
(LGB 11000) bzw. der Halfte des gebogenen
Gleises R1, 15° (LGB 11020).

11040 Curved Track, R1, 7.5°

Radius 1, 7.5° curved section. Equal to 1/4
of LGB 11000.
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11152 11500

11152 Gehogenes Trenngleis, R1, 15°

Bei diesem vielseitig einsetzbaren gebogenen
Gleis sind beide Schienen unterbrochen.
Verdeckte Kabelklemmen erleichtern den An-
schluss. Gebogenes Gleis im Radius 1, 15°.

11152 Insulated Track, Double, R1, 15°

Both rails are insulated on this curved, multi-
purpose section. Concealed terminals for easy
power connections. Radius 1, 15°.

11500 Gleisklammern, 28 Stiick

Die Gleisklammern verhindern auch bei inten-
sivem Fahrbetrieb, dass sich die Gleise losen.
Besonders sinnvoll einsetzbar sind sie fiir
Flexgleise und kurzfristig aufgebaute Anlagen.
Die Packung enthalt 28 Stiick.

11500 Track Clips, 28 pieces

For 10210 Rack Rails. Holders fit between the
ties of most LGB track sections. Easy to install
without removing track. Package of 24.

Tracks

12000

12010

12000 Handweiche rechts, R1, 30°

LGB-Weichen sind stabil und fiir einen jahre-
langen Freilandbetrieb ausgelegt. Gerades Gleis:
300 mm. Abzweigendes Gleis: rechts, R1, 30°.
Der Antrieb kann rechts oder links montiert
werden. Nachriistbar mit dem elektrischen LGB-
Weichenantrieb (LGB 12010).

12000 Manual Switch, Right, R1

LGB turnouts are built tough for years of out-
door use. Straight: 300 mm. Curve: Right, R1,
30°. Included manual drive can be installed
on either side. Convertible to electric with
LGB 12010 LGB Switch Drive.

12010 Weichenantrieb

Der elektrische Weichenantrieb lasst sich

ganz einfach an alle LGB-Weichen montieren.
Zusammen mit dem LGB-Zusatzschalter

(LGB 12070) und anderen LGB-Bauteilen
kénnen Sie Ihre Ziige sogar automatisch steuern.
Zur Schaltung der Weichen eignet sich das
LGB-Stellpult (LGB 51750). 88 x 42 x 19 mm.

12010 Switch Drive

This easy-to-install drive powers your LGB
electric turnouts. Combine with LGB 12070 and
other LGB components to create automatic train
controls. Use with LGB 51750 or equivalent.

88 x 42 x 19 mm

12040

12060

12040 Weichenlaterne beleuchtet

Die drehbare Weichenlaterne zeigt an, in welcher
Richtung Inhre Weiche gestellt ist. Sie kann an
alle LGB-Elektroweichen und am LGB-Weichen-
antrieb (LGB 12010) montiert werden. Der
Betrieb erfolgt mit 18 Volt.

12040 Switch Lantern

This working lantern rotates to show your switch
direction. Attaches to LGB 12010 switch drives,
like those on LGB turnouts. 18 Volt.

12050 Elektrische Weiche rechis, R1, 30°
Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis:
rechts, R1, 30°. Der Antrieb (LGB 12010) lasst
sich rechts oder links montieren. Die Schaltung
kann mit dem LGB-Stellpult (LGB 51750) 0.4.
erfolgen.

12050 Electric Switch, Right, R1

Straight: 300 mm. Curve: Right, R1, 30°.
Included LGB 12010 drive can be installed on
either side. Use with LGB 51750 Control Box
or equivalent.

12070 12100

12060 Handweichenantrieb, 2 Stiick

Der LGB-Handweichenantrieb eignet sich fiir
den Einsatz auf LGB-Anlagen draussen und
drinnen. Die Packung enthdlt zwei Handweichen-
antriebe, mit denen Sie linke und rechte Weichen
manuell stellen kdnnen.

12060 Switch Drive, Manual, 2 pieces

These hand-operated drives can be used to set
both LGB left and right switches, both indoors
and outdoors. Package of two drives.

12070 LGB-Weichen/Signalzusatzschalter

Dieser Schalter (2x Um) kann am LGB-Weichen-
antrieb (LGB 12010) montiert werden. Damit
lassen sich zahlreiche automatische Steuerungen
fiir Ihre Ziige, Signale und Beleuchtungen ver-
wirklichen. Abmessungen des LGB-Zusatz-
schalter, Typ 2: 42 x 14 x 19 mm.

12070 Supplementary Switch, Type 2

This double-pole, double-throw switch attaches
to LGB 12010 switch drives, like those on LGB
turnouts. You can use it in many automatic train
control, signaling and lighting circuits.

42 x 14 x 19 mm.




12150

12100 Handweiche links, R1, 30°

Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis:
links, R1, 30°. Der Antrieb lasst sich links oder
rechts an der Weiche montieren. Nachriistbar
mit dem elektrischen LGB-Weichenantrieb
(LGB 12010).

12100 Manual Switch, Left, R1

Straight: 300 mm. Curve: Left, R1, 30°.
Included manual drive can be installed on either
side. Convertible to electric with LGB 12010.

12150 Elekirische Weiche links, R1, 30°
Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis:
links, R1. 30 °. Der beiliegende Antrieb (LGB
12010) ldsst sich rechts oder links an der
Weiche montieren. Die Schaltung kann mit
dem LGB-Stellpult (LGB 51750) 0.4. erfolgen.

12150 Electric Switch, Left, R1

Straight: 300 mm. Gurve: Left, R1, 30°.
Included LGB 12010 drive can be installed on
either side. Use with LGB 51750 or equivalent.

12360

12260 Elektrische Doppelkreuzungsweiche,
R1, 22,5°

Eine Doppelkreuzungsweiche sind zwei Weichen
und eine Kreuzung in einem! Gerade Gleise:
375 mm. Abzweigende Gleise: R2. Kreuzungs-
winkel: 22,5°. Zwei elektrische Weichenantriebe
(2 x LGB 12010) liegen bei. Die Schaltung kann
mit dem LGB-Stellpult (LGB 51750) 0.4. erfolgen.

12260 Electric Double-Slip Switch

It's a switch and a crossing! Straights: 375 mm.
Crossing angle: 22.5°. Includes two LGB 12010
drives. Use with LGB 51750 or equivalent.

12360 Elektrische Dreiwegweiche, R1, 30°

Eine Dreiwegweiche ist die platzsparende
Anordnung von zwei Weichen! Gerades Gleis;
375 mm. Abzweigende Gleise: R1, 30°. Zwei
elektrische Weichenantriebe (2 x LGB 12010).
Die Schaltung kann mit dem LGB-Stellpult (LGB
51750) o.4. erfolgen.

12360 Electric Three-Way Switch

Save space on crowded layouts! Straight: 375
mm. Curves: R1, 30°. Includes two LGB 12010
drives. Use with LGB 51750 or equivalent.

13100

13000 Kreuzung, R1, 30°

Gerade Gleise: 300 mm, 341 mm
Kreuzungswinkel: 30°

13000 Crossing, 30°

Straights: 300 mm, 341 mm.
Crossing angle: 30°

13100 Kreuzung, 90°

Gerade Gleise: 150 mm, 185 mm
Kreuzungswinkel; 90°

13100 Crossing, 90°

Straights: 150 mm, 185 mm.
Crossing angle: 90°

13200 Kreuzung, R3, 22,5°

Gerade Gleise: 375 mm. Kreuzungswinkel: 22,5°.
Unter Umstanden miissen anschlieBende Gleise
modifiziert werden.

13200 Crossing, R3, 22.5°

Straights: 375 mm. Crossing angle: 22.5°.
May require modification of ties of adjoining
track sections.
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15000 16000

15000 Gehogenes Gleis, R2, 30°

Kurven im Radius R2 erméglichen einen realis-
tischen Betrieb mit langen Ziigen. 12 Gleise im
Radius R2 mit einem Winkel von 30° ergeben
einen Kreis (360°).

15000 Curved Track, R2, 30°

Medium-radius R2 curves offer smoother, more
realistic operation for larger trains. 30° means
12 sections make a 360° circle.

16000 Gebogenes Gleis, R3, 22,5°

Der groBe Radius R3 eignet sich ideal fiir den
Einsatz langer Fahrzeuge und die Gestaltung
weitrdumiger LGB-Anlagen. 16 Gleise im Radius
R3 mit einem Winkel von 22,5° ergeben einen
Kreis (360°).

16000 Curved Track, R3, 22.5°
Wide-radius R3 curves are perfect for your

biggest trains. 22.5° means 16 sections make
a 360° circle.




16050 16150

16050 Elektrische Weiche, rechts, R3,

22,5°

Gerades Gleis: 440 mm. Abzweigendes Gleis:
rechts, R3, 22,5°. Der elektrische Weichenantrieb
(LGB 12010 lasst sich links oder rechts an der
Weiche montieren. Die Schaltung kann mit dem
LGB-Stellpult (LGB 51750) o.4. erfolgen.

16050 Electric Switch, Right, R3

Straight: 440 mm. Curve: Right, R3, 22.5°.
Included LGB 12010 drive can be installed on
either side. Use with LGB 51750 or equivalent.

16150 Elektrische Weiche, links, R3,

22,5°

Gerades Gleis: 440 mm. Abzweigendes Gleis:
links, R3, 22,5°. Der elektrische Weichenantrieb
(LGB 12010 lasst sich links oder rechts an der
Weiche montieren. Die Schaltung kann mit dem
LGB-Stellpult (LGB 51750) 0.. erfolgen.

16150 Electric Switch, Left, R3

Straight: 440 mm. Curve: Left, R3, 22.5°.
Included LGB 12010 drive can be installed on
either side. Use with LGB 51750 or equivalent.

17010 17050

17010 Schaltmagnet

Lost den LGB-Gleiskontakt 17100 aus.
Einfach unter LGB-Loks befestigen.

17010 Loco Magnet

Triggers the LGB 17100 LGB Track Contact.
Installs easily on most LGB locos.

17050 Sound-Schaltmagnet

Der Sound-Schaltmagnet Iost Gerdusche in vielen
Sound-Lokomotiven aus. Er lasst sich problem-
los in die meisten LGB-Gleise einklipsen.

17050 Sound Trigger Magnet

Triggers sounds on many LGB sound locos.
Snaps between the rails of most LGB track
sections.

17100 Gleiskontakt

Mit diesem kleinen Kontakt kdnnen Sie Ihre
LGB-Weichen, Signale und anderes Zubehér
automatisch steuern. Er wird von einer mit dem
Magneten LGB 17010 ausgeriisteten Lok aus-
geldst und lasst sich problemlos in die meisten
LGB-Gleise einklipsen.
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18000 18020
17100 Track Contact

This small, electrical contact is one of the basic
parts of the LGB LGB system. With it, you can
automatically control LGB switches, signals and
other devices. Triggered by a loco with an LGB
17010 LGB Loco Magnet. Snaps between the
rails of most LGB track sections.

18000 Gebogenes Gleis, RS, 15°

Auf den gebogenen Gleisen im extragroBen
Radius R5 wirken lange Personen- und Giiter-
wagen Uberaus vorbildgetreu. 24 gebogene
Gleise im Radius R5 mit einem Winkel von 15°
bilden einen Kreis (360°).

18000 Curved Track, R5, 15°

These super-wide “Radius 5” curves make your
long passenger and freight cars look more proto-
typical. 15° means 24 sections make a 360°
circle.

18020 Gebogenes Gleis, R5, 7,5°

Das gebogene Gleis im Radius 5, 7,5 ° ist halb
s0 lang wie das gebogene Gleis im Radius RS,
15° (LGB 18000).

18050

18020 Curved Track, R5, 7.5°

Radius 5, 7.5° curved section. Equal to 1/2
of LGB 18000.

18050 Handweiche, rechts, RS

Gerades Gleis: 600 mm. Abzweigendes Gleis:
rechts, R5, 15°. Der Handweichenantrieb lasst
sich links oder rechts an der Weiche montieren.
Nachriistbar mit dem elektrischen LGB-Weichen-
antrieb (LGB 12010).

18050 Manual Switch, Right, RS

Straight: 600 mm. Curve: Right, R5, 15°.
Included manual drive can be installed on either
side. Convertible to electric with LGB 12010.

18150 Handweiche, links, RS

Gerades Gleis: 600 mm. Abzweigendes Gleis:
links, R5, 15°. Der Handweichenantrieb lasst
sich links oder rechts an der Weiche montieren.
Nachriistbar mit dem elektrischen LGB-
Weichenantrieb (LGB 12010).

18150 Manual Switch, Left, RS

Straight: 600 mm. Curve: Left, R5, 15°.
Included manual drive can be installed on either
side. Convertible to electric with LGB 12010.
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50040 LGB-Handschleifer
Eine preisgiinstige Methode, lhr

ohne diese abzuschleifen. Der 6

Nicht fiir Nickel-Gleise geeignet.

6 mm cleaning pad. Not suitable
track.

einfach und schonend zu reinigen. Der Hand-
schleifer entfernt Schmutz von den Schienen,

Reinigungsblock hat eine lange Lebensdauer.

50040 LGB Track Cleaning Block

Here"s an economical tool for safe and quick
track cleaning. The cleaning pad erases dirt from
the track without harmful abrasives. Long-life

e Schienen

mm dicke

for nickel-plated

Immer im Kreis

Bezeichnung Durchmesser: Durchmesser:

des Radius Gleismitte-Gleismitte AuBenkante-AuBenkante
R1 1200 mm 1286 mm

R2 1560 mm 1646 mm

R3 2390 mm 2476 mm

RS 4640 mm 4726 mm

Im LGB-Programm finden Sie gebogene Gleise in vier verschiedenen
Radien, die wir R1, R2, R3 und R5 nennen. Mit dem kleinen Radius
R1 konnen Sie viele Gleise auf kleinstem Raum unterbringen — optimal
fir kleine Raume. Jedoch sehen langere Ziige auf Kurven mit groBerem
Radius nicht nur besser aus, sie fahren auch betriebssicherer. Deshalb
sind der mittlere Radius R2 und der groBe Radius R3 bei erfahrenen
Modellbahnern am beliebtesten. Die weitrdumigen Kurven des extra-
grofien Radius R5 sind optimal fiir lange Loks und Wagen geeignet,
wie z. B. die amerikanischen Personenwagen oder die Wagen des
RhB-“Glacier Express”. Falls Sie noch mehr Auswahl benétigen, kdnnen
Sie mit dem LGB-Flexgleis fast jeden beliebigen Radius oder jede Art
von Kurven bauen. Damit sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.

50050 LGB-Schienenreinigungsgerit

Setzen Sie lhre Ziige zum Saubern der Schienen
ein! Die beiden Reinigungsbldcke werden mit
Federdruck angedriickt und reinigen so die
Schienen, wahrend der Zug fahrt. Das Schienen-
reinigungsgerat kann an vielen zweiachsigen
LGB-Wagen montiert werden. Reinigungsblocke
(LGB 67005) sind als Ersatzteile erhaltlich.
Nicht fiir Nickel-Gleise geeignet.

50050 LGB Track Cleaning Attachment

Clean your track continuously! Two spring-
loaded cleaning pads erase dirt as they travel
around your layout. Attaches to many two-axle
“300 mm chassis” LGB cars. Replacement
pads (LGB 67005) available. Not suitable for
nickel-plated track.

Going in Circles

Radius Diameter Diameter:
Name Center-to-Center Outer Edge-to-Outer Edge
R1 1200 mm 1286 mm
R2 1560 mm 1646 mm
R3 2390 mm 2476 mm
R5 4640 mm 4726 mm

The LGB program includes curved sections with four different radii, called
R1, R2, R3 and R5. The small-radius R1 sections are good for fitting a lot
of track into a very small area. So they’re good for building station and
freight yards. However, longer trains will look better and run better on
wider radius curves. That's why the medium-radius R2 and large-radius
R3 sections are a favorite with experienced LGB layout builders. Use extra
large-radius R5 sections to create graceful, high-speed curves. They are a
perfect choice for operating long equipment, like American passenger cars
or Rhétische Bahn “Glacier Express” cars. If you want even even more
variety, you can use LGB *flex track” to create almost any radius or shape
of curve you can imagine.
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Accessories
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12011 50110

50110 Wechselstromtrafo
5,5 Ampere, 18 Volt, 230 Volt

Dieser Hochleistungs-Wechselstromtrafo ist
der Grundbaustein des LGB-Power. Er dient

als sichere, zuverlassige Stromversorgung fir:
das digitale Mehrzugsystem (MZS) / analog
betriebene Anlagen mit den LGB-Fahrreglern
51070, 52120 und 52121 / Zubehtr, das mit
Wechselstrom betrieben wird / Weichen,
Signale und Lampen. Ausstattung des Trafos:
doppelte Schnellspannklemmen / Sicherung
gegen Kurzschliisse und Uberhitzung / LED-
Anzeigen / Eingang: 230 V Wechselspannung /
Ausgang: 18 VV Wechselspannung / Strom: max.
5,5 A/ Abmessungen: 160 x 120 x 95 mm
Achtung! Dieser 5,5-Ampere-Trafo ist zur
Verwendung mit allen MZS-Zentralen und allen
zur Zeit hergestellten LGB-5-Ampere-Analog-
Fahrreglern, einschlieBlich LGB 51070 und
52120, geeignet. Der Trafo darf nicht mit alteren
LGB-Analog-Fahrreglern eingesetzt werden, da
diese mit Gleichstrom betrieben werden miissen.

50130

50110 AC Transformer, 5,5 Amp,
18 Volt, 230 Volt

This high-output AC transformer is the core

of the LGB power program. It provides safe,
reliable AC power for your: Multi-Train System
digital layouts / traditional analog layouts with
the 51070, 52120 and 52121 analog throttles /
AC-powered accessories, like switches, signals

and street lamps This transformer also features:

dual, spring-loaded output terminals / short
circuit and overheating protection / LED status
indicators / AC input voltage: 230 V / AC output
voltage: 18 V / Maximum output amperage:

5.5 A/ Dimensions: 160 x 120 x 95 mm
Attention! This transformer can be used with all
MTS Central Stations and with all current 5-amp
LGB analog throttles, including the 51070 and
52120. Do not use this transformer with older
LGB analog throttles, which require DC input.

50131

50130 Doppellitze, orange/weiB, 20 m

Dieses Kabel ist speziell fir LGB-Weichen
und Signale ausgelegt und farbcodiert.
Querschnitt: 0,5 mm? Lange: 20 m.

50130 Orange/White 2-Wire Cable, 20 m

This cable is engineered and color-coded
for wiring your LGB switches and signals.
Size 0.5 mm? (approx. 20 AWG).

Length 20 m (approx. 65 ft).

50131 Kabelendhiilsen, 50 Stiick

Verhindern Sie, dass Ihre Kabelenden ,aus-
fransen®. Mit einer Zange konnen Sie diese
Hilsen auf alle LGB-Kabel mit 0,5 mm?
Querschnitt aufklemmen.

50131 Wire Terminals, 50 pieces

Prevent wire ends from fraying. Use a crimping
tool to attach to all LGB 0.5 mm? size wire.

50140

50140 Doppellitze, schwarz/weii, 20 m
Dieses Kabel ist speziell fiir LGB-Zubehdr, wie
Stellpulte und Beleuchtung, ausgelegt und farb-
codiert. Querschnitt: 0,5 mm? Ladnge: 20 m.

50140 Black/White 2-Wire Cable, 20 m
This cable is engineered and color-coded
for accessories like lights and control boxes.
Size 0.5 mm? (approx. 20 AWG).

Length 20 m (approx. 65 ft).




50160

50160 GleisanschluBkabel

Mit diesem farbcodierten Kabel wird der Gleis-
anschluB leicht gemacht. Befestigen Sie einfach
die Schraubklemmen am Gleis und verbinden
Sie die Kabelenden mit lhrem Trafo.
Querschnitt: 0,5 mm? Lénge: 1,5 m.

(Nicht zur Verwendung mit JUMBO.)

50160 Track Power Cable

Track power connections are easy with this
color-coded cable. Just clamp the terminals

to the track, and attach the ends to your power
pack or throttle. Size 0.5 mm? (approx. 20
AWG). Length 1.5 m (approx. 59 in).

(Not for use with JUMBO.)

50161

50161 GleisanschiuBklemmen, 2 Stiick

Stellen Sie Ihre eigenes Gleisanschlusskabel mit
der von Ihnen gewiinschten Kabelldnge selbst
her. Jede Klemme ist mit einer Schraube zum
Befestigen an der Schiene und einer Muffe zum
AnschlieBen des Kabels ausgestattet.

50161 Track Power Terminals, 2 pieces
Make your own track power cables. Each
terminal has a thumbscrew rail clamp and
a wire connection lug.

B
901 50170

50170 Trafo und Regler, 1 Ampere, 230 Volt

Trafo und getrennter Regler bieten modernste
Technik und héchste sicherheitsgepriifte
Standards: 1 A Fahrstrom / Mikroprozessor-
Technologie fiir feinfiihliges Regeln und ge-
glatte Gleichspannung / Sicherung gegen Kurz-
schliisse / Eingang: 230 Volt Wechselspannung /
Ausgang: 0-24 V Gleichspannung /

Fahrstrom: max. 1 A

50170 Transformer and Throttle,1 Amp,
230 Volt

This transformer and separate throttle offer
modern technology while meeting the highest
safety standards: 1 amp output / Microprocessor
technology for sensitive throttle control and a
smooth voltage output / Short circuit protection /
AC input: 230 V / DC output: 0-24 V / Amp out-
put: 1 A max

Hint: The transformer can also be used to power
AC accessories.

- Accessories

50220

50220 Einfachlitze grau
Querschnitt 0,5 mm?. Ldnge 40 m.

50220 Gray 1-Wire Cable

Size 0.5 mm? (approx. 20 AWG). Length 40 m
(approx. 131 ft). Neutral color for general use.




50720

50720 Verteilerplatte

Mit dieser praktischen Verkabelungshilfe kon-
nen Sie jeweils bis zu 12 Leitungen verbinden.
So konnen Sie StraBenlaternen oder Kabel fiir
mehrere Einspeisungspunkte anschlieBen. Die
Anschliisse 1-12 und 13-24 sind jeweils elek-
trisch miteinander verbunden. Schraubklemmen
erleichtern den Anschluss. 84 x 42 x 19 mm

50720 Distribution Box

Use this convenient wiring aid to easily distribute
power to up to 12 points on two separate circuits.
For example, you can use it to distribute power
to street lights or track sections. Terminals 1-12
are connected to form one circuit. Terminals
13-24 are connected to form a second circuit.
Screw clamp terminals. 84 x 42 x 19 mm

50730 Klemmplatte

Mit dieser praktischen Verkabelungshilfe kénnen
Sie bis zu 12 Leitungen verlangern. Die 12
Schraubklemmen sind jeweils mit der gegen-
tiberliegenden Klemme verbunden.

84 x 42 x 19 mm

50730

50730 Connection Box

Use this convenient wiring aid to easily connect
up to 12 circuits. There are 12 sets of two
connected terminals. Screw clamp

terminals. 84 x 42 x 19 mm

51070 Elektronischer Fahrregler, 5 A

Dieser Fahrregler fiir den Analogbetrieb bietet
modernste Technik mit hohem Fahrstrom und
modernen Features fiir lhre analog betriebene
LGB-Anlage: max. 5 A Fahrstrom / eingebauter
Gleichrichter / zur Verwendung mit jedem LGB-
Trafo (Gleich- oder Wechselstrom) geeignet /
Mikroprozessor-Technologie / feinfiihliges Regeln
und geglattete Gleichspannung / umbaubar fiir
Funkfernsteuerung (mit LGB 55050/55055) /
einstellbarer Regelbereich: +/- 135° mit Null-
stellung in der Mitte beim Normalbetrieb / 270°
mit Nullstellung links fiir prazise Rangiermandver /
Booster-Taste mit programmierbarer Be-
schleunigung / Stop/Halt-Taste mit program-
mierbarer Verzogerung / LED-Anzeigen /
Anschliisse fiir Kabel mit bis zu 1,5 mm? Quer-
schnitt / Minimale Abwérme / Sicherung gegen
Kurzschliisse / Ausgang: 0-24 V Gleichspannung
/ Fahrstrom: max. 5 A/ 160 x 120 x 95 mm

1981} 51070

51070 Analog Throttle, Indoor, 5 Amp

This advanced control offers superior power
handling and features for your analog layout:

5 amp control for big train operation / Built-in
AC/DC conversion for use with any LGB power
supply (AC or DC) / Microprocessor technology
for sensitive throttle control and a smooth voltage
output / Optional wireless operation with
Wireless Transmitter and Receiver LGB
55050/55055 (LGB 55051/55056 in North
America) / Dual-range throttle knob: +/- 135°
with center “Off” position for normal operation /
270° with “Off” at the left stop for precise
switching / Boost button with programmable
acceleration / Stop/Halt button with programmable
braking / LED indicators / Connectors for wires
up to 1.5 mm2 / Minimal heat generation / Short
circuit protection / DC output: 0-24 V / Amp
output: 5 A max / 160 x 120 x 95 mm

51233 51235

51233 AnschiuBkabel

Dieses zweipolige, schwarz/weile Kabel ist fiir
die Wechselstromverbindungen auf lhrer LGB-
Anlage konzipert und entsprechend farbkodiert.
Querschnitt 1,5 mm?. Lange 15 m.

51233 AC Power Connection Cable, 15 m

This two-wire, black/white cable is engineered
and color-coded for LGB AC power connections.
Size 1.5 mm? (approx. 14 AWG). Length 15 m
(approx. 49 ft).

51235 Doppellitze, blau/rot, 20 m

Dieses Kabel ist speziell fiir die Stromversorgung
Ihrer LGB-Gleise ausgelegt und farbcodiert.
Querschnitt: 0,5 mm? Lange: 20 m.

51235 Blue/Red 2-Wire Cable, 20 m

This cable is engineered and color-coded for
LGB track power. Size 0.5 mm2 (approx. 20
AWG). Length 20 m (approx. 65 ft).




-~ Accessories ! 125

51750

51750 Stellpult

Mit dem Stellpult kénnen Sie bis zu vier LGB-
Weichen, Signale, Entkupplungsgleise oder
anderes Zubehor stellen. Jeder Momentwipp-
schalter bedient einen Zubehor-Artikel.

Das Stellpult wird iiber die Anschliisse auf der
Riickseite an eine Wechselstromquelle (18 V)
angeschlossen. Eine LED zeigt an, ob das Stell-
pult mit Strom versorgt wird. Farbkodierte
Anschliisse auf der Riickseite erleichtern den
Anschluss. Mit Aufklebern zur Kennzeichnung
der Schalterbelegung. 126 x 116 x 66 mm

51750 Control Box

Use this box to control up to four LGB switches,
signals, uncouplers or accessories. Each rocker
switch controls one accessory. The box requires
AC (18V) power connected through the rear
terminals. An LED indicates tells you the box

is powered. Color-coded rear terminals make
accessory connections easy. Includes accessory
symbol stickers. 126 x 116 x 66 mm

51800

51800 Schaltpult

Mit diesem vielseitig einsetzbaren Schaltpult
konnen Sie bis zu vier elektrische Stromkreise
ein- und ausschalten, z. B. elektrisch getrennte
Gleisblocke oder StraBenlaternen. Jeder Kipp-
schalter betétigt einen Stromkreis. Je nach
Bedarf konnen Sie das Schaltpult iiber die
seitlichen Stecker an Gleich- oder Wechselstrom
anschlieBen. Eine LED zeigt an, wenn das Schalt-
pult mit Strom versorgt wird. Farbkodierte
Anschliisse auf der Riickseite erleichtern den
AnschluB. Mit Aufklebern zur Kennzeichnung
der Schalterbelegung. 126 x 116 x 66 mm

51800 On/0ff Control Box

With this versatile control, you can operate up
to four electrical circuits, like isolated track
sections or street lights. Each rocker switch
controls one circuit. The box can be connected
to AC or DC, depending on your needs, through
the rear terminals. An LED tells you the box

is powered. Color-coded rear terminals make
connections easy. Includes accessory symbol
stickers. 126 x 116 x 66 mm

52120

52120 Elekironischer Fahrregler, 5 A

Das klassische LGB-Stellpult im Warterhaus
bietet jetzt moderne Funktionen, so z. B.:

max. 5 A Fahrstrom / eingebauter Gleichrichter,
zur Verwendung mit jedem LGB-Trafo (Gleich-
oder Wechselstrom) geeignet / SIC (Special
Integrated Circuit) Technologie bietet fein-
flihliges Regeln und geglattete Gleichspannung /
zur Verwendung im Haus oder im Freien /
Anschliisse fiir Kabel mit bis zu 1,5 mm?
Querschnitt / Minimale Abwarme- Sicherung
gegen KurzschluB / Ausgang: 0-24 V
Gleichspannung / Fahrstrom: max. 5 A

115 x 175 x 165 mm

52120 Analog Throttle, Outdoor, 5 Amp

The classic LGB “Signalman’s Hut” offers advan-
ced features, including: 5 amp control for big
train operation / Built-in AG/DC conversion for
use with any LGB power supply (AC or DC) / SIC
(Special Integrated Circuit) technology for elec-
tronic throttle control and a smooth voltage
waveform / Indoor and outdoor use / Connectors
for wires up to 1.5 mm2 / Minimal heat generation
/ Short circuit protection / DC output: 0-24 V /
Amp output: 5 A max /115 x 175 x 165 m

A
2ol 52121

52121 Elektronischer Einbaufahrregler, 5 A

Dieser Regler ist fiir spezielle Anwendungen
vorgesehen, z. B. zum Einbau in Gleisbildstell-
pulte. Mit erhdhtem Fahrstrom, wobei gleich-
zeitig weniger Abwarme als beim Vorgénger
erzeugt wird. Merkmale: max. 5 A Fahrstrom /
eingebauter Gleichrichter / zur Verwendung mit
jedem LGB-Trafo (Gleich- oder Wechselstrom)
geeignet / SIC (Special Integrated Circuit)
Technologie bietet feinfiihliges Regeln und
gegléttete Gleichspannung - Anschliisse fiir
Kabel mit bis zu 1,5 mm? Querschnitt /
Minimale Abwarme / Sicherung gegen
KurzschluB / Ausgang: 0-24 V' Gleichspannung
/ Fahrstrom: max. 5 A/ 100 x 80 x 90 mm

52121 Analog Throttle, 5 Amp, Panel Mount

This control is designed for special applications,
like custom control panels. It offers big train
power capacity, while generating less heat than
its predecessor. Features include: 5 amp control
for big train operation / Built-in AC/DC conversi-
on for use with any LGB power supply (AC or
DC) / SIC (Special Integrated Circuit) technology
for electronic throttle control and a smooth vol-
tage waveform / Connectors for wires up to 1.5
mm2 / Minimal heat generation / Short circuit
protection / DC output: 0-24 V / Amp output: 5
A max/ 100 x 80 x 90 mm

| g
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55006 MZS Zentrale llI

Die MZS Zentrale-1| bietet noch mehr Spaf
beim Betrieb |hrer Anlage mit dem LGB-
Mehrzugsystem. Zundchst besitzt dieser Artikel
alle Funktionen, die Sie auch von der MZS-
Zentrale 1| kennen. So kdnnen bis zu 23 Lok-
adressen vergeben werden. Weiterhin I&sst sich
der auf lhrer Anlage zur Verfiigung stehende
Fahrstrom erhdhen, indem Sie die MZS-Zentrale
11l mit MZS-Power-Boostern (LGB 55090) ver-
wenden. Vollig neue Mdglichkeiten bietet Ihnen
die MZS-Zentrale 11l, wenn Sie diese zusammen
mit dem Dimax Navigator der Fa. Massoth ein-
setzen: 28 Fahrstufen / 10239 Adressen / 2048
Weichen steuerbar

55006 MTS Central Station IlI

The MTS Central Station III offers even more
fun when operating your layout with the LGB
Multi-Train System. First, this item offers all the
functions you already know from the MTS
Central Station Type Il. You can use up to 23
loco addresses. You can increase the available
power by using the MTS Central Station 11l with
MTS Power Extenders (LGB 55090). Plus, if
you use the MTS Central Station Il with the
DiMAX Navigator from Massoth Elektronik,
you'll discover even more possibilities: 28 drive
steps / 10,239 loco addresses / 2,048 switch
addresses

55015

55015 Universal-Handy

Die kompakte Fernsteuerung! Mit dem Mehr-
zugsystem konnen Sie von diesem Handy aus:
MZS-Lokdecoder programmieren (Adressen
0-22) / MZS-Weichendecoder programmieren
(Adressen 1-128) / bis zu 23 Loks steuern
(Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Nothalt-
MZS-Lokfunktionen) / bis zu 128 Weichen,
Signale und Zubehdr stellen / bis zu 10 Lok-
kombinationen in Doppeltraktion fahren / bis
zu 10 vorprogrammierte FahrstraBen mit jeweils
bis zu 15 Weichen steuern. Weiterhin verfiigt
das Universal-Handy (ber: digitale Anzeige /
10-Ziffern-Tastatur zur Eingabe der Lokadresse,
direkte Fernbedienung von MZS-Lokfunktionen
und weitere Funktionen / Langes Anschluss-
kabel (ca. 6 m) / Wahlweise zur Funkfern-
steuerung ausbaubar (mit LGB 55050/55055).
185 x 94 x 55 mm

55015 Universal Remote

A complete control panel right in your hand!
On Multi-Train System layouts, this comforta-
ble, handheld remote: Programs MTS loco
decoders (addresses 0-22) / Programs MTS
switch decoders (addresses 1-128) / Controls
up to 23 locos (speed, direction, emergency
stop and MTS loco function) / Controls up to
128 switches, signals and other accessories /
Controls up to 10 double-headed loco sets /

55016

Controls up to 10 preprogrammed “switch rou-
tes” including up to 15 switches each Plus, the
Universal Remote features: Digital display / 10-
number keypad for loco address input, direct
control of MTS loco functions and more / Long
connecting cable (approx. 6 m/20 ft) / Optional
wireless operation with LGB 55050/55055 com-
bination (LGB 55051/55056 in North America)
185 x 94 x 55 mm

55016 Lok-Handy

Das Handy zur einfachen Bedienung lhrer Loks.
Mit dem Mehrzugsystem kdnnen Sie: bis zu 23
Loks steuern (Geschwindigkeit, Fahririchtung,
Nothalt und MZS-Lokfunktionen) / MZS-Lok-
decoder programmieren (Adressen 0-15)
Weiterhin verfiigt das Lok-Handy iiber: digitale
Anzeige der Lokadresse / einstellbaren Regel-
bereich +/- 135° mit Nullstellung, in der Mitte
beim Normalbetrieb / 270° mit Nullstellung links
fiir prazise Rangiermandver / 10-Ziffern-Tastatur
zur Eingabe der Lokadresse und direkten Fern-
bedienung von MZS-Lokfunktionen / Langes
Anschlusskabel (ca. 6 m) / Wahlweise zur Funk-
fernsteuerung ausbaubar (mit LGB 55050/55055)
Das Lok-Handy kann ebenfalls auf analog betrie-
benen Anlagen zusammen mit LGB 51070/
55050/55055 eingesetzt werden. Dabei kdnnen
jedoch nur Lokgeschwindigkeit und Fahri-
richtung geregelt werden. 185 x 94 x 55 mm

55016 Loco Remote

This handheld remote control is engineered for
convenient locomotive operation. On Multi-Train
System layouts, this comfortable remote:
Controls up to 23 locos (speed, direction,
emergency stop and MTS loco functions) /
Programs MTS loco decoders (addresses 0-15)
Plus, the Loco Remote features: Large digital
loco address display / Dual-range throttle knob:
+/- 135° with center “Off” position for normal
operation / 270° with “Off” at the left stop for
precise switching / 10-number keypad for loco
address input and direct control of MTS loco
functions / Long connecting cable (approx.

6 m/20 ft) / Optional wireless operation with
Wireless Transmitter and Receiver The Loco
Remote can also be used on analog layouts
with the LGB 51070/55050/55055 combination
(LGB 51070/55051/55056 in North America).
In this application, the remote can control loco
speed and direction only. 185 x 94 x 55 mm

55021 MZS-Lok-Decoder Il

Der Lok-Decoder fiir das Mehrzugsystem ver-
fiigt Giber eine programmierbare , Gegen-EMK"-
Funktion. Damit kénnen lhre Loks auch in
Kurven und auf Steigungen mit gleichmaBiger
Geschwindigkeit fahren. AuBerdem ist der
MZS-Decoder mit einer eingebauten Memory-
Funktion ausgestattet, was die Betriebssicherheit



55022

auf verschmutzten Gleisen erhdht. Mit dem
Universal-Handy (LGB 55015) oder dem MZS-
PC-Decoderprogrammiermodul (LGB 55045)
kénnen Sie weitere Funktionen des Decoders
programmieren, z. B. Anfahrspannung,
Beschleunigung und Bremsverzdgerung. Loks
mit Decodern kdnnen zum Teil unverdndert auf
herkdmmlichen, analog betriebenen Anlagen
eingesetzt werden. 55 x 25 mm, Gesamtleistung
08A

55021 MTS Loco Decoder Il

This Multi-Train System loco decoder offers

a programmable “back-EMF" function to keep
your loco running at a steady speed through
curves and on grades. This MTS decoder also
features an internal memory for more reliable
operation on dirty track. With the LGB 55015
Universal Remote or the LGB 55045 MTS PC
Decoder Programming Module, you can
program special decoder functions including
starting voltage, acceleration and braking.

With very few exceptions, locos with decoders
can run on conventional analog layouts without
modifictions. Total output 0.8 amp. 55 x 25 mm
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55024

55022 MZS-Kleinlok-Decoder

Dieser Kleinstdecoder (28 x 14 mm) ist speziell
zum Einbau in kleinere LGB-Lokomotiven, z. B.
Feldbahnloks, geeignet.

55022 MTS Small Loco Decoder

This ultra-compact decoder (28 x 14 mm) is
engineered for installation in smaller LGB locos,
like field railway locos and rail trucks.

55024 MZS Weichendecoder, 1 Kanal

Mit diesem Artikel kdnnen Sie Stellbefehle fiir
einen LGB-Magnetartikel diber die Gleise (ibertra-
gen. Die Stromaufnahme erfolgt direkt am Gleis,
ohne komplizierte Verkabelungen. Somit eignet
sich dieser MZS Weichendecoder ideal fiir die
Steuerung von Weichen und Signalen auf freier
Strecke oder an weiter entfernten Stellen lhrer
Anlage. Geeignet fiir MZS I, MZS Il und MZS III.

55024 MTS Switch Decoder, Single Channel

This switch decoder allows you to transmit
commands to one switch, signal or other LGB
accessory via the tracks. The decoder is powe-
red directly from the tracks, which eliminates
long, complex wiring. This MTS switch decoder
is ideal for signal and switch control “out on the
line” on distant parts of your layout. Compatible
with MTS I, MTS Il and MTS III.

1901} 55025

55025 Weichendecoder

Mit diesem Decoder konnen Sie die Stromver-
sorgung und die Stellbefehle fiir Inre LGB-
Weichen, Signale und Zubehdr tber die Gleise
ohne komplizierte Verkabelungen libertragen.
SchlieBen Sie lhre Weichen, Signale und
Zubehdr einfach an einen Weichendecoder an.
Dieser Weichendecoder wird an die Gleise an-
geschlossen.

Merkmale: vier Stell-Ausgénge / fiir jeden Ausgang
einstellbarer Modus: normal (fiir Weichen und
Signale), synchrones Blinken (fiir Lampen), asynchrones
Blinken (fiir Lampen), Ein/Aus (fiir Lampen und
Zubehdr) / einstellbare Schaltdauer fiir normal, synchron
und asynchron Bis zu 32 Weichendecoder (insgesamt
128 Weichen, Signale, etc.) lassen sich iber das LGB
MZS zusammen eingesetzen. Sie kdnnen den Weichen-
decoder vom Universal-Handy (LGB 55015) und tiber
das MZS-Interface (LGB 55060) stellen.

Hinweise: Der Weichendecoder kann nicht im Misch-
betrieb des MZS eingesetzt werden. / Dieses Produkt
ist nicht wetterfest und muss vor Feuchtigkeit
geschiitzt werden. 80 x 70 x 20 mm

55025 Switch Decoder

With the LGB Multi-Train System, you can use
the track to carry power and commands for
your LGB switches, signals and accessories.
You don't need long, complicated wiring. Just
connect them to an MTS Switch Decoder, and
connect it to the track.

Features: four sets of output terminals / for each
terminal, the output mode can be selected: normal (for

switches and signals); synchronous flashing (for lights);
asynchronous flashing (for lights); on/off (for lights and
accessories) / adjustable timing for normal, synchronous
and asynchronous flashing modes Up to 32 decoders can
be used together to control up to 128 devices. You can
control Switch Decoders with the LGB 55015 Universal
Remote or the LGB 55060 MTS Computer Interface.
Hints: The Switch Decoder can not be used with the
MTS “analog control” option. / This product is not
weather-resistant and should be protected from direct
exposure to moisture. For example, you can place it

in a model building on your layout. 80 x 70 x 20 mm

55026 MZS-SchnittstellenanschluBkabel

Dieses praktische Kabel erleichtert den Einbau
von Decodern in viele altere LGB-Lokomotiven.
Loks mit Decoder-Schnittstelle haben auf der
Unterseite des Getriebes einen runden schwarzen
Aufkleber mit sechs weien Punkten.

Hinweis: Dieses Kabel wird bei Loks mit DCC-Schnitt-
stelle, ,Direct“-Schnittstelle und MZS-Decoder onboard
nicht bentigt.

55026 MTS Decoder Interface Cable

This convenient wiring harness simplifies decoder
installation in many older LGB locomotives with
a “decoder interface”. Locos with the decoder
interface have a round black sticker with six
white dots on the bottom of the loco.

Hint: The interface cable is not needed for locos with

a “DCC interface,” with a “direct decoder” interface or
a factory-installed “onboard decoder.”
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55027 MZS Lok Decoder 11

Der MZS Lok Decoder 1l eignet sich fiir den
Finsatz Ihrer Lok im Digitalbetrieb (NMRA-DCC)
sowie im Analogbetrieb. Er ist mit max.

2 LGB-Motoren belastbar. Er kann in alle LGB-
Triebfahrzeuge eingebaut werden, die mit

ginem bzw. zwei Motoren ausgestattet sind. Der
Decoder verfiigt iiber 2 Licht- und 6 Funktions-
ausgange, Uberlast- und Temperaturschutz, pro-
grammierbare Sonderfunktionen und Anschluss-
kabel fiir die LGB-DCC-Schnittstelle.

Technische Daten: Gesamtbelastbarkeit: max. 4 A/
Motorausgang: max. 3 A

Funktionsiibersicht: Lokadresse 1- 10239 programmier-
bar / 14 oder 28 Fahrstufen, 128 Fahrstufen werden
erkannt / Lastregelung Analog + Digital an verschiedene
Loktypen anpassbar / serielle und parallele Ansteuerung
fiir alle Licht- und Funktionsausgange / programmier-
bare Blinklicht- und Kurzzeitfunktionen / programmier-
bare Taktgeberfunktionen Diese und weitere Funktionen
lassen sich mit dem Universal-Handy (LGB 55015)
oder dem MZS-PC-Decoderprogrammiermodul (LGB
55045) programmieren.

55027

55027 MTS Loco Decoder IlI

The MTS Loco Decoder Il is designed for easy
installation in locos with the LGB “DCC interface”.
It can power up to two LGB motors, which also
makes it useful for installations in older LGB
locomotives without decoder interfaces. Decoder-
equipped locos can be used both on digital and
analog layouts. The decoder is equipped with
two lighting and six function terminals, over-
heating/overload protection, programmable
special functions and a connecting cable for

the LGB “DCC interface”.

Technical data: max. load (total): 4 amp / max. load
(motor terminal): 3 amp

Overview of functions (see also LGB 55006):

loco addresses 1-10239 can be programmed / 14 or
28 drive steps, 128 drive steps are supported / “Back-
EMF* function (analog and digital) can be adjusted to
suit your loco / serial and parallel control of all lighting
and function terminals / programmable flashing lights
and short-term functions / programmable simulated
wheel sensor These functions and others can be
programmed using the Universal Remote (LGB 55015)
or the MTS PC Decoder Programming Module (LGB
55045).

S0l 55045

55045 MZS-PC Decoderprogrammiermodul

Mit diesem Modul konnen Sie die MZS-Decoder
Ihrer Loks und lhre MZS-Weichendecoder

vom PC aus programmieren. Alle Decoder-
funktionen lassen sich {iber eine leicht bedien-
bare Benutzeroberfliche programmieren,

wobei die Auswirkungen der meisten Program-
mierfunktionen auf dem Bildschirm angezeigt
werden. Die beiliegende MZS-Software enthalt
weiterhin eine Programmierhilfe zum Einstellen
der DIP-Schalter verschiedener MZS-Kompo-
nenten. Zum Programmieren wird ein LGB-Trafo
(mindestens 2 A) bendtigt. Ein Interface-Kabel
(RS-232, 9-polig) und ein Kabel zum Anschluss
der Stromversorgung und des Decoders liegen bei.

55045 MZS-PC-Decoderprogrammiermodul

This module makes it easy to program your
MTS loco and switch decoders using a PC.

You can program all decoder functions via an
easy-to-use, on-screen display, and you can see
the results of most programming steps on the
monitor of your PC. The included MTS software
also features an on-screen guide to setting the
DIP switches found on some MTS components.
LGB power supply (at least 2 amps) required
for programming. Module includes an RS-232
(9 pole) interface cable and a power supply/
decoder connecting cable.

901] 55050

55050 RC-Sender

Die grenzenlose Freiheit einer Funkfernsteuerung
... mit dem einfachen Einbau, den Sie von LGB
gewohnt sind! Einfach das Kabel von lhrem
Universal-Handy (LGB 55015) oder lhrem Lok-
Handy (LGB 55016) abziehen und den hand-
lichen RC-Sender einstecken. Er passt ebenso
wie die Batterien (liegen nicht bei) in das Handy.
Schon fertig! Mit dem LGB-Mehrzugsystem
lassen sich bis zu acht RC-Sender mit einem RC-
Empfanger (LGB 55055) einsetzen. So kdnnen
Sie zusammen mit Ihren Freunden die uniiber-
troffene Freiheit beim Betrieb Ihrer LGB erleben.

55050 Wireless Transmitter

Enjoy the ultimate freedom of wireless remote
control ... with the plug-and-play simplicity you
expect from LGB! Just unplug the cable from
your LGB 55015 Universal Remote or LGB
55016 Loco Remote. Then plug in this compact
transmitter. It fits right inside the remote along
with batteries (not included). That's all! On
Multi-Train System layouts, you can use up to
eight transmitter-equipped remotes with one
Wireless Receiver. So you and your friends

can all enjoy wireless freedom together!
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55055 RC-Empfénger

Dieser RC-Empfanger wird mit den RC-Sendern
(LGB 55050) eingesetzt. Einfach an eine MZS-
Zentrale oder einen Analog-Fahrregler (LGB
51070) anschliessen. Dabei braucht man keine
Frequenzen auszuwahlen, keine Batterien aufzu-
laden und keine Servos einzustellen. RC-Reich-
weite: ca. 15-20 m. Mit dem LGB-MZS kénnen
Sie bis zu drei RC-Empfanger gleichzeitig ein-
setzen, um die Reichweite bei extrem groBen
Anlagen zu vergroBern. Im Analogbetrieb sind
es bis zu acht RC-Empfénger mit einer entspre-
chenden Anzahl von Fahrreglern (LGB 51070).
Hinweis: Der RC-Empfénger ist nicht wetterfest
und muss vor Feuchtigkeit geschiitzt werden.
80 x 70 x 20 mm

55055 Wireless Receiver

Use this receiver with your Wireless Transmitters.
The receiver just connects to a MTS Central
Station or LGB 51070 Analog Throttle.There are
no crystals to pick, no batteries to charge and

no servos to adjust. Approximate wireless range:
15-20 m (50 to 65 ft.). Use up to three receivers
together to extend the range on very large MTS
layouts. On analog layouts, you can use up to
eight receivers with a matching number of LGB
51070 throttles to control up to eight track
blocks. Hint: The receiver is not weather-resistant
and should be protected from direct exposure

to moisture. 80 x 70 x 20 mm

g
S0l 55080

55080 MZS-Kehrschleifenmodul

Jetzt braucht man keine komplizierte Ver-
kabelung mehr: Dieses geniale Bauteil entdeckt
Kurzschliisse, die entstehen, wenn ein Zug in
die Kehrschleife einfahrt oder diese verlasst.

Es vertauscht dann automatisch die Polaritat
im Innern der Kehrschileife. Sie brauchen nur
zwei Kabel anzuschlieBen: Eins zu den Schienen
auBerhalb der Kehrschleife und eins zu den
Schienen im Inneren der Kehrschleife. Sie kon-
nen beliebig viele Kehrschleifenmodule einsetzen,
fir jede Kehrschleife auf Ihrer Anlage eins.
Hinweise: Nicht fiir Analogbetrieb geeignet. /
Dieses Produkt ist nicht wetterfest und muss vor
Feuchtigkeit geschiitzt werden. 80 x 70 x 20 mm

55080 MTS Reversing Loop Module

Make MTS layout reversing loops simple.

No more complex wiring and switches. This
clever device detects the short circuit created
by a train entering or leaving the reversing loop
and automatically reverses the polarity within
the loop.Just connect two cables: one to the
rails outside the loop and one to the rails inside
the loop. Use one module for each reversing
loop on your layout. Hint: Not for use on analog
layouts. This product is not weather-resistant
and should be protected from direct exposure to
moisture. For example, you can fit it in a model
building on your layout. 80 x 70 x 20 mm

1901 55090

55090 MZS-Power-Booster

Die Sicherheitsbestimmungen fiir Spielwaren
begrenzen den Ausgangsstrom der MZS-Zentrale
auf 5 Ampere. Das reicht nicht aus, wenn Sie eine
groBe Anzahl von Ziigen gleichzeitig fahren las-
sen. Deshalb gibt es den MZS-Power-Booster.
Dieser iibertrdgt die Fahrbefehle der Zentrale in
einen elektrisch getrennten Gleisabschnitt mit
unabhangiger Stromversorgung. So kdnnen Sie
Power-Booster und Trafos - jeweils einen Trafo
(z. B. LGB 50110) fiir jeden MZS-Power-Booster
- einsetzen, um mehrere Gleisabschnitte iiber
dieselbe Zentrale zu steuern. Geeignet zum
Einsatz mit der MZS-Zentrale ,Typ 2“ (LGB
55005) und ,,Typ 3“ (LGB 55006) geeignet.

55090 MTS Power Extender

Toy train safety regulations limit each digital
Central Station to a maximum power output
of 5 amps. That may not be enough if you are
running a very large number of trains at the
same time. But there is a solution: The MTS
Power Extender. It relays commands from the
Central Station to an independently-powered
track section. So by adding Power Extenders
and transformers - one transformer (like the
LGB 50110/50111) for each Power Extender --
you can have multiple sections controlled by
the same Central Station. The Power Extender
can be used with “Type 2” (LGB 55005) and
“Type 3" (LGB 55006) MTS Central Stations.

201 55106

55106 MZS Starter Set Il

Mehr SpaB mit mehr Ziigen mit dem LGB-Mehr-
zugsystem! In diesem Set finden Sie eine hoch-
moderne MZS-Zentrale 1l (LGB 55006) mit
folgenden Merkmalen: bis zu 23 Lokadressen
konnen vergeben werden (10239 Adressen mit
dem Dimax-Navigator der Fa. Massoth) / An-
schliisse fiir MZS-Power-Booster (LGB 55090),
so dass Gleisabschnitte {iber einen eigenen Trafo
mit jeweils 5 Ampere Fahrstrom versorgt werden
kdnnen. Weiterhin enthélt das Set: ein Lok-Handy
(LGB 55016) / Anschlusskabel / Bedienungs-
anleitung (Trafo liegt nicht bei. Wir empfehlen
LGB 50110.)

55106 MTS Starter Pack Il

Have more fun with more trains with the LGB
Multi-Train System! This set includes an advanced
MTS Central Station Il (LGB 55006) with the fol-
lowing features: up to 23 loco addresses (10,239
addresses when used with Massoth DiMAX
Navigator) / Connectors for MTS Power Extenders
(LGB 55090), which allows powering track
sections with separate power supplies and up

to 5 amps each. The set also includes: a Loco
Remote (LGB 55016) / connecting cables /
instructions (Transformer not included.

LGB 50110/50111 recommended.)




