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Das belebte
»Braune Krokodll« RhB415
ein LGB-Supermocel
~ mitemnmalgen
Raffinessen




Das beliebte braune Krokodil RhB 413 Ge ¢/s

Universal-Elektrolokomotive mit allen Details

2040

Schwere Universal-Ellok der Rhétischen Bahn
Supermodell, Achsfolge C'C’ mit 2 Motoren,
Blindwellen mit Stangenantrieb, Antrieb liber
8 Rader, 2 Haftreifen zur Erhdhung der
Zugleistung, 11 Stromabnahmestellen von
den Schienen zum Motor, maBstabgerechte
Kopie 1:22,5 der Vorbild-Lok 413 mit allen
Details:

Fiihrerstandtiiren mit Schiebefenster zum
Offnen und TiirschlieBfeder, reich detaillierte
Dachpartie mit aufgesetzten Isolatoren und
Freileitungen aus Metall, zwei Pantographen,
fiir 2-Zugbetrieb auf Oberleitung umschalt-
bar, aufgesetzte groBe Stirnscheinwerfer fiir
3-Licht-Spitzensignal in Fahrtrichtung wech-
selnd, Lichtsteckdosen flir Zugbeleuchtung.
Gekapselte Getriebe mit erstklassigem
Kurvenverhalten auch auf dem kleinsten
LGB-Gleiskreis. Metall-Typenschilder in
feinster Atztechnik, aufgesetzte Griffstangen,
Haltegriffe, Bremsschlauche u.v.a. m.

LiiP 560 mm, Gewicht ca. 3300 g.

Zu diesem Leckerbissen eines Lokmodell-
baues in GroBserienfertigung gehort die
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Giiterzug ,Krokodil* mit RhB-Kesselwagen im B

RAFFINIERTE LGB-Technik
mit elektronischen Fahr- und Lichtprogram-

WER] g GE I [ il - -‘ men, einstellbar uber 2 Schiebeschalter
i il | ; 7 in der Fihrerkabine |. Kontrolliert durch drei
N2 2566 BADER 1373 ' 7 i Leuchtdioden (LED) in der Armaturriickwand,
SCHWEIZERTSCHE LOKOMOTIV & MASCHTRE KT ABRTR: ' _ . = : | zeigen sie die jeweilige Betriebsstellung an.
mus WINTERTHUR Sl : B Schaltprogramme: _ _
MASCHINERTABRIK OTRLIKOR —_— B 1. Oberleitungs- oder Unterleitungsbetrieb

fiir unabhangigen Zweizug-Betrieb.

2. Betriebsstellung ,Null* fir Ober- oder
Unterleitungsbetrieb, wenn die Maschine
stromlos abgestellt werden soll.

3. Beleuchtungsschaltung fir Tag- oder
Nachtbetrieb.

4, Standbeleuchtung abgestellter Loks ein-
schlieBlich Fiihrerstand- und Wageninnen-
beleuchtung.

5. Unabhéngige, konstante Lok- und Wagen-
innenbeleuchtung wéhrend der Fahrt und
im Stand.

6. Lichtumschalt-Automatik in Fahrtrichtung
bleibt bei allen Fahrfunktionen erhalten.

OERLIROR

Gedlzte Typenschildtafel

Servicefreundlich

durch moderne Fertigungstechnik mit Print-
platten, Kabelbéndern und Steckverbindun-
gen.

Personenzug mit Eilzugwagen

Das grofie Vorbild, die 413, ‘Hhﬂ_

ibe i /Schweiz Fiihrerstand mit groBem Reglerhandrad, — E—"
.auf der neuen Drehscheibe im Depot Landquart/Schwe _ . o] g Die Rhitische Bahn (RhB)
Die in den letzten Jahren grundlegend
modernisierte Rhatische Bahn ist die Haupt-
verkehrsader Graubiindens. lhr 394 Kilometer
umfassendes Streckennetz — das groBte
zusammenhédngende Meterspurnetz Europas
— erschlieBt die wichtigsten Talschaften:
das Engadin und die Landschaft Davos,
Arosa und das Biindner Oberland.
Technische Daten:
Loktyp RhB Ge 6/6, Achsfolge C'C’' — das
kleine ,Krokodil" — ist eine schwere Univer-
sal-Ellok fiir Giter- und Personenverkehr.
Die SLM-BBC lieferte 15 Lokomotiven, 14
sind heute noch auf der hochalpinen Bahn-
strecke der Siidost-Schweiz in vollem Einsatz.
Baujahre 1921-1929, Spurweite 1000 mm,
Masse Lok 66 t, 2 Motoren, 1200 PS Leistung,
1-Ph-Wechselstrom, 16%: Hz, Vmax. 55 km/h.




Oldtimer-Tram

StraBenbahnzug mit offenen Plattformen.
SerienmaBige Innenbeleuchtungen, Licht-
steckdosen — mit Kabelattrappen abgedeckt
— fir die Stromversorgung der Beiwagen.
Rot-weiB lackiert mit Zierlinien nach Ori-
ginal-Vorbildern aus der Romantik-Epoche.
Plattformagitter zum Wechsein, Reklame-
schilder und Beschriftungen, Nummern fiir
Linienschilder und viele bunte Stadtewappen,
Langssitzbanke im Fahrgastraum.

Antrieb (iber alle Achsen, 1 Haftreifen,
Stromaufnahme von den Schienen iiber

3 Rader und 2 Stromschleifer.

6009

4040C

Chemie-Kesselwagen RhB

mit zwei groBen Schrifttafeln vorbildgetreu
beschriftet mit Wagendaten nach Vorbild
Uh 8111 der Rhatischen Bahn. Silberlackiert,
wasserdicht,mit Fillklappe und AblaBhahn.
LGP 300 mm.

Schlepptender mit Motorgetiiebe

Als Bastel- oder Ersatzteil ein lang gehegter
Wunsch, jetzt lieferbar, Voll funktionsféhig
mit Lok- und Wagenkupplung, Stromaufnah-
me und Antrieb Uber alle 4 Rader ohne Haft-
reifen, 2 Lichtsteckdosen fiir Lok und Wagen.
Lénge 125 mm, Gewicht 1280 g.

2015/6

Schlepptender griin/rot
Beschriftung: ,Deutsche Reichsbahn".

2017/6

Schlepptender griin/schwarz
mit LGB-Beschriftung.

Oldtimer-Tram

mit Lyrabiigel - Schwenk-
automatik - Wechselfigur -
Magnetplattform

Kesselwagen RhB

Schlepptender mit Motor-
getriebe

2036

Oldtimer-Triebwagen

Lyra-Bigel fiir Oberleitungsbetrieb mit
Schwenkautomatik bei Fahrtrichtungswechsel
in der Endhaltestelle (Spezial-Fahrdraht6009).

3600

Odtimer-Beiwagen
mit serienmaBiger Innenbeleuchtung, 2 Licht-
steckdosen zum LichtanschluB an Triebwagen.

Tram-Fiihrer mit Magnethaftung zum Wechsel Chlorodont R
in den beiden Fahrerstanden. Chlorodont 099444 Ee8
Stirnscheinwerfer mit Fahrtrichtungsauto- N MARTINIE ) f;% LML BED

matik, Schalter fiir Ober-Unterleitungsbetrieb,
L = 345 mm, Gewicht ca. 1800 g.

6009 2 Stlick/Packung.

Spezial-Oberleitungsdraht fiir Lyrabiigel —
Schwenkautomatik

Mit diesem Oberleitungsdraht, an jedem End-
punkt anstelle eines nofmalen Fahrdrahtes
eingesetzt, kann der Lyrabiigel automatisch
flir die neue Fahrtrichtung umgeschwenkt
werden. Wie verbliiffend einfach das funktio- 7
niert, zeigt unsere nebenstehende Bildfolge.
Da die modernen Scherenbiigel anderer
El.-Triebfahrzeuge dadurch nicht beeinfluBt
werden, kann der Spezial-Fahrdraht 6009
auch in Bahnhofen verspannt werden.
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fur alle Play-Figuren
3 Volt BaugroBe G - Spurweite 45 mm - M 1:22,5

> LGB-SUPER-BATTERIE BAHN

CLGB

Ein neues Eisenbahn-Spiel mit System,

in LGB-Qualitat.

Auf Plastik-Schienen 148t sich ein Zug durch
Umschaltblécke beliebig steuern, stoppen
oder umschalten. Ausbaufahig durch Zubehdr
wie Signale, Prellbdcke, Wagen, Loks,
gerade und gebogene Gleise und eine
universell verwendbare Handweiche.

Die Lok fahrt auch auf einer LGB-Modell-
bahnanlage, ebenso die Wagen mit LGB-
Kupplungen.

Spielalter: 3-12 Jahre; oder zur Ergénzung
einer LGB-Modellbahnanlage.

300 mit Playfiguren

Batteriebahn-Zugpackung 3 Volt

Fiir den ersten Start mit einem gemischten
Zug, einem groBen Gleisoval, 2 Umschalt-
blécken flir Steuer-Automatik, Ladegut fiir
Guterwagen, und Playfiguren fiir Personen-
wagen.

Mit zwei Monozellen (Daimon Allkraft Nr. 1)
als Longlife-Stromquelle fahrt so ein Zug
tagelang seine Runden oder rangiert
unermiidlich hin und her.

PackungsgrofBe 67.5x 33 x 15 cm.

130

Umschaltblock

Fiir weiteren Ausbau einer Bahnstrecke.

Der Schaltwiirfel wird an das Schienenbett

gesteckt, er ist drehbar gelagert und kann

in 4 Stellungen eingerastet werden. Uber

verschiedene Schaltnocken und umschaltbare

Schaltzungen ergeben sich 4 verschiedene

Lokbeeinflussungen:

A Freie Fahrt (z. B. vor offenem Signal)

B Halt (z. B. vor geschlossenem Signal)

C Umpolmandver mit Fahrtrichtungswechsel

D Prellbockhalt mit Ausfahrt aus einem
Abstellgleis

Stiickliste
_S?Gck‘ Art.-Nr.
U
/ 14 | 100
o | 0
4 120
2 __1030
2 | 150
_ 2 | 5030
ZUBEHOR ZUR BATTERIEBAHN \
100 gerades Gleis, Plastik, L = 300 mm.
110 gebogenes Gieis, Plastik, R = 62,5 cm,
112 Kreis.
120 Handweiche, Plastik, fiir problemlosen
Einbau in Gleisanlagen. Kreuzungsweiche:
Zwei Weichen spitz zusammenstecken.
207 Batterie-Tenderlok, , Deutsche Reichs-
bahn", mit Haftreifen, 3 Volt.
... und aus dem LGB-Sortiment:
1030 Prellbock
1150 Gleisklammer zum stabilen Verbinden
zweier Gleise, 28 St./Btl.
5025 Hemmschuh fiir Gleisprofil. . . . Wagenpark: Alle kurzen Personen- und Nur eine von vielen: Gleisfigur aus dem
5030 Handsignal, Befestigung am Gileis. Giiterwagen. neuen LGB-Batteriebahnspiel, mit Stiickliste.

4



Zubehor zur LGB
Ausgleichsgleis - Bahnhofsset

Bahnsteige - Haltestellen Dampf- und Reinigungsol
Figuren Kabelschuhe - Lyrabiigel

BAHNSTEIG-SORTIMENTE

5033

LGB-Haltestellen-Set 9-teilig

Enthéalt unentbehrliche Requisiten fiir die
Ausschmiickung von Bahnhéfen und StraBen-
bahnhaltestellen; drei Haltestellenzeichen
verschiedener Stilepochen und eine Bahn-
hofsuhr lassen sich in Durchbrechlécher der
.Bahnsteige 5034" einstecken. Die LitfaB-
saule nach Vorbildern alter Niirnberger
Reklameséulen.

5034

LGB-Bahnsteig 10-teilig

Zum niveaugleichen Einbetten der LGB-
Gleise fiir ein- und mehrgleisige Haltestellen-
inseln. Durchbrechlécher zur Aufnahme von
Steckteilen aus dem ,Haltestellen-Set 5033
vorgesehen.

Die Bahnsteigbreite kann durch Hinzufiigen
mehrerer Platten variiert werden.

5046

Touristengruppe 6-teilig
Wanderer und Skifahrer, handbemait.
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LGB-ZUBEHUR

1004

Ausgleichsgleis L = 41 mm
Bei der Bildung von WeichenstraBen mit den
schlanken Weichen 1605/1615 werden Aus-
gleichsgleise 1004 bendtigt, ebenso bei
Gleisentwicklungen von Bahnhéfen im Bogen
und bei Schrageinbau von Kreuzungen.
Damit ergeben sich fiir einen Weiterbau
nach GleisrastermaB wiederum parallele
Endabschliisse der SchienenstiBe.

20902

Gleiserganzungspackung ,Bahnhof-Set"
Dieses Packungssortiment erleichtert den
ersten Ausbau eines Gleiskreises aus einer
Anfangsgarnitur mit einem Uberholungs-
oder Ausweichgleis.

Inhalt: 9 x gerades Gleis 1000
2 x gebogenes Gleis 1100
1 Paar Handweichen 1200/1210

Mit der schon vorhandenen Packung 20901,
fiir ein Abstellgleis, ergeben sich zusatzliche
Ausbauvarianten.

Klarsicht-Packung: 45x35x 7 cm.

5001

LGB-Dampf- und Reinigungsd!l

Verwendung als:

1. Dampfdl fiir alle rauchenden Loks, fiir
Alle LGB-Dampflokomotiven mit Index D.

2. Reinigungsmittel fiir Schienenoberflachen,
Réder, Getriebe etc.

GroBpackung /4 | Inhalt, praktischer Spritz-
verschluB mit diinner Kanile. Fir Modell-
bauer ein Allround-Pflegemittel. Lackierte
Oberflachen und Kunststoffe werden nicht
angegriffen.

5015/1 10 SL/B

Kabelschuh fiir Klemm-Montage

Fiir eigene Kabelherstellung nach der 1-2-3-
Methode: abisolieren — Kabelschuh auf-
schieben — klemmen.

2036/3

Lyra-Fahrleitungsbiigel

mit federnden Fahrstellungen fiir Ober-

leitungsbetrieb. 4
Mit Lyra-Biigel waren z. B. die Ursprungs-

Elloks E 1 (2030) der Mixnitz-St. Erhardbahn

ausgeriistet.
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 Gllsplanhei

dne f0r kigine und groBe LGB-Anlagen

0025

LGB-Gleisplanheft

101 Gleisanlagen-Themen filhren von ein-
fachen kleineren Anlagen — fiir den ersten
Anfang — Uber die weitverbreitete mittlere
Heimanlage bis zur groB angelegten Frei-
anlage im Gelande. Alle Gleisanlagen sind
mit Sticklisten fiir den Materialbedarf ver-
sehen. Textbeschreibungen mit Aufbau-
anleitungen geben Betriebsanregungen.

)\é—

Die hier vorgestellten Neuheiten:

Krokodil 2040, Chemiekesselwagen 4040C
und Haltestellen-Set 5033 sind voraussicht-
lich im zweiten Halbjahr 1978 lieferbar.
Alle anderen Artikel erscheinen bereits

im Frithjahr 78.

> | Modallbahn-Technik ‘

3 T T + =

e T i

Viele technische Tips filhren auf einfache,
verstandliche Art zum Ausbau einer Anlage
mit Mehrzug-Steuerung, Signaltechnik,
Rangierbeispielen usw.

Das LGB-Stellwerk mit Schalt- und Stellpult,
zur Fernsteuerung einer Modellbahnanlage,
wird ausfiihrlich behandelt.

)

Zwei MaBstab-Tabellen fiir Anlagenplanung
und Vergleiche Vorbild/Modell.
Anlagen-Skizzen geben Anregungen fir die
landschaftliche Gestaltung.

80 Seiten — davon 18 Seiten im 4-Farbdruck
auf Kunstdruckpapier — Format DIN A 4.

Es lohnt sich also ein Besuch
bei lhrem Fachhéndler:

Ihre LGB-Station:

modellbau -

®
ZItzmann

81 Garmisch « Rich.-Strauf«Platz 1

gutas aplelzeug

E.P. LEHMANN Saganer StraBe 2-4 - D 8500 NORNBERG

Liefermdglichkeit und

Anderungen vorbehalten. 28100 PM/2



