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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

langsam aber sicher werden die Tage nun wie-
der kürzer und die Zeit für Bastelarbeiten im 
Digitalbereich wird jetzt wieder zunehmen. Der 
Digitalisierung von Lokomotiven sowie für Re-
paraturarbeiten, aufgrund Verschleiß, steht 
jetzt wieder mehr Zeit zur Verfügung. Auch die 
Indoor-Bahner kommen nun wieder vermehrt 
zum Zug, so sind doch in den meisten Fällen 
die Gartenarbeiten abgeschlossen. Damit Ihnen 
über die Winterzeit keine Langeweile aufkommt, 
haben wir in den letzten Wochen neue Zube-
hörprodukte in unser Sortiment aufgenommen. 
Mit einem neuen Susi-Kabel wird der Anschluss 
eines eMotion S an einen LGB Onboardcecoder 
via Susi nun zum Kinderspiel. Ebenso konnte das 
Projekt Rückmeldesender endlich abgeschlossen 
werden. Die nötige Software dafür ist ab sofort 
im Download-Center verfügbar. Wie bereits im 
letzten Newsletter angekündigt, finden Sie heu-
te in diesem Newsletter die wichtigsten Details 
zur Digitalisierung der neuen LGB-Ballenberg-
Dampflokomotive 22470. Wir wünschen Ihnen 
viel Spass mit der neuen Lektüre.
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Rückmeldesender ausgeliefert

In der Maiausgabe 2010 des Newsletters hatten 
wir die Auslieferung des DiMAX Rückmeldesen-
ders (8133701) angekündigt. In einem offenen 
Wort der Geschäftsleitung im Oktober 2010 ha-
ben wir die Probleme mit der Software beschrie-
ben und uns für die Verzögerung entschuldigt. 
Jetzt ist es endlich soweit. Seit Ende August ist 
die neue Software im DownloadCenter verfügbar 
und Rückmeldemodul sowie Rückmeldesender 
sind lieferbar. Hinweise zum Einbau finden Sie 
im Newsletter Mai 2010. Nach Aktualisierung 
der Software für den Funkempfänger steht der 
automatischen Steuerung nichts mehr im Wege. 
Die ausführlichen Tests auf Außenanlagen in Ver-
bindung mit den verschleissfreien Hallsensoren 
in den Gleiskontakten (8420502) ergaben eine 
nahezu fehlerfreie Datenübertragung. Program-
mierbeispiele für eine Pendelstrecke und für 
Zugkreuzungen finden Sie im Downloadcenter 
unter DiMAX-DiMAX Navigator-Automatikprog. 
mit DiMAX Navigator. Wir bedauern, dass Sie so 
lange auf das Produkt warten mussten, sind uns 
aber sicher, dass für viele Gartenbahner, deren 
Zentrale gesichert im Haus steht und nur zwei 
Kabel an die Außenanlage führen, nun auch ohne 
Buskabel der Automatikbetrieb eine wesentliche 
Bereicherung des Betriebes ermöglicht.

Am 24. und 25. September diesen Jahres feierten 
die Inhaber Brian und Caroline das 10-jährige 
Bestehen Ihres Modellbahngeschäfts Glendale 
Junction (UK). Wir wünschen weiterhin viel Er-
folg! Das Unternehmen präsentiert sich im Inter-
net unter www.glendalejunction.co.uk

Vor 30 Jahren als Hobby begonnen, eröffnete 
Hans-Jürgen Schmalz im September 2001 sein 
erstes Geschäft. Seit 2006 ist das Gartenbahn-
Center mit größerer Ausstellungsfläche nun in 
Braunschweig beheimatet. Hier wird auch die 
festinstallierte Modellbahnanlage auf ca. 250qm 
Grundfläche präsentiert. Das Gartenbahn-Center 
finden Sie unter www.gartenbahn-center.de

Händlerschulung 2011

Wie bereits im Jahr 2010 fand am letzten August-
Wochenende erneut eine Fachhändler-Schulung 
statt. Nach einer Betriebsführung stand die Digi-
talschulung mit dem Hauptschwerpunkt Automa-
tikfunktionen im Vordergrund. Abgerundet wurde 
der erste Schulungstag durch ein gemeinsames 
Grillfest am Abend. Der Samstag war auf der 
Test- und Vorführanlage von Herrn Rosch für die 
Praxis vorbehalten. Wir möchten uns auf diesem 
Wege nochmals für die Teilnahme bedanken.

10 Jahre Glendale Junction (UK)

10 Jahre Gartenbahn-Center Braunschweig
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8312020 Motoranschlusskabel

Als Herbstneuheit liefert Massoth ab sofort ein 
Motorkabel-Set. Darin enthalten sind 2 Motor-
anschlusskabel mit je 400mm Länge, universell 
einsetzbar für Modelle von z.B. LGB und PIKO. 
Zusätzlich liegen zwei lose Stecker bei, damit 
kann das Motorkabel individuell gekürzt werden.

UVP: € 9,95 (inkl. MwSt. in Deutschland)

Diverse SUSI- und Adapterkabel
Zur Abrundung des Sortiments bietet Massoth 
nun noch einige SUSI-Kabel an, die für Ver-
bindungen der einzelnen Technikkomponenten 
benötigt werden. Dazu gehört nicht nur das 
Standard Verbindungskabel von SUSI- auf SUSI-
Stecker, sondern eben auch Adapter von SUSI 
auf Onboard oder SUSI auf MiniCT.

 
8312071 
SUSI Verbindungskabel, 4-adrig  
UVP 5,95 (inkl. MwSt. in Deutschland)

8312075 
SUSI - LGB Onboard Verbindungskabel 
UVP 5,95 (inkl. MwSt. in Deutschland)

8312077 
Mini CT - SUSI Adapterplatine (3-fach Verteiler) 
UVP 9,95 (inkl. MwSt. in Deutschland)

8312078 
OnBoard - SUSI Adapterplatine (3-fach Verteiler) 
UVP 9,95 (inkl. MwSt. in Deutschland)

8312079 
SUSI - SUSI Adapterplatine (3-fach Verteiler) 
UVP 9,95 (inkl. MwSt. in Deutschland)

8210520 XLS Mikado SNCF

Für die Freunde französischer Modelle ist nun 
auch der eMOTION XLS Sounddecoder mit dem 
Sound der französischen Mikado Dampflok der 
SNCF (LGB Modell 22871) lieferbar. Der Sound 
ist natürlich auch im DownloadCenter erhältlich.

UVP: € 179,- (inkl. MwSt. in Deutschland)

8220110 XLS T3 Triebwagen
Ab sofort ist nun auch der Sound des T3 Diesel-
triebwagens der HSB als eMOTION XLS Sound-
decoder lieferbar. Natürlich ist der Sound auch 
im DownloadCenter erhältlich.

UVP: € 179,- (inkl. MwSt. in Deutschland)

8230530 XLS BR 194 DB Krokodil
Passend zur Auslieferung der PIKO Formneuheit 
BR 194 (Deutsches Krokodil) liefert Massoth in 
den kommenden Tagen den XLS Sounddecoder 
mit dem Originalgeräusch des DB Krokodils aus. 
Im Lieferumfang befindet sich natürlich auch der 
passende Visaton Lautsprecher.

UVP: € 179,- (inkl. MwSt. in Deutschland)

8175101 PC Modul USB

Das neue, weiterentwickelte DiMAX-PC Modul 
ist aktuell in der Endfertig und wird in wenigen 
Tagen an den Fachhandel ausgeliefert. Mit dem 
Modul können Sie in Kombination mit einem 
PC Ihre LGB MZS III Zentrale oder aber DiMAX-
Busgeräte, sowie die Digitalzentralen 800Z und 
1200Z auf den neusten Software-Stand bringen. 
Ebenso kann das PC-Modul zusammen mit un-
serem neuen, seit einigen Monaten verfügbaren, 
DCC Programmer verwendet werden. Mittels die-
ser Software können Sie alle eMOTION-Decoder 
und weitere LGB-Decoder ganz einfach über Ih-
ren Bildschirm konfigurieren. Für ein Schnellup-
date von eMOTION Sounddecodern der neusten 
Generation verfügt das PC-Modul zudem über 
einen speziellen Schnellupdate Steckplatz. Das 
Schnellupdate ist jedoch in der Erstauslieferung 
noch nicht möglich. Hierfür folgt ein Update für 
das PC-Modul, mit dem das Schnellupdate akti-
viert wird. Bis dahin können sämtliche eMOTION 
Decoder über den normalen PROG-Anschluss im 
herkömmlichen Verfahren upgedatet werden. Im 
Lieferumfang sind alle nötigten Kabel, eine CD 
mit dem DCC Programmer, sowie eine Bedie-
nungsanleitung enthalten. Benötigt wird nur eine 
Spannungsquelle und eine PC USB Schnittstelle.

Produktauslieferungen
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Umbaubericht Ballenberg 
LGB 22470

Kürzlich lieferte LGB eine weitere Variante der 
Brünig-Zahnrad-Dampflokomotive (22470)  aus. 
Das Modell verfügt, wie auch bereits das Vormo-
dell (21470) erneut über eine DCC-Schnittstelle. 

Glücklicherweise ist bei beiden Modellen bereits 
ein Platz für den Lautsprecher vorgesehen. Das 
vereinfacht den Digitalumbau ungemein. Um 
das Lokgehäuse demontieren zu können, müs-
sen insgesamt sieben Schrauben gelöst werden, 
zwei davon befinden sich unter zwei Anstecktei-
len unter dem Führerhaus. Nun kann das Lok-
gehäuse vom Rahmen genommen werden und 

die ab Werk eingebaute DCC-Platine kommt zum 
Vorschein. Als erstes findet der beiliegende Laut-
sprecher unter der vorderen Abdeckung seinen 
Platz. Leider passt die Abdeckung nicht genau 
über den Lautsprecher - hier wird der schwar-
ze Ring des Lautsprechers vorsichtig mit einer 
Zange entfernt. Bitte beachten Sie dabei, dass der 
Lautsprecher nicht beschädigt wird. Als nächstes 
kann nun der XLS mittels DCC-Schnittstellenka-
bel mit der DCC-Schnittstelle verbunden werden. 
Ebenso wird das Kabel für den Lautsprecher 
gesteckt. Jetzt kann der XLS mit einem doppel-
seitigem Klebeband auf dem Gewicht befestigt 
werden. Einem ersten Funktionstest steht nun 
nichts mehr im Wege.

Für den exakten synchro-
nen Dampfloksound 
haben wir auch den 
Taktgeber (8242030) 
eingebaut. Die Taktge-
berplatine muss von 
oben in das Lokgetrie-
be eingebaut werden. 

Um das Getriebe öffnen zu können, wird als er-
stes die Kesselrückwand durch lösen von zwei 
Schrauben demontiert, ebenfalls muss die DCC-
Platine vom Gewicht abgeschraubt werden. Be-
vor nun der Motor ausgebaut werden kann, muss 
eine kleine Schraube, die den Motor in der Kunst-
stoffvorrichtung hält, gelöst werden. Weitere 
vier Schrauben werden an dem großen Zahnrad 
gelöst. Jetzt kann der Motor heraus genommen 
werden und das Bleigewicht wird demontiert. 
Nun kann der Taktgeber an der hintersten Lo-
kachse montiert werden. Leider fehlt in diesem 
Modell die Führungsschiene, wir empfehlen, den 
Taktgeber bis zum Anschlag in das Getriebe zu 
schieben und diesen mit etwas Sekundenkleber 
zu fixieren. Jetzt kann die Ballenberg-Zahnrad-
dampflok in umgekehrter Reihenfolge wieder 
montiert werden.

Zum Schluss erfolgt jetzt noch der Austausch der 
Achse gegen die beiliegende Soundachse. Beim 
Aufziehen der Radreifen auf die Soundachse ist 
besonders auf die richtige Stellung der Radrei-
fen zu achten. Bevor die Lokomotive nun ihren 

Dienst aufnehmen kann, muss noch 
die CV 195 auf den Wert 2 program-
miert werden. Weitere Sound- und 
Fahreigenschaften können zusätz-
lich an die eigenen Wünsche ange-
passt werden. Der Fahrsound ohne 
Zahnstangenantrieb ist nun durch 
den externen Taktgeber synchron, 
der zusätzliche Takt für den Betrieb 
auf Zahnradstrecken kann über eine 
beliebige Funktionstaste zugeschal-
tet werden. Die Zahl der gewünsch-
ten Funktionstaste wird in CV 170 
geschrieben. Werkseitige Einstel-
lung F-Taste 16.


