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Editorial

Liebe Gartenbahnfreunde, der Sommer hat 
begonnen und damit nun auch die lang 
erwartete Gartenbahnsaison. Auch wenn das 
Wetter bisher nicht immer für den Betrieb der 
heimischen Gartenbahn geeignet war, haben 
Sie sicherlich ihren Gartenbahnmodellen schon 
reichlich „Auslauf“ bieten können. Wo wir 
nun auch schon mitten im Thema sind. Leider 
ist oftmals der Auslauf, vor allem bei kleinen 
Lokmodellen nur von kurzer Dauer. Lesen Sie in 
dieser Ausgabe, wie Sie diesem Problem Abhilfe 
schaffen können. Weiter möchten wir Sie über 
aktuelle Auslieferungen und einen Lokumbau 
der neuen V3 Diesellok des DEV aus Bruch-
hausen-Vilsen informieren. Abgerundet wird 
die Ausgabe durch die Rubrik „Gartenbahnen 
unter der Lupe“. Wir wünschen Viel Spass!

Inhaltsverzeichnis

Editorial� 1
8431001 Pendelautomatik� 1
Termine 2012� 1
8151601 Powercap micro� 1
RailCommunity verabschiedet neue Normen 
RCN-123, RCN-530� 1
Digital nachgerüstet: V 3 vom DEV� 2
DCC Programmer Version V1.1.14.56 � 2
„Dampf in Tespe“ 
Gartenbahnen unter der Lupe� 3

In Kürze wird die zweite Sammlerpostkarte 
aufgelegt. Einen ersten Vorgeschmack auf das 
Motiv sehen sie hier...

RailCommunity verabschiedet 
neue Normen RCN-123, RCN-530

Wie bereits in der Ausgabe 1/2012 vorgestellt, 
hat Massoth im vergangenen Jahr die Basis für 
eine universelle Spur G Schnittstelle geschaffen. 
In Zusammenarbeit mit weiteren Mitgliedern des 
VHDM (Verband der Hersteller Digtaler Modell-
bahnprodukte e.V.) wurde diese Schnittstelle 
nun im Mai als neuer Standard vorgeschlagen 
und als Norm RCN-123, mit der Schnittstel-
lenbezeichnung „PluG“ verabschiedet. Ebenso 
verabschiedet wurde die Norm RCN-530, 
welche die Ladestromspezifikation bestimmt.

8151601 Powercap micro

Seit Anfang Juni wird nun auch der neue Power-
cap micro Baustein an den Fachhandel ausgelie-
fert. Die Spannungsreserve ist ein hochkapazi-
tiver Pufferbaustein, der einen Spannungsausfall 
auf der Strecke bis zu 30 Sekunden überbrücken 
kann, bzw. bei analog betriebenen Loks eine 
längere Standphase ermöglicht. Hierbei ist die 
Pufferzeit stark von der Anzahl der Motoren und 
sonstiger Verbraucher wie beispielsweise Glüh-
lampen abhängig. Der Powercap micro besteht 
weiterhin aus 3 zusammenhängenden Modulen, 
benötigt aber nur noch ca. 1/3 der Baugröße 
des bisherigen Goldcap Puffers 8151501. Der 
Powercap micro wurde so entwickelt, dass 
dieser auch in kleine LGB-Feldbahnlokomotiven 
verbaut werden kann. Die LGB-Feldbahnloko-
motiven haben erfahrungsgemäß einen sehr 
geringen Stromverbrauch. Unser LGB-chen 
fuhr somit mehrere Meter über ein stromloses 
Gleis. Das Liegenbleiben auf einer Weiche 
gehört damit der Vergangenheit an. Die zur 
Spielwarenmesse 2012 angekündigte Neuheit 
wird zum regulären UVP von € 49,95 angeboten.

Termine 2012
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Schulungs- und Veranstaltungstermine. Die aktuell, 
ausstehenden geplanten Termine können Sie der folgenden Aufstellung entnehmen.

12.08.12		  Gartenbahntreffen Südniedersachsen, www.lgb-freunde.com 
26.08.12 - 27.08.12 	 Händlerschulung bei Massoth, www.massoth.de 
22.09.12 - 23.09.12	 Schulung Big Train World (NL), www.bigtrainworld.com 
21.10.12		  4. Griesheimer Gartenbahnfest, www.gartenbahn-griesheim.de 
27.10.12		  Schulung 225shop (NL), www.225shop.nl 
10.11.12		  Schulung Freunde der LGB Norddeutschland, www.lgb-norddeutschland.de

8431001 Pendelautomatik

Seit vergangener Woche wird die analoge Pende-
lautomatik ausgeliefert. Bis zum 30.09. wird die 
Pendelautomatik zum Einführungspreis von nur 
€ 69.- Euro ausgeliefert (regulär € 79,-). In der 
nächsten Ausgabe folgt ein detaillierter Artikel.
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Seit wenigen Wochen liefert der Gartenbahn 
Newcomer Train Line 45 Gartenbahnen sein 
erstes Lokmodell, die V 3 vom DEV aus. Auf 
Grundbasis der als erstes ausgelieferten 
analogen Lokomotive zeigen wir Ihnen heute 
die recht einfache Digitalisierung des Diesels. 
Damit die Motorhaube sowie der Führer-
stand vom Rahmen gehoben werden können, 
müssen zuerst vier Schrauben unter dem 
Führerhaus gelöst werden. Unter der Motor-
haube, auf dem dort montierten Lokgewicht 
ist eine einfache Analogplatine montiert.

Wir empfehlen, diese 
komplett aus der Lok zu 
entfernen und den eMotion 
LS direkt auf die Stifte am 
Motorblock aufzustecken (Motor 
- Gleis - Gleis - Motor). Alle anderen Lam-
penkabel werden ebenfalls von der ab Werk 
eingebauten analogen Platine abgetrennt.

Mittels dem 4-adrigen Kabel, welches dem eMo-
tion LS beiliegt, werden die drei Lampen vorne 
an +24 V und LV angeschlossen. Die hinteren 
Lampen werden schließlich ebenfalls an +24 V 
und LH angeschlossen. Die Innenbeleuchtung 
wird an + 24 V und LI angeschlossen. Soll die 
Innenbeleuchtung separat über einen Funkti-
onsausgang geschaltet werden, wird diese an 
einen freien Funktionsausgang angeschlossen.

Train Line 45 Gartenbahnen hat in der ersten 
Lokomotive bereits eine Führungsschiene 
sowie einen Durchbruch für einen 4 x 4 cm 
Lautsprecher integriert. Daher gestaltet sich der 
Einbau des Lautsprechers als Kinderspiel. Da 
der Lautsprecher etwas locker in der Lok sitzt, 
empfehlen wir eine Fixierung mittels doppel-
seitigem Klebeband oder etwas Heißkleber. 
Da die Lok über 5 Volt Lampen verfügt, muss 
vor dem ersten Funktionstest zwingend die 
Lampenspannung, in unserem Umbauvor-
schlag CV 50 = 6, angepasst werden. Nach 
dem Funktionstest kann die Lok nun wieder in 
umgekehrter Reihenfolge montiert werden.

Kontaktprobleme? Hier schafft unser neuer 
kleiner Powercap micro (8151601) Abhilfe. 
Die drei Puffermodule können vor dem Lok-
gewicht auf der Seite des Führerstands unter 

der Motorhaube platziert werden. Die 
drei unterschiedlich gefärbten 

Kabel ( schwarz, rot, weiß) 
werden auf der Unterseite 
des eMotionLS Decoders 
mit einer feinen Lödspitze 
an GND, + 24V und BC 
angelötet. Über CV 129 

kann die Nachlaufzeit im 
Pufferbetrieb Digital und über 

CV 130 die Nachlaufzeit im Puf-
ferbetrien Analog eingestellt werden. 

Damit der eMotion-Decoder den Powercap 
erfolgreich erkennt, muss ebenfalls in CV 29 
der Analogbetrieb in Bit 2 gesperrt werden.

Folgende Massoth-Produkte werden benötigt:

1 x 8221100 eMOTION LS 
(mit Sound 8220120 V 3) 
1 x 8241040 Lautsprecher 40x40mm 
1 x 8151601 Powercap micro

Nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg 
beim Umbau Ihrer V 3 Lok.

Digital nachgerüstet: V 3 vom DEV

DCC Programmer 
Version V1.1.14.56 

Bereits Ende April wurde die neue Version des 
DCC-Programmers veröffentlicht. Die besonde-
ren Neuerungen sind die Vorlagenverwaltung so-
wie die Decodererkennung. Außerdem sind neue 
Decodervorlagen für LGB, Massoth und Piko hin-
zugekommen. Wir empfehlen den Wechsel auf 
die aktuelle Version des DCC-Programmers. Die 
aktuelle Software ist für die Verwendung mit dem 
DiMAX PC Module 8175101 (USB 2.0) optimiert 
worden, kann aber auch mit dem älteren DiMAX 
PC Modul 8175001 (seriell) sowie dem LGB MZS 
PC-Programmiermodul 55045 (seriell) betrieben 
werden.

Die jeweils aktuelle Version des DCC Program-
mers kann im Download Center unter www.
massoth.de kostenfrei heruntergeladen werden. 
Lediglich eine Anmeldung ist dazu erforderlich.
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„Dampf in Tespe“ 
Gartenbahnen unter der Lupe

1980 - wir bauten unser Haus. Während die 
beste Ehefrau von allen von Einbauküche mit 
Geschirrspülmaschine und Mikrowelle träumt, 
hat der Bauherr längst den Plan für 130 Meter 
LGB-Gleis im Kopf. Beton ist immer auf der 
Baustelle und so wächst mit dem Haus auch 
die Trasse. Geplant ist eine Strecke immer 
am Rasenrand mit zwei Endbahnhöfen. Beim 
Richtfest fuhren die ersten Züge, gezogen von 
99 6001 oder Rhätischem Krokodil. Nach dem 
ersten Betriebsjahr kam der Wunsch auf, auch 
mal ohne Betriebsleiter einfach nur im Kreis 
fahren zu können. An den Endbahnhöfen wurden 
durch Büsche kaschierte Kreise eingebaut und 
die lange Strecke zweigleisig oder durch neue 
Bepflanzungen versetzt. 1982 wurde Kerima 
und 1984 Marlene geboren. Trotz intensivem 
Bemühen spielten beide Mädchen lieber mit 
„Mein kleines Pony“ statt mit dem Dampfross. 
Der Beruf tat ein Übriges und die Schienen 

verschwanden unter Sträuchern und Erde. 

Wachgeküsst wurde die 
Gartenbahn 2000 durch die 

Unterstützung des Vereins 
„Freunde der LGB Nord-

deutschland“. Liebe 
Vereinsfreunde 

ohne eure 
Tipps 

hätte ich das schönste Hobby der Welt sicher 
nicht wiederentdeckt. Zuerst wurde ich auf-
geklärt. Man fährt nicht mehr analog sondern 
digital. Eine Massoth Digitalzentrale zunächst 
mit LGB Steuerung wurde gekauft und die erste 
Lok vom ersten Vorsitzenden Jörg Reincke mit 
Sound digitalisiert. Die nächsten Loks folgten 
schnell. Massoth LS oder XLS boten für jedes 
alte Schätzchen eine Lösung an. 2008 wurde 
der erste Enkel Luca und 2010 der Zweite Tjarve 
geboren. Zwei Jungs, DANKE Kerima. Luca 
fährt problemlos seine 99 7234 mit seinem 
Navigator und auch Tjarve wird schon angelernt. 
Denn alles was sein Bruder macht, will er auch 
können. Unsere größte Freude ist es, wenn es 
im Garten ordentlich dampft, pfeift und zischt. 
Harzer Schmalspurbahnen oder Sachsen sind 
meine Stammstrecken. Manchmal ist auch die 

Rhätische Bahn unterwegs. Luca, Tjarve 
und ich danken Märklin, dass 

die LGB weiterlebt und natürlich auch den 
Mitarbeitern von Massoth für problemlosen ein-
fachen Digitalbetrieb, tolle kräftige Sounds und 
mittlerweile auch für sicheren Automatikbetrieb. 
Die LGB lebt weiter…Die LGB lebt weiter…

Das Redaktionsteam bedankt sich für den 
Leserbeitrag von Andreas Franz, 21395 Tespe

Einfahrt der 99 4632-8 der Rügenschen Kleinbahn in den zweigleisigen Kopfbahnhof.
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