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Vorwort & Inhalt

Liebe LGB Freunde,

schon wieder ist ein Jahr vergangen. Unglaublich werden
Sie sagen, wie schnell die Zeit vergeht. Und wie wenig
Zeit meist fir die schénen Dinge bleibt. Schone Dinge wie
die Gartenbahn. Was ist aus Ihrem Vorsatz ,sich mehr
Zeit nehmen fiir die Lieben und die eigenen Interessen”
geworden? Der neue LGB Katalog 2017 14dt Sie mit einem
kompletten Uberblick tiber das LGB Sortiment dazu ein, es
nicht nur bei einem Vorsatz zu belassen.

Fir den einen ist es die Technik, fir den anderen die
Erinnerung an wunderschéne Panoramafahrten in fast
unberiihrter Natur und wiederum fiir einen weiteren, das
einfache Vergniigen mit der Familie im Sonnenschein.
Alle haben eins gemein... Sie teilen die Freude und Be-
geisterung fir LGB. Die Lehmann-GroR-Bahn (LGB) beein-
druckt durch einen Mal3stab, die das Erlebnis der echten
Bahn auch im Modell faszinierend macht. Bei einer Fahrt
durch die realistische Natur des eigenen Gartens kénnen
Sie sich diese jeweilige Faszination perfekt erfiillen oder
gar ins Trdumen verfallen.

Aufgrund der hohen Qualitat und Robustheit eignet sich
die LGB fiir das Spiel von Grol8 und Klein, egal ob drinnen
oder drauflen — und das zu jeder Jahreszeit. Und unsere
Realitatsndhe entdeckt man meist erst auf den zweiten
Blick. Denn die vorbildgerechten Modelle erreichen wir

auch durch den gekonnten Einsatz von Farbe, die wir

2.B. in einer leichten Abténung an den Déchern unserer
Modelle einsetzen.

In diesem LGB Katalog finden Sie eine grofRe Auswahl an
Lokomotiven und Wagen. Von der DR Dampflok 99 653
bis zur modernen Elektrolok Ge 4/4 11l ,Glacier on Tour”
der RhB. Vom historischen Personenwagen der Deutschen
Reichshahn bis zum modernen Reisezugwagen. Oder
geniellen Sie das Reisen quer durch Nordamerika.

Im Katalog finden Sie zudem das passende Gleismaterial
vom einfachen Gleiskreis bis zur groen Gartenanlage.
Aber auch viele andere Zubehdrartikel wie Weichen,
Signale, Lampen, Briicken oder Figuren. Weiterhin
finden Sie Wissenswertes tiber den LGB Club mit seinen
Leistungen und Vorteilen, die LGB Hauszeitschrift
.Depesche”, den Kundendienst und vieles mehr.

Wir wiinschen lhnen viel Spal beim Lesen

Ihr LGB Team

Eine kurze Information in eigener Sache:
Unser LGB Katalog ist giiltig bis zum Friihjahr 2018.
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Startsets
N |IAEY R

70502 Startset 230 Volt ausgeriistet und verfligt tiber ein beleuchtetes Spitzenlicht. . - h We’t von LGB
Dieses Startset enthélt einen Oldtimerzug bestehend aus Das Set enthalt zusatzlich einen kompletten Gleiskreis, . - "n d,e sp,elerlsc e
einer Tenderlok, einem Personenwagen und einem Nieder-  Stromversorgung und Fahrregler. Der peff&kte Einstieg

bordwagen. Die Lok ist mit einem leistungsstarken Motor Zuglange 76 cm.

p
12 x 1x 1x
o o
70403 Startset Giiterzug 230 Volt elektronisches Dampflokgerdusch, einen Dampfentwickler
Das Startset fir vielféltige Spielmdglichkeiten: Giiterzug und eine Mehrzweck-Steckdose. Das Set enthalt auferdem
mit Dampflok ,Stainz”, einem Schotterwagen und einem einen kompletten Gleiskreis (Durchmesser 1.290 mm) sowie

beladenen Niederbordwagen. Die Dampflok ist mit einem Stromversorgung und Fahrgerét.
leistungsstarken Motor ausgestattet und verfiigt iber ein Zuglange 85 cm.




G HAGAR
99058

Ladegut unverbindlich




Startset Bausteinzug
N[

90463 Startset Bausteinzug 230 Volt Der Zug kann mit dem Bausteinwagen 94063 ergéanzt
Dieses Startset enthélt eine Dampflok, zwei Flachwagen werden.

mit einer Bausteinplatte und 30 Bausteine. Das Set enthalt

aullerdem einen kompletten Gleiskreis bestehend aus

12 gebogenen Gleisstiicken, Fahrregler, Stromversorgung

und Anschlusskabel.

Zuglange 77 cm. austﬂinen

Inklusive Set aus 30 B

l'.

12x 1x 1x




94063 Bausteinwagen
Modell eines 2-achsigen Flachwagens. Der Wagenboden
ist mit den tblichen Klemmnoppen versehen, sodass ver-
schiedenste Aufbauten mit Bausteinen anderer namhafter
Hersteller mgglich sind.
Lange tber Puffer 26 cm.

Einfach und robust zugleich.
Die Grundplatte als idealer Ausgangspunkt
zum Spielen und Bauen.




Startsets
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70304 Startset Weihnachtszug 230 Volt Das Set enthalt zusatzlich einen kompletten Gleiskreis,

Dieses Startset enthélt einen Oldtimerzug bestehend Stromversorgung und Fahrregler.

aus einer Tenderlok und 2 Personenwagen in weihnacht- Zuglange 85 cm.

licher Gestaltung. Die Lok ist mit einem leistungsstarken : :

Biihler-Motor sowie Spitzenlicht und einem Raucheinsatz Mit den bisher erschienenen Weihnachtswagen Loy o '!".-._'._-'

ausgertstet. kann dieser Zug wunderbar ergéanzt werden. JTCIT Tt £ TS
of

//'\\ :
( 1.290 mm )
. J/ =

p
12 x 1x 1x
o o
(]
70302 Startset Personenzug 230 Volt 2 Personenwagen, Figuren, einen kompletten Gleiskreis
Dieses Startset enthélt alles, was Sie zum Einstieg in die (Durchmesser 1.290 mm) sowie Stromversorgung und
Welt der LGB bengtigen: Dampflok ,Stainz” mit einem Fahrregler.
leistungsstarken Motor, elektronischem Dampflok-Gerdusch ~ Zuglange 85 cm.
und Dampfentwickler, eine Mehrzweck-Steckdose, Einfach aufbauen und losfahren!
L/
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Landerbahnen

Es begann 1835 mit dem legendaren Adler.
Aber bis 1919 war an den Landesgrenzen der
4w+ deutschen Einzelstaaten Schluss. Die L&n-
derbahnen waren streng getrennt und an den
Landesgrenzen wurden in Grenzbahnhofen
die Lokomotiven gewechselt.

BEIEY 8

40032 K.Sa.Sts.E.B. offener Giiterwagen " i |- 1 = o i1
Modell eines offenen Giiterwagens der Bauart Ocw der 1| ! 1 W R | B
Koniglich Sachsischen Staatseisenbahn, eingesetzt auf ver- '} | t I [
schiedenen Schmalspurbahnen in Sachsen. Originalgetreue ! J .
Farbgebung und Beschriftung der Epoche |. Metallradsatze. '
Lange Uber Puffer 30 cm. ' e
. i

YLK,

Passend zu der Lok 25841 oder der Museumslok
26842.
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43356 Kiihlwagen

Modell eines 2-achsigen Bierwagens der Brauerei
Pfannenberg” aus Zerbst, eingestellt bei der Kdniglich
PreuRischen Eisenbahnverwaltung. Farbgebung und
Beschriftung in der Ausfiihrung in der Epoche I, mit
vorbildgetreu weil lackierten Langtréger. Ttren — auch vom
Bremserhaus — zum Offnen. Metall-Speichenradsatze.
Lange tber Puffer 34 cm.

Alle Tiiren zum Offnen

Exportbier- Brauerei.




Nach den Wirren des Krieges entstand 1924
aus der Deutschen Reichsbahn per Gesetz
die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. Mit
dieser Gesellschaft begann man die Lokomo-
tivbestande zu vereinheitlichen. Eine solche
grundlegende Vereinheitlichung ermdglichte,
dass neue und legendare Dampfross-Baurei-
hen entstehen konnten.

s

43232 DRG Niederbordwagen Xt

Modell eines Niederbordwagens Bauart Xt der Deutschen
Reichsbahn Gesellschaft (DRG). Originalgetreue Farbge-
bung und Beschriftung der Epoche Il. Metallradsatze.
Lange tiber Puffer 30 cm.

Tepteibe Fasivmde
Ertert A8 351 10

Erfur SB35
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43233 DRG Kesselwagen Kdln

Modell eines Kesselwagens Bauart Koln der Deutschen
Reichshahn Gesellschaft (DRG). Originalgetreue Farbge-
bung und Beschriftung der Epache Il. Der Wagen kann
vorbildgerecht befiillt und entleert werden. Metallradsétze.
Lange tber Puffer 30 cm.
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43234 DRG Gedeckter Giiterwagen Bauart G
Modell eines gedeckten Giiterwagens Bauart G der
Deutschen Reichshahn Gesellschaft (DRG). Originalgetreue
Farbgebung und Beschriftung der Epoche II. Seitliche
Deutsche SR . .
Reichsbahn 7. Schiebetiren zum Offnen. Metallradsétze.
Lange dber Puffer 30 cm.

5 Miinchen

23433

[ T L]
Pomatrmela o b 10 14




Deutsche Reichsbahn (DR)

Das Zeitalter der eigensténdigen Landerbah-

nen findet ein Ende und es entsteht 1920 die

Deutsche Reichsbahn. Per Vertrag gehen die

vorher acht eigenstandigen Staatsbahnen in

eine Verwaltung tber und es entsteht das

:\' staatliche deutsche Eisenbahnunternehmen

- 4 von der Weimarer Republik bis zum Ende des
A - 1! zweiten Weltkrieges.
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20480 DR Dampflok 99 653

Modell einer Schmalspurdampflok der Baureihe 99.6
(ehemalige sachsische VIk) der DR. Originalgetreue
Farbgebung und Beschriftung der Epoche Ill. Antrieb mit
zwei leistungsstarken kugelgelagerten Biihler-Motoren,
Haftreifen. Ausgeristet mit einem mfx/DCC-Decoder mit
vielen Licht- und Soundfunktionen wie Spitzenlicht mit

der Fahrtrichtung wechselnd, Feuerbiichsbeleuchtung, Passende Wagen zu dieser Lok sind die Personen-
Fiihrerstandsbeleuchtung, Fahrgerdusch, Pfeife und vieles ~ wagen 36353 und 36354, die Gepackwagen 30321 und
mehr. Eingebauter Rauchgenerator mit radsynchronem 30322 sowie der Aussichtswagen 32350.
DampfausstoR. Viele angesetzte Details, Fiihrerhaustiiren

und Rauchkammertiir zum Offnen. Fahrgerausch auch im Analogbetrieb funktionsfahig.

Lange dber Puffer 41 cm.

uktion mit vielen Details

Komplette Neukonstr

99 653




Deutsche Reichsbahn (DR)
(N [Ty S

36353 DR Personenwagen Als passende Lok zu diesen Wagen ist die Vik unter
Modell eines Personenwagens 2. Klasse fiir Schmalspur- der Artikelnummer 20480 erhiltlich.

bahnen der DR. Originalgetreue Farbgebung und Beschrif-

tung der Epoche III. Tiiren an den Plattformen zum Offnen,

komplette Inneneinrichtung. Metallradsétze.

Lange dber Puffer 58 cm.

Diese Neuheit erhalten Sie mit einer weiteren
Betriebsnummer auch als Variante:

D i es

36354 DR Personenwagen

Wagen mit genieteten
Stahlwénden




.0pen Air-Feeling” und den unverwechselbaren
Geruch einer vorgespannten Dampflok genie-

Ben die Fahrgéste in den ,Sachsen-Cabrios” der
Séachsisch-0berlausitzer-Eisenbahngesellschaft
(SOEG). Diese Aussichtswagen entstanden aus alten
Landerbahnwagen, deren Wagenkasten urspriinglich
aus Holz gefertigt waren und von der DR Mitte der
1980er-Jahre durch solche aus Stahlblechen ersetzt
wurden. Der Umbau in Aussichtswagen erforderte im
Wesentlichen lediglich die Entfernung des Daches
und der oberen Wagenkastenhilfte sowie das
Anbringen einer Gitterkonstruktion, um ein zu

weites Hinauslehnen zu verhindern.

32350 DR Aussichtswagen

Modell eines offenen Aussichtswagens der Bauart KB4 der
DR. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung in der
Epoche Ill. Feindetaillierte, vorbildgetreue Inneneinrichtung.
Metallradsatze.

Lange tiber Puffer 58 cm.

Open Air-Feeling im Sach

Die Serie der sachsischen Schmalspurfahrzeuge der
DR wird fortgesetzt.

Ideale Ergénzung zu den Personenwagen 36358 und
36359, sowie den Gepackwagen 30321 und 30322.

sen-Cabrio




Deutsche Reichshahn (DR)

26843 DR Dampflok 99 1564-6 Als passende Wagen sind die Personenwagen 36358
Modell der Meyer-Lok der Baureihe IVk in der Ausfih- und 36359 sowie die Gepackwagen 30321 und 30322
rung als Rekolok im Einsatz bei der DR. Originalgetreue erhéltlich.

Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV. Antrieb auf
alle Radséatze mit zwei leistungsstarken kugelgelagerten
Biihler-Motoren, Haftreifen. Ausgeriistet mit einem
mfx/DCC-Decoder mit vielen Sound- und Lichtfunktionen,
mit der Fahrtrichtung wechselndes Spitzenlicht,
Fuhrerstandsbeleuchtung und Raucheinsatz.

Lénge Gber Puffer 48 cm.

Lokomotive mit mfx/DCC-Decoder



36358 DR Personenwagen

Modell eines Reko-Personenwagens 2. Klasse fiir
Schmalspurbahnen der DR. Originalgetreue Farbgebung und
Beschriftung der Epoche IV. Tiiren an den Plattformen zum
Offnen, komplette Inneneinrichtung. Metallradsétze.

Lange dber Puffer 58 cm.

Als passende Lok ist die IVk in der Rekoausfiihrung
unter der Artikelnummer 26843 erhaltlich.

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren
Betriebsnummer auch als Variante:

36359 DR Personenwagen




Deutsche Reichsbahn (DR)

30321 DR Gepackwagen KD4

Modell des Gepackwagens der Bauart KD4 der DR, wie er
friiher auf vielen Strecken der DR im Einsatz war. Komplette
Neukonstruktion mit Blechwanden, Schiebetiiren zum
Offnen und weiteren bauarttypischen Details wie z.B.
Sprengwerk am Wagenboden. Originalgetreue Farbgebung
und Beschriftung der Epoche IIl. Metallradsatze.

Lange tber Puffer 48 cm.

30322 DR Gepackwagen KD4
Gleiche Ausfiihrung wie 30321, andere Betriebsnummer
und Revisionsdaten.




31352 DR-Personenwagen-Set

Dieses Personenwagen-Set der Deutschen Reichsbahn
mit Seitenwanden in Holzoptik und griiner Grundfarbge-
bung passt zu vielen aktuellen Modellen, besondern zu
sachsischen Lokomotiven von der Epoche Il bis VI. Die

LGB Modelle verfiigen tiber Metallrader, einen komplett
eingerichteten Innenraum, die stirnseitigen Tiren lassen
sich 6ffnen und die Fahrzeuge sind vorbildgerecht beschrif-
tet. Beide Wagen einzeln verpackt.

Lange tber Puffer jeweils ca. 58 cm.




Deutsche Reichsbahn (DR)

20180 Dampflokomotive 99 5604

Modell einer Dampflok des Lenz-Typs i der DR. Original-
getreue Farbgebung und Beschriftung in der Epoche |lI.
Antrieb mit einem leistungsstarken Biihler-Motor, Antrieb
auf beide Radsatze. Haftreifen. DCC-Schnittstelle.
Spitzenlicht mit der Fahrtrichtung wechselnd, Fiihrerstands-
Innenbeleuchtung und Rauchgenerator. Filhrerstandstiiren
zum QOffnen, Federpuffer.

Lange dber Puffer 25 cm.

Zu dieser Lok ist das passende Wagen-Set 39079

erhéltlich.

Deeteche Relchsbahn

995604

Wil Brwwwutd

P i

Mit vielen Anbauteilen







Deutsche Reichsbahn (DR)

24741 DR-Dampflok 99 5631 Decoder. Spitzenlicht mit der Fahrtrichtung wechselnd,
Modell der Tenderlok 99 5631 der DR, eingesetzt bei digital schaltbar. Vielfaltige Soundfunktionen wie

der Spreewaldbahn. Vorbildgetreue Farbgebung und Dampflok-Fahrgerdusch, Pfeife und vieles andere mehr im
Beschriftung in der Epoche Ill. Ausgeriistet mit einem Digitalbetrieb schaltbar.

leistungsstarken Bihler-Motor, der alle Radsétze antreibt. Lange Uber Puffer 33 cm.
Haftreifen. Ausgerstet mit einem mfx/DCC-Digital-

Vielfiltige Soundfunktionen
Lokomotive mit mfx/DCC—Decoder

L

495631

e

K347

885631

Originalgetreu beschriftet
K347
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42639 DR gedeckter Giiterwagen

Modell eines 4-achsigen gedeckten Giiterwagens Bau-
art GG der DR, wie er auf der Spreewaldbahn im Einsatz
war. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der
Epoche IIl. Bremserbiihne an einem Wagenende, seitliche
Schiebetiiren zum Offnen. Metallradstze.

Lénge ber Puffer 43 cm.

® Neue Bremserbiihne.

Erstmals mit Br

Passend zur Dampflok 99 5631/Artikel 24741.

emserhbiihne

OR

89-52-55
66

Jamlitz

Liibben Hbf

Straupitz
Byhlen

Liibbenau (Spreewald)

Vetschau

Cotthus
Die historische Spreewaldbahn




Deutsche Reichsbahn (DR) chtiren

iqliqgen Ble
s Bretteraufbau und doppelfliigligen
IV| |55 + -
‘ ‘T"T15" WD Wagen einzeln verpackt
agen-raar oriene uterwagen ’iChe Betriebsnummern

Wagen-Set bestehend aus zwei einzeln verpackten ,ed

Giiterwagen des Typs Ow der Epoche IV der Deutschen Untersc" B ersitZ
Reichsbahn (DR) mit Bretteraufbau und doppelfliigligen . it Brems
Blechtiiren. Ein Wagen ist mit einem Bremsersitz ausge- E’n Wagen m

riistet. Beide Modelle haben Metall-Speichenrader und
sind aufwendig und fein beschriftet. Beide Wagen einzeln
verpackt.

Lange dber Puffer jeweils 30 cm. iLTTH D R

WEFTR 99-03-16
Ow

LR

LR )




41039 Drehschemelwagenpaar

Wagenpaar bestehend aus 2 Drehschemelwagen der DR

in der Epoche IlI. Das Wagenpaar ist beladen mit einer
Echtholzbeladung welche vorbildgerecht mit beigelegten
Metallketten ,fixiert” werden kann. Bei dem Drehschemel-
wagenpaar handelt es sich um eine Neuentwicklung. Beide
Wagen sind mit Metall-Doppelspeichenrddern ausgeriistet.
Lange tiber Puffer ca. 60 cm.




Deutsche Reichsbahn (DR)

49550 Wagen-Set DR

Wagen-Set bestehend aus 5 Giiterwagen fir Schmal-
spurstrecken der DR. Originalgetreue Farbgebung und
Beschriftung in der Epoche IIl. Enthalten sind ein offener
Giiterwagen, 2 Kesselwagen, ein Hochbordwagen und ein
Rungenwagen.

Lange dber Puffer je 25 cm.

O/ 23-01-67 D& 92-01-62




46357 Feuerldschzug-Gerdtewagen

Geratewagen aus dem Wernigeroder-Feuerldschzug der
DR im Zustand um 1979. Formvariante mit eingesetzten
Fenstern. Vorbildgetreue Farbgebung und Beschriftung.
Die Tiiren an den Langsseiten lassen sich 6ffnen. Metall-
Speichenradsétze.

Lénge ber Puffer 30 cm.

Passend zu 42010.

42590 DR-Loschwasserwagen

Modell eines 4-achsigen Rungenwagens mit Bremserbiihne
und aufgesetztem Kessel. Neue Stirnwande mit Bretter-
struktur, einzeln eingesetzte Rungen. Vorbildgetreue Farb-
gebung und Beschriftung als Loschwasserwagen der DR fir
das Meterspurnetz im Harz in Epoche IV. Metallradsétze.
Lange dber Puffer 41,5 cm.

42010 Feuerloschzug-Kesselwagen

Kesselwagen aus dem Wernigeroder-Feuerléschzug der DR
im Zustand um 1979. Formvariante mit neuen vorbildge-
rechten Anschriftentafeln. Vorbildgetreue Farbgebung und
Beschriftung. Der Kessel lasst sich nattirlich fiillen und
entleeren. Metallspeichenréder.

Lange dber Puffer ca. 25,5 cm.

Passend zu 46357.




Deutsche Reichsbahn (DR)
N JIYIEY S

40982 DR Selbstentladewagen 00tu

Modell eines Selbstentladewagens der Bauart O0tu der
Deutschen Reichsbahn (DR) fiir den Einsatz, vor allem in
Ganzztigen, im Massengutverkehr mit Kohle, Koks oder
Erz. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der
Epoche IV. Metallradsatze.

Lénge tber Puffer 42 cm. » .
Originalgetreu beschriftet

Diese Neuheit erhalten Sie mit einer weiteren
Betriebsnummer auch als Variante:

(N NG R

40983 DR Selbstentladewagen 00tu
Metallradsatze

NS R
see

677 1686-2
(e 00ty

wEs =

21 MC RIV
50 DR

677 1866-2
(00mu)00tu




43121 DR-Hochbordwagen 99-72-05

Offene Giiterwagen stellten bei der DR eine der wich-
tigsten Wagengattungen dar. Sie dienten dem Transport
von nasseunempfindlichen Massengitern. Nachbildung
eines 2-achsigen Wagens mit Bremserbihne. Modell in
Lackierung und Beschriftung der Epoche lI, ausgeriistet mit
Metall-Scheibenradsatzen.

Lange tber Puffer 33,5 cm.




Deutsche Bundesbahn (DB)

Nach dem zweiten Weltkrieg kontrollierten
zunéchst die Besatzungsmachte den Betrieb
der verbliebenen Strecken und des Mate-
rials. Mit der Griindung der Bundesrepublik
Deutschland am 24. Mai 1949 erfolgte im
September 1949 die Umbenennung in Deut-
sche Bundesbahn.

-
o

30



20121 Diesellokomotive V 100 DB

Dieselhydraulische Mehrzwecklokomotive Baureihe V 100
der Deutschen Bundesbahn (DB) in Epoche ll-Ausfiihrung.
Das LGB Modell ist eine komplette Neukonstruktion, in
feiner Farbgebung und vorbildgerechter Beschriftung. Es
verfiigt tiber einen ab Werk eingebauten mfx/DCC-Digital-
Decoder mit umfangreichen Soundfunktionen (teilweise
auch im Analogbetrieb), wie Signalhorn hoch und tief,
Diesel-Fahrgerdusch, Standgerausch im Leerlauf, Luft-
pumpe, Bremsenquietschen uvm. Alle Radsatze mit zwei
zugkraftigen Motoren angetrieben. Eingesetzte Fenster,
Haftreifen. Fiihrerstandseinrichtung, Dreilicht-LED-Spitzen-
beleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd.

Lange tber Puffer 45 cm.

20120 DB Diesellok BR 212

Modell der dieselhydraulischen Mehrzwecklok der BR 212
in Ausfiihrung der Epoche IV. Vorbilderechte Farbgebung
und Beschriftung in der typischen Lackierung beige/tiirkis
der 70er- und 80er-Jahre.

Antrieb mit zwei kugelgelagerten Motoren auf alle Rad-
satze, eingebauter mfx/DCC-Sounddecoder mit umfang-
reichen Soundfunktionen wie Fahrgerdusch, Kompressor,
Signalhorn und viele andere mehr. Spitzensignal mit
warmweilen LED, mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital
schaltbar. Eingesetzte Fenster, Fiihrerstandseinrichtung und
Haftreifen.

Lange Uber Puffer 45 cm.

Mit mfx/DCC—Sounddecoder

Ab Werk eingebauter mfx/DCC-Digital-Decoder
und Sound.

Eingesetzte Fenster.

Zwei zugkraftige Motoren.
Alle Achsen angetrieben.
Haftreifen.
LED-Spitzenbeleuchtung mit
der Fahrtrichtung wechselnd.

Mit mfx/DCC-Sounddecoder



Deutsche Bundesbahn (DB)
I8 1] mafx foce [ ][] € lies

21751 DB Elektrolok E 10 Ep. 11l

Modell einer Elektrolok der Baureihe E 10 in der Farbge-
bung des Rheingold-Fernschnellzugs von 1962. Vorbildge-
rechte Farbgebung und Beschriftung der Epoche IlI. Mit ein-
zeln angesetzten Lokschildern aus gedtztem Metall sowie
Puffertellerwarnanstrich. Beide Drehgestelle von jeweils
einem leistungsstarken kugelgelagerten Motor angetrie-
ben. Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und
Soundfunktionen. Eingesetzte Fenster, Haftreifen. Lokfihrer
in einem Fiihrerstand eingesetzt.

Lange dber Puffer 60 cm.

Einmalige Serie 2017.

Passende Schnellzugwagen sind unter den
Nummern 31310 und 31311 erhéltlich.

Fahrgerausch auch im Analogbetrieb funktions-
fahig.
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31310 DB Schnellzugwagen ,.Rheingold” Farbgebung und Beschriftung der Epoche IlI. Eingebaute
Modell eines 4-achsigen Schnellzugwagens der DB in der Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung, Stromabnahme M,'t F,'guren
Farbgebung des Rheingold-Express 1962. Vorbildgerechte tiber Kugellagerradsétze. Turen zum Offnen. Metallradsatze.

Lénge Gber Puffer 80 cm.

—
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31311 DB Schnellzugwagen ,,Rheingold” Wagennummer als 31310. Eingebaute Inneneinrichtung und

Modell eines 4-achsigen Schnellzugwagens der DB in der Innenbeleuchtung, Stromabnahme tiber Kugellagerradsatze. M,'t F,'guren
Farbgebung des Rheingold-Express 1962. Vorbildgerech- Tiren zum Offnen. Metallradsatze.

te Farbgebung und Beschriftung der Epoche IIl. Andere Lange tber Puffer 80 cm.




Deutsche Bundesbahn (DB)
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23945 DB Diesellok BR 220 Decoder, Sound und zwei gepulsten Rauchgeneratoren, die  ® Mit komplettem Sound und Abgasrauch. Passend zu den Erzwagen 40980 und 40981, und zur
Nachdem die Dieselloks der Baureihe V 200 Ende der 60er-  den Abgasausstoss nachbilden. Zwei Mehrzwecksteck- Diesellok 20120.

Jahre aus dem Schnellzugdienst zurtickgezogen wurden, dosen, Haftreifen und viele weitere Details.

zogen die ab 1968 als Baureihe 220 bezeichneten Maschi-  Lange (ber Puffer 67 cm. Einmalige Produktion.

nen auch Giterziige. Das Modell gibt die Lok 220 085-5
in der originalgetreuen Lackierung und Beschriftung der
Epoche IV wieder. Ausgertistet mit 2 zugkraftigen Motoren,

Mit komplettem Sound

und Abgasrauch




40980 DB Selbstentladewagen Set Passend zur BR 220 23945 oder zur BR 139 20755. Der
Wagen-Set bestehend aus 3 Groraumwagen Fad 168 Zug kann mit dem Wagen-Set 40981 ergéanzt werden.

der Deutschen Bundesbahn (DB) fiir den Einsatz in

Ganzziigen im Massengutverkehr mit Kohle, Koks oder Erz. - th

Jeder Wagen ist mit einer individuellen Betriebsnummer Jeder Wagen e’nze’n Verpa

versehen. . . mern
Lange tiber Puffer jeweils 42 cm. Unterschied""he Betﬂebsnum

7131 RiY
80 DB

16767 003-0
Fad™

Individuelle Betriebsnummer

40981 DB Selbstentladewagen Set Ergéanzt das Wagen-Set 40980 um drei Wagen.
Wagen-Set bestehend aus 3 GroBraumwagen Fad 168 der ~ Passend zur BR 220 23945 oder zur BR 139 20755.
Deutschen Bundesbahn (DB) fiir den Einsatz in Ganzziigen

im Massengutverkehr mit Kohle, Koks oder Erz. Jeder Wa-

gen ist mit einer individuellen Betriebsnummer versehen

und betriebsgerecht gealtert.

Lange Uber Puffer jeweils 42 cm.

3 GroBraumwagen
Mit betriebsgerechten Alterungen
Jeder Wagen einzeln verpackt

i n
Unterschiedliche Betriebsnummer




Deutsche Bundeshahn (DB)
Wangerooger Original

40039 DB offener Giiterwagen

Modell eines offenen Giiterwagens der DB, eingesetzt auf
der Inselbahn Wangerooge. Originalgetreue Farbgebung
und Beschriftung der Epoche Ill. Metallradsatze. DB
Lange dber Puffer 30 cm.

Miinster
Andere Wagennummer als Wagen 40035. 68

rilliadsl U3 Y

43357 Bierwagen Weihenstephan

Modell eines 2-achsigen Bierwagens der Brauerei
.Weihenstephan” aus Freising/Bayern, eingestellt bei der
Deutschen Bundesbahn. Originalgetreue Farbgebung und
Beschriftung in der Ausfiihrung in der Epache IlI. Tiiren zum
Offnen. Metallradsétze.

Lénge Gber Puffer 34 cm.

Dieser Wagen ist die ideale Ergdnzung zum Wagen
42261.




45921 Rungenwagen-Set DB AG mit LKW Holz-
héngerzug

4-achsiger Rungenwagen der DB AG. Beschriftung und
Farbgebung entspechend der Epoche V. Ausgeriistet mit
Metall-Scheibenradsatzen. Dem Modell liegen Wechsel-
pufferbohlen zur Umriistung auf Mittelpuffer bei.

Lange dber Puffer 66 cm.

Weiterhin im Set enthalten ist ein Modell eines Holz-
héngerzuges Typ Scania R Highline V8 mit Ladegut
Holzstdémmen.

Lange des Modells 62 cm.

OEG

43411 OEG Schotterwagen

Modell eines Schotterwagens der OEG. Originalgetreue
Farbgebung und Beschriftung der Epoche lI. Seitliche
Entladeklappen zum Offnen. Metallradsatze.

Lange tber Puffer 30 cm.

Dieser Wagen ist die ideale Ergdnzung zur OEG-Lok
25500 und dem Wagen-Set 49350.

Lise ik Zhcb0al




Museumsbahnen

38

Nostalgische Lokomotiven und restaurierte
historische Wagen werden liebevoll gepflegt
von ehrenamtlichen Helfern und Vereins-
mitgliedern. So oder ahnlich kann man eine
Museumsbahn erkl&ren. Es ist aber mehr —
es ist die Erhaltung historischer Technik und
die Maglichkeit, auch lokale Geschichte
hautnah zu erleben.




Harzer Schmalspurbahnen (HSB)

60 Jahre Neubauloks im Harz

Bereits kurz nach der Ubernahme der NWE durch
die DR machte sich der Lokmangel auf den Meter-
spurstrecken im Harz bemerkbar. Daher wurden 1950
bei LKM Babelsberg die Konstruktion einer neuen
1’E 1"-Schmalspurlok fiir diese Strecken in Auftrag
gegeben, die sich stark an die Einheitsloks 99 221-
223 anlehnte, die 1930 von Schwartzkopff gebaut
wurden. Im Januar 1955 wurde die erste Neubaulok

in Wernigerode abgeliefert und in Betrieb genommen.

Nachdem zu Beginn des Einsatzes gréRere Probleme
mit dem Fahrwerk auftraten, mussten einige Ande-

rungen durchgefiihrt werden, um die Kinderkrank-
heiten zu beheben. AnschlieBend bewahrten sich die
Loks recht gut, im Laufe der Zeit wurden Versuche
mit Olfeuerung gemacht, auch erhielten Sie eine
Druckluftbremse statt der urspriinglich eingebauten
Vakuumbremse. Ab 1992 fahren die Loks auch wieder
auf den Brocken, nachdem diese Strecke nach der
Wende wieder eroffnet wurde. 1993 wurden die
Strecken im Harz von der HSB {ibernommen und die
Loks bilden nach wie vor das Riickgrat des Betriebes,
was auch nach 50 Jahren ein gutes Zeugnis ihrer
Qualitat ist.

’
WL _,.?'

26813 DR-Dampflok 99 7238-1
Dieses Modell hat die Lok 99 7238-1 in der Ausfihrung der
Epoche VI zum Vorbild. Originalgetreue Lackierung und Be-

schriftung. Das Modell verfiigt tiber eine DCC-Schnittstelle,

einen nachgebildeten Fiihrerstand und Lichtwechsel in
Fahrtrichtung, zwei Motoren, eine Mehrzweck-Steckdose,
Dampfentwickler mit Dampfausstofs synchron zur Rad-
umdrehung.

Lange dber Puffer 55 cm.

Passend zu dieser Lok ist das Wagen-Set 37732
erhiltlich.




Harzer Schmalspurbahnen (HSB)

26814 HSB Dampflok BR 99.23 ® Mit mfx/DCC-Decoder mit vielen Funktionen.

Dieses Modell hat die Lok 99 7239-9 in der Ausfiihrung

der Epoche VI der Harzer Schmalspurbahnen zum Vorbild. Mit mfx/DCC'DBCOder
Originalgetreue Lackierung und Beschriftung. Das Modell Passend zu dieser Lok sind der Buffetwagen 37734 S nd
verfligt Uiber einen eingebauten mfx/DCC-Decoder mit und weitere Wagen der HSB erhiiltlich. 1 ouna-
umfangreichen Sound- und Lichtfunktionen, wie mit der Umfangre,(:he

Fahrtrichtung wechselndes Spitzenlicht, Fiihrerstands- .

beleuchtung odern separat schaltbarer Triebwerks- Zy,,nderdampf
beleuchtung. Antrieb auf alle finf Treibradsatze mit

zwei leistungsstarken kugelgelagerten Biihler-Motoren,
Haftreifen. Dampfentwickler mit Dampfausstoss synchron
zur Radumdrehung. Viele angesetzte Details, komplett
eingerichteter Fihrerstand sowie Tiren zum Offnen.
Lange dber Puffer 55 cm.

und Lichtfunktionen

997239-9



21935 HSB Diesellok Kof 11

Diesellok Kof 199 011-8 der HSB in der Ausfihrung der k
Epoche VI. Fein detailliertes Modell mit vielen angesetz- E tma’,g als HSB'LO
ten Teilen. Antrieb mit leistungsstarkem Biihler-Motor rs

auf beide Radsatze, grosse Zugkraft durch Haftreifen. m,t Souﬂd
Ausgeriistet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen

Sound- und Lichtfunktionen. Vorbildgetreue Lackierung und

Beschriftung.

Lange dber Puffer 26 cm.

. jigten
37734 HSB Buffetwagen P ssend zu den bisher geferﬂg
Modell eines Buffetwagens der HSB (Harzer Schmalspur- a n der HSB
bahnen). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Pel’SOﬂe"Wage

Epoche VI. Viele angesetzte Details, Inneneinrichtung mit
Buffetbereich. Metallradsatze.
Lange dber Puffer 50 cm.

Buffet

Originalgetreue Farbgebung und
Beschriftung

\




Harzer Schmalspurbahnen (HSB)

37710 Personen-/Gepackwagen HSB

Um den Reiseverkehrkomfort zu verbessern wurden viele
Personenwagen u.a. mit neuen Wagenkésten rekonstruiert.
Dieses Modell gibt einen solchen Reisezugwagen mit
Gepackabteil authentisch wieder. Das Modell wird in der
neuen vorbildgerechten dunkelroten HSB-Lackierung und
feiner Beschriftung der Epoche VI ausgefiihrt. Metall-Schei-
benradsatze, neue Betriebsnummer, Tiiren zum Offnen.
Lange dber Puffer 49,5 cm.

37710 ergénzt die beiden Reisezugwagen 37730 und “ lllll

37731,

P ———
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37733 HSB Personenwagen

Modell eines Personenwagens der HSB (Harzer Schmal-
spurbahnen). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung
der Epoche VI. Viele angesetzte Details, Inneneinrichtung
mit Toilette. Metallradsétze.

Lange dber Puffer 50 cm.

Passend zu den bisher gefertigten Personenwagen
der HSB.

Neue Betriebsnummer
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43521 HSB Gepackwagen

Modell eines 2-achsigen Gepédckwagens, wie er auf den
Strecken der HSB im Harz im Einsatz ist. Originalgetreue
Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Gepéck-
raumtiiren und Tiiren an den Wagenenden zum Offnen.
Metallradsatze.

Lénge ber Puffer 33 cm.

Ideale Ergédnzung zu den bisher gelieferten HSB-
Personenwagen.

N \GIEY SN

42354 DR gedeckter Giiterwagen

Modell eines gedeckten Giiterwagens der DR, wie er heute
noch im Harz von der IG-HSB eingesetzt wird. Original-
getreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI.
Offener Bremsersitz an einem Wagenende, seitliche
Schiebetiiren zum Offnen. Metall-Speichenradsatze.

Lange dber Puffer 30 cm.




Harzer Schmalspurbahn (HSB)
o Wunsch jetzt

i e
40036 HSB offener Giiterwagen Ow AUf V'e"aCh.. = h
Modell eines offenen Giiterwagens der Bauart Ow der HSB. e,'nze’n erha’thc

Ausfiihrung mit Holzwénden und Blechtiiren, mit hoher
Stirnwand und Handbremse. Originalgetreue Farbgebung
und Beschriftung der Epoche VI. Metall-Speichenradsatze.
Lange dber Puffer 30 cm.

40037 HSB offener Giiterwagen Ow

Modell eines offenen Giiterwagens der Bauart Ow der HSB.
Ausfiihrung mit Blechwanden und Blechtiren, mit hoher
Stirmwand und Handbremse. Originalgetreue Farbgebung
und Beschriftung der Epoche VI. Metall-Scheibenradsétze.
Lange tber Puffer 30 cm.

40038 HSB offener Giiterwagen Ow

Modell eines offenen Giiterwagens der Bauart Ow der HSB.
Ausfiihrung mit Holzwénden und Blechtiiren, mit hoher
Stimwand und Handbremse. Originalgetreue Farbgebung
und Beschriftung der Epoche VI. Metall-Scheibenradsatze.
Lange dber Puffer 30 cm.




41590 DR-Rungenwagen mit Bremserhiihne

Modell eines 4-achsigen Rungenwagens mit Bremser-
biihne. Neue Stirnwande mit Bretterstruktur, einzeln
eingesetzte Rungen. Vorbildgetreue Farbegebung und
Beschriftung als Museumswagen der HSB/DR in Epoche VI.
Beladen mit einem Stapel Bretter. Metallradsétze.

Lénge Gber Puffer 41,5 cm.

WA

Als Museumswagen erhalten

geblieben
Metallradsatze

43419 Set Schotterwagen HSB

Set bestehend aus zwei Schotterwagen der HSB. Beide
Wagen in der Ausfiihrung der Epoche V, originalgetreu
lackiert und beschriftet. Die seitlichen Ladeklappen

lassen sich 6ffnen. Metallradsatze.
Beide Wagen einzeln verpackt.
Lange tber Puffer je Wagen 30 cm.




Franzburger Kreishahn (FKB)

20181 Dampflokomotive ,.Franzburg”
Dampflokomotive Lenz Typ i, Gattung Pommern. Diese von
der Vulcan Stettiner Maschinenbau AG fiir die Fa. Lenz &
Co. produzierte Dampflok wurde urspriinglich in weit mehr
als 30 Exemplaren hergestellt. Davon wurden 6 Maschi-
nen auch an die Franzburger Kreisbahn (FKB) geliefert,
wobei die ehemalige FKB 4 i im Jahr 1980 zum Deutschen
Eisenbahn Verein kam. Die dann dort ,Franzburg” genannte
Lokomotive wurde 1982 aufwendig aufgearbeitet und in
Dienst gestellt. Diese sehr interessante Lok bildet das
Vorbild fiir das LGB Modell.

Das Modell ist eine Neukonstruktion und verfiigt iber
Federpuffer vorn und hinten, Haftreifen, eine DCC-
Schnittstelle, Fiihrerstandstiiren zum Offnen, eingebaute
Fiihrerstandsbeleuchtung, Rauchgenerator, Lokfiihrer-Figur.
Das Spitzensignal ist mit der Fahrtrichtung wechselnd.

Der Antrieb erfolgt mit einem zugstarken Biihler-Motor auf
beide Treibachsen.

Lange tiber Puffer 25 cm.

Zu dieser Lok ist das Wagen-Set 49390 erhaltlich.




DEV

49390 Wagen-Set DEV

Das Wagen-Set fiir den Giiterzug mit Personenbeférde-
rung besteht aus 2 Personenwagen und 2 Drehschemel-
wagen. Betriebszustand in der Epoche VI. Alle Fahrzeuge
sind vorbildgetreu lackiert und beschriftet. Die Tiiren der
Personenwagen lassen sich 6ffnen. Alle Wagen sind mit
Metallradsatzen ausgeriistet.

Zuglange ca. 126 cm.

Zusammen mit der Lok 20181 ,,Franzburg” kann
ein vorbildgerechter Museumszug des DEV
zusammengestellt werden.

Einmalige Produktion.




DEV

41032 DEV offener Giiterwagen

Modell eines offenen Giiterwagens des DEV im Einsatz auf
der Museumsbahn Bruchhausen — Vilsen. Originalgetreue
Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI, Wagen-
nummer 114. Separat angesetzter Bremsersitz, viele feine
Details am Wagenkasten und Fahrwerk. Metallradsatze.
Lénge (ber Puffer 30 cm.

Die Wagen 41032 und 43262 sind die ideale Ergén-
zung zur DEV-Dampflok Franzburg, Artikel 20181.

DEV 114

43262 DEV gedeckter Giiterwagen

Modell eines gedeckten Giiterwagens des DEV im Einsatz
auf der Museumsbahn Bruchhausen — Vilsen. Original-
getreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI,
Wagennummer 128. Viele feine Details am Wagenkasten
und Fahrwerk. Metallradsétze.

Lénge tber Puffer 30 cm.

Die Wagen 41032 und 43262 sind die ideale Ergén-
zung zur DEV-Dampflok Franzburg, Artikel 20181.




Riigensche Baderbahn (RiBB)

Vo[ [ iees

28005 Dampflok Mh 52 Riigensche Béaderbahn, Sound
Dampflokomotive Mh 52 der Riigenschen Béderbahn (Ex-
Ruigensche Kleinbahn). Von diesen Lokomotiven wurden
insgesamt 3 Stick speziell fir die Riigenschen Kleinbahnen
fiir den Einsatz auf Riigen gebaut. 28005 gibt den aktuellen
Zustand einer dieser Loks in der Epoche VI, also so wie die
Maschine aktuell auf Riigen vor Touristenziigen unterwegs
ist, wieder. Das Modell besticht durch eine vorbildge-
rechte Modellumsetzung in aufwendiger Farbgebung

und Beschriftung, z.B. ist sogar das Fithrerhaus innen
2weifarbig ausgefiihrt. Ebenso ist dieses detaillierte Modell
reichhaltig ausgestattet u.a. mit vierstufiger Betriebs-
artenschalter, digitales elektronisches Dampflokgerausch,
Glocke und Pfeife, Bremsgerdusch (mit Mehrzugsystem),
Ansage des Schaffners (mit Mehrzugsystem), Luftpumpe,
Sicherheitsventil und Zischen des Dampfes, Gerdusch

des Kohleschaufelns (mit Mehrzugsystem), Lautstérke-

35357 Personenwagen der Riigenschen Baderbahn
(RiiBB)

Modell eines Personenwagens der Riigenschen Bader-
bahn, auch bekannt als Rasender Roland. Vorbildgetreue
Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Komplette
Inneneinrichtung und Tiren zum Offnen. Metallradsétze.
Lange tber Puffer 58 cm.

Ideale Erganzung zu einem Zug mit der Lok 28005 und
dem Wagen-Set 35359.

Regler, Fernbedienung der Sound-Funktionen (mit
Mehrzugsystem), gekapseltes Getriebe mit siebenpoligem
Buhler-Motor, vier angetriebene Achsen, ein Haftreifen,
acht Stromabnehmer, Spannungsbegrenzungs-System,
Dampfentwickler, automatisch in Fahrtrichtung
wechselnde Beleuchtung, Mehrzweck-Steckdose.
Lénge (ber Puffer ca. 36 cm.

Komplett eingerichtet

' ich affnen
Stirnseitige Tiiren Jassen sich 0




Sachsisch-0berlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)

Dampflok | K mit SOEG-Sachsenzug

Schon zum zehnten Mal fand vom 5. bis 7. August
2016 im Zittauer Gebirge das GroBevent , Historik
Mobil” statt, welcher das Liickendorfer Bergrennen,
das Festival der Zittauer Schmalspurbahn sowie

die Jonsdorfer Oldtimertage in sich vereint. Neben
den Oldtimern auf Schiene und StraRBe erwartete im
Bahnhof Bertsdorf ein besonderes Schmankerl die
Besucher. Dort wurde am Freitag, 5. August, erstmals
das Gemeinschaftswerk , Séchsischer | K-Zug” der
staunenden Offentlichkeit prasentiert, welcher dann
am Wochenende sogar limitierte Sonderfahrten
durchfiihrte. Fiir inre Schmalspurbahnen (750 mm)

21980 SOEG Dampflok Ik

Modell der Dampflok Baureihe Ik, eingestellt als Nr. 1 bei
der SOEG. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung
der Epoche VI. Angesetzte geéatzte Lokschilder. Antrieb mit
einem leistungsstarken kugelgelagerten Biihler-Motor auf
alle Radsatze, Haftreifen. Eingebauter mfx/DCC-Decoder
mit vielen Licht- und Soundfunktionen, wie Spitzenlicht,
Fuihrerstandsbeleuchtung und vieles mehr. Eingebauter
Raucheinsatz mit radsynchronem Dampfausstoss.
Verpackt in exklusiver Holzkassette.

Lange tber Puffer 28 cm.

Einmalige Serie anlasslich der Vorstellung des
Sachsenzuges bei der SOEG.

Weltweit limitiert auf 399 Stiick.

Die passenden Personenwagen des Sachsenzuges

sind unter den Artikelnummern 35091, 35092 und
35094 erhiltlich.

Weltweit li
Lieferun

mitiert auf 399 Stiick

g in Holzkassette

beschaffte die sdchsischen Staatshahnen ab 1881 bei
Hartmann in Chemnitz kleine, gedrungene Dreikupp-
ler, welche spéter als Gattung | K gefiihrt wurden.

Bis 1892 lieferte Hartmann insgesamt 39 Exemplare
an die sdchsische Staatshahnen. Fiinf Maschinen
erhielt zwischen 1889 und 1891 die private Zittau-
Oybin-Jonsdorfer Eisenbahn (ZOJE), die 1906 von der
Staatshahn ibernommen wurde. Bis zur Einfiihrung
des endgiiltigen Umzeichnungsplans der DRG von
1925 wurden insgesamt 12 Lokomotiven ausgemus-
tert. Die restlichen reihte die DRG als 99 7501-7527 in
ihren Bestand ein, musterte sie aber alle bis 1928 aus.
Ein interessantes Projekt rief 2005 der Verein zur

Forderung Séchsischer Schmalspurbahnen (VSSB)
ins Leben: Mit dem Neubau einer ,Séchsischen | K*
mit der Loknummer 54 wurde ein Meilenstein der
sdchsischen Schmalspurbahn-Geschichte wieder
zum Leben erweckt. Der Zusammenbau der rund
4.400 in Sachsen gefertigten Einzelteile erfolgte am
16. Januar 2009 im bekannten DB-Dampflokwerk
Meiningen. Exakt fiinf Monate spéter unternahm

die Maschine dort ihre ersten Gehversuche. Am

4. Juli 2009 wurde die ,Neubau”-1 K Nr. 54 offiziell in
Radebeul in Betrieb genommen. Um einen authenti-
schen Zug (etwa um 1900) fiir die | K zusammenzustel-
len, mussten vom Baujahr und Gewicht her passende

Wagen der 2-achsigen Bauformen gefunden,
aufgearbeitet oder rekonstruiert werden.

Mit der Fertigstellung solcher Wagen bei ver-
schiedenen Vereinen gelang es nun erstmals, einen
originalen Zug aus der Friihzeit der séchsischen
Schmalspurbahnen zu zeigen. Die | K hatte den
.Sachsenzug” mit Personenwagen Il. und IIl. Klasse,
einen Gepéck- sowie zwei Giiterwagen am Haken.
Besondere Beachtung verdiente der Doppelwagen II./
Il. Klasse (Baujahr 1882/83), welcher vom Interessen-
verband der Zittauer Schmalspurbahnen aufwendig
rekonstruiert worden war.
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40268 Sachsischer Zugfiihrerwagen 1495K

Modell des séchsischen Zugfiihrerwagens 1495K wie er
heute als Museumswagen auf verschiedenen Schmal-
spurbahnen in Sachsen im Einsatz ist. Originalgetreue
Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Tiiren zum
Offnen, Inneneinrichtung. Metallradsatze.

Lange (ber Puffer 30 cm.

Einmalige Serie anlasslich der Vorstellung des
Sachsenzuges bei der SOEG.

Die passende Lok und weitere Personenwagen des

Sachsenzuges sind unter den Artikelnummern 21980,
35091, 35092, 35094 und 40269 erhaltlich.

1495k

K.Siichs.
Sis.E.B.

Tiiren zum Offnen




Sachsisch-0berlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)
[N J\G1EY

40269 Sachsischer Giiterwagen 1531K Einmalige Serie anlasslich der Vorstellung des
Modell des séchsischen Giiterwagens 1531K wie er heute  Sachsenzuges bei der SOEG.

als Museumswagen auf verschiedenen Schmalspurbahnen

in Sachsen im Einsatz ist. Originalgetreue Farbgebung und ~ Die passende Lok und weitere Personenwagen des
Beschriftung der Epoche VI. Tiiren zum Offnen, Innen- Sachsenzuges sind unter den Artikelnummern 21980,
einrichtung. Metallradsatze. 35091, 35092, 35094 und 40268 erhiltlich.

Lange dber Puffer 30 cm.
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35091 Siachsischer Personenwagen 235K

Modell des séchsischen Personenwagens 235K wie er
heute als Museumswagen auf verschiedenen Schmal-
spurbahnen in Sachsen im Einsatz ist. Originalgetreue
Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Stirnseitige
Tiiren zum Offnen, vorbildgetreue Inneneinrichtung.
Metallradsatze.

Lénge ber Puffer 30 cm.

Einmalige Serie anlasslich der Vorstellung des
Sachsenzuges bei der SOEG.

35094 Sachsischer Personenwagen 25K / 8K

Modell des sachsischen Personenwagens 25K / 8K wie er
heute als Museumswagen auf verschiedenen Schmalspur-
bahnen in Sachsen im Einsatz ist. Fest gekuppelter Doppel-
wagen wie das Original, in der Lange verstellbare Kupplung
zwischen den beiden Wagen. Vorbildgerecht unterschied-
liche Bremsausriistung der beiden Wagen. Originalgetreue
Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Stirnseitige
Taren zum Offnen, vorbildgetreue Inneneinrichtung.
Metallradsatze.

Lange dber Puffer 52 cm.

35092 Sachsischer Personenwagen 107K

Modell des sachsischen Personenwagens 107K wie er
heute als Museumswagen auf verschiedenen Schmal-
spurbahnen in Sachsen im Einsatz ist. Originalgetreue
Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Stirnseitige
Tiiren zum Offnen, vorbildgetreue Inneneinrichtung.
Metallradsatze.

Lénge Gber Puffer 30 cm.

Einmalige Serie anlasslich der Vorstellung des
Sachsenzuges bei der SOEG.

Die passenden Lok und weitere Personenwagen des
Sachsenzuges sind unter den Artikelnummern 21980,
35091 und 35092 erhaltlich.

Einmalige Serie anlasslich der Vorstellung des
Sachsenzuges bei der SOEG.







Séchsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)
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23591 SOEG Diesellok Kof 6001 Passend zu den anderen bisher schon erschienenen
Modell der Diesellok K&f 6001 der SOEG im Einsatz auf Fahrzeugen der SOEG, wie der IVk 26342 oder dem
der Zittauer Schmalspurbahn. Originalgetreue Farbgebung ~ Gepéackwagen 30320.

und Beschriftung der Epoche VI. Alle Radséatze mit einem

leistungsstarken Biihler-Motor angetrieben, Haftreifen. Fahrgerausch auch im Analogbetrieb funktionsfahig.
Ausgeriistet mit einem mfx/DCC-Sounddecoder mit vielen

Licht- und Soundfunktionen. Fiihrerstandsttiren zum Offnen.

Lange tber Puffer 29 cm.

Kaf 6001




Sachsisch-0berlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)

Offener Wagens der SOEG mit Kapelle

Unter dem Motto ,,Mit Dixieland durchs Zittauer
Gebirge” bietet die Séchsisch-Oberlausitzer Eisen-
bahngesellschaft mbH (SOEG) auf ihren Schmalspur-
strecken von Zittau nach Oybin und Jonsdorf schon
seit einigen Jahren sogenannte Musikziige an. Sie
verkehren in der Hauptsaison bei schonem Wetter in
der Regel einmal pro Monat, wobei eine Dixieland-
Band in einem offenen Giiterwagen zum fréhlichen
Reigen aufspielt. Dieser Kapellenwagen mit der Num-
mer 97-23-19 und der Wagengattung 00 wurde 1919
von der Waggonfabrik Busch in Bautzen gebaut.
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33350 SOEG offener Wagen mit Sound
Modell eines offenen Wagens der SOEG mit einer Band,
wie er beim Vorbild in Sachsen zum Einsatz kommt.
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der

Epoche VI. Der Wagen verfiigt tber einen eingebauten
mfx/DCC-Decoder, mit dem im Digitalbetrieb verschiedene
Licht- und Soundfunktionen geschaltet werden kdnnen.
Eine Micro-SD-Karte mit verschiedenen Musikstiicken

und Gerduschen ist eingebaut. Das Abspielen der Musik
und der Gerdusche ist (iber die Funktionstasten moglich,
die Lautstarke kann ebenso verandert werden. Musik und
Gerausche kdnnen nach eigener Vorstellung ergénzt oder
ausgetauscht werden, dazu muss die Micro-SD-Karte ent-
nommen werden. Ein Konvertierungsprogramm ist bereits
auf der Micro-SD-Karte gespeichert. Kartenlesegerat nicht
im Lieferumfang enthalten. Gebrauchsanleitung beachten.
Die Musikergruppe ist fest eingebaut. Metallradsatze.
Lange 49 cm.

® Mit Musikerband und Sound.

Urspriinglich waren bei den sdchsischen Schmal-
spurbahnen lediglich 2-achsige offene Wagen im
Gebrauch. Doch zur Erhéhung der Ladefahigkeit
beschafften die Sdchsischen Staatseisenbahnen ab
1899 Fahrzeuge mit Drehgestellen. Diese Vierachser
der Gattung 00w wiesen nun eine Ladeféhigkeit von
zehn Tonnen auf. Doch auch diese Bauart geniigte
bald nicht mehr den Anforderungen. Daher kam es ab
1913 zum Bau von 4-achsigen, offenen Drehgestell-
wagen der Gattung 00 mit 15 Tonnen Ladeféhigkeit,
welche die Waggonfabriken in Werdau, Bautzen und
Gorlitz dann produzierten. Bis 1922 wurden 342 dieser
offenen Giiterwagen gebaut. Lediglich Linke-Hof-

mann-Busch (LHB) in Bautzen lieferte 1938 zu guter
Letzt nochmals 15 offene Vierachser der Bauart 00.
Sie wiesen ein verbessertes Fahrwerk, eine Bremser-
biihne, moderne Drehgestelle der Einheitshauart
und vier statt zwei Ladeklappen auf. Damit endete
allerdings die Beschaffung dieser Bauart.

Der 97-23-19 stammt aus einer Serie von 142 Wagen,
die nach dem Ersten Weltkrieg von 1918 bis 1922 in
Dienst gestellt wurden. Im Original ist der Kapellen-
wagen 10.220 mm lang und 1.926 mm breit. Somit
steht eine Ladeflache mit 9,48 Metern Lange und
1,85 Metern Breite zur Verfligung, was eine Boden-
flaiche von 17,5 m? bedeutet. Also geniigend Platz

Lautprecher mit top Klangqualitat it
Einfachste Handhabung durch vorin
Sound-VerwaItung

Inkl. SD-Karte

GroBes Figuren-Set ———

durchs Zittauer Gebirge

fiir eine Kapelle. Der Drehzapfenabstand zwischen
den sdchsischen Fachwerkdrehgestellen betragt
6.700 mm. Die 1.050 mm hohen Bordwénde bieten
geniigend Sicherheit gegen ein Hinausfallen der
Musiker, so dass einem ungetriibten Musikgenuss
nichts im Wege steht.

e —




20980 Dampflokomotive Séachsische | K
Dampflokomotive Sachsische | K (Neubau). Die Neubau-
maschine wurde offiziell am 04.07.2009 in Radebeul in
Betrieb genommen und ist seither bei der PreRnitztalbahn
eingestellt, verkehrt aber auch auf anderen sdchsischen
Schmalspurbahnen. Das Modell der Lok ist eine Neu-

N254

= ‘

konstruktion und verfiigt tiber Haftreifen, eine DCC-
Schnittstelle, eingebaute Fiihrerstandsbeleuchtung und
Rauchgenerator. Das Spitzensignal ist mit der Fahrtrichtung
wechselnd. Antrieb mit einem zugstarken Motor auf alle
Achsen.

Lange dber Puffer ca. 28 cm.

© Uwe Miiller



Museumsbahn Schonheide

Diese beiden Wagen wurden aus Drehschemelwagen
umgebaut, was man heute noch am Drehschemel-
lager auf der Ladeflache erkennen kann.

41038 MBS Flachwagenpaar

Wagen-Paar bestehend aus zwei Modellen eines Flach-
wagens Bauart Hw, eingesetzt bei der Museumshbahn
Schonheide. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung
der Epoche VI. Bremsanlage mit einseitigen Bremskltzen
wie beim Vorbild.

Lénge ber Puffer 60 cm.

Jot B LI} P

Feldbahn
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42430 Kipplore, rot

Kipploren wurden in groen Stiickzahlen in Steinbriichen
und Bergwerken eingesetzt. Sie dienten dem Transport
von Sand, Ton, Kohle oder Erz. Das LGB Modell gibt eine
typische Kipplore vorbildgerecht wieder. Einsetzbar ist das
Modell in den Epochen Il bis V.

Lange Uber Puffer 17 cm.




Rhatische Bahn (RhB)

Am 9. Oktober 1889 wurde das erste Teil-
stiick der Schmalspurbahn Landquart-
Davos von Landquart nach Klosters in
Betrieb genommen. Entsprechend guter

eidgendssischer Tradition und bekann- _,../ o e
ter Schweizer GrofRziigigkeit hatten — ~ \\

drei Jahre zuvor alle Gemeinden des WM&
Préttigaus und die Biirger von Davos B-S7 ' \
per Volksabstimmung den Pldnen des ' \
Hollanders Willem Jan Holsboer zum ‘ :

Bahnbau zugestimmt. 1889 gilt heute als | ' : *\ (]
Geburtsjahr der Rhitischen Bahn. Das | 2 X _
Streckennetz umfasst 384 Kilometer. i - 2 o G




Rhétische Bahn (RhB)
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20273 RhB Dampflok LD 1 mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Sound- Fahrgerausch auch im Analogbetrieb funktionsfihig. Einmalige Serie, weltweit limitiert auf 399 Stiick.
Modell der Dampflok ,,Rhétia” der RhB in der Ursprungs- funktionen. Viele angesetzte Details, Filhrerstandstiiren

ausfihrung als LD 1 der damaligne Landguart-Davos-Bahn.  zum Offnen. Verpackt in edler Holzkassette, weltweit Jeder Lok liegt eine Teilnahmekarte fiir ein Gewinnspiel bei, Je verkaufter Lok werden 50 € zur Unterstiitzung der
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche I limitiert auf 399 Stiick, mit Echtheitszertifikat. mit der tolle Preise — zum Beispiel eine Fiihrerstands-  Wiederaufarbeitung der Originallok bei der RhB
Alle Treibradsatze mit einem leistungsstarken kugelgela- Lange (ber Puffer 35 cm. mitfahrt bei der RhB — gewonnen werden konnen. Ein- gespendet.

gerten Biihler-Motor angetrieben, Haftreifen. Ausgeriistet sendeschluss der Teilnahmekarte ist der 31. Dezember 2017.

weltweit limitiert auf 399 Stiick

rkauft

Einmalige Serie,
Werkseitig ausve




21225 RhB-Triebzug ABe 8/12 . Allegra” und senkbar. Alle Wagen sind mit Metallradsatzen, der
Dreiteiliger elektrischer Triebzug ABe 8/12 der RhB Mittelwagen ist mit Kugellagerradsatzen ausgeriistet. Alle
(Rhatische Bahn). Modell in Ausfiihrung der blauen Fahr- Tiiren zum Offnen. Viele angesetzte Details wie Leitungen,
zeuge der Arosa-Bahn. Das Modell ist voll ausgestattet, Steckdosen, Scheibenwischer, Antennen und Riickspiegel.
ausgeriistet mit zwei zugkréftigen Bihler-Motoren, einem Federpuffer und kompletter Schienenrdumer, das mittlere
mfx/DCC-Sounddecoder mit vielen Licht- und Soundfunk- Teil des Schienenrdumers kann gegen eine beiliegende

tionen sowie Spitzenlicht mit schaltbarem Fernlicht, Fahr- LGB Systemkupplung getauscht werden.
pultbeleuchtung, Fiihrerstandsinnenbeleuchtung und vielem  Lénge tiber Puffer 206 cm.
mehr. Pantographen auf den Endwagen ferngesteuert heb-

® Ausfiihrung in den Farben der Bahnlinie Zusammen mit den Personenwagen 37674 und 37675
Chur - Arosa. sowie dem Gepackwagen 37690 kann ein kompletter
Zug der Arosa-Bahn zusammengestellt werden.

Einmalige Serie.




Rhatische Bahn (RhB)

Triebzug der Baureihe ABe 8/12 ,Allegra” der RhB

Am 14. Oktober 2009 setzte die Rhétische Bahn (RhB)
einen neuen Meilenstein in ihrer traditionsreichen
Geschichte, denn der erste von 15 neuen dreiteiligen
Zweisystemtriebziigen (11 kV/16,7 Hz und 1 kV=) der
Reihe ,ALLEGRA" konnte an diesem Tag in Landquart
feierlich empfangen werden. Der neue Zug ist nicht
nur hochmodern, sondern verbirgt in seinem Innern
wesentliche Innovationen und viel Power. Angetrie-
ben sind alle Radsétze der beiden Endwagen. Dabei
besteht die mehrsystemféhige Antriebsausriistung
aus vier Antriebsstrdngen mit wassergekiihlten IGBT-
Stromrichtern und bringt eine Leistung von 2,6 MW
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22225 RhB Triebzug ABe 8/12 ,Allegra”

Modell eines Triebzuges der Baureihe ABe 8/12 ,Allegra”
der RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der
Epoche VI. Angetrieben mit zwei kugelgelagerten Biihler-
Motoren auf 4 Radsdtzen, Haftreifen. Ausgeriistet mit
einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Sound- und Lichtfunk-
tionen. Pantographen auf den Endwagen ferngesteuert heb-
und senkbar. Alle Wagen sind mit Metallradséatzen, der

unter Wechselspannung (2,4 MW bei 1 kV=) auf die
Schienen.

Das ist iiberaus viel, denn die stérkste Lok der

RhB, die Hochleistungslokomotive Ge 4/4 Ill, bietet
auch ,nur” 3,1 MW Leistung. Mit acht angetriebe-
nen Radsétzen und seiner Leistung entwickelt der
LALLEGRA" eine entsprechend hohe Anfahrzugkraft
von 260 kN, welche diejenige der Ge 4/4 Il sogar um
30 % Ubertrifft. Mit ihm gelang dem Erbauer Stadler
beziiglich Leistungsdichte, Leistungsfahigkeit und
Gewicht ein weltweit einmaliger Meterspurtriebzug.
Eine besondere Herausforderung bestand darin, die

Mittelwagen ist mit Kugellagerradsatzen ausgertistet. Alle

Tiiren zum Offnen. Viele angesetzte Details, wie Leitungen,

Steckdosen, Scheibenwischer, Antennen und Riickspiegel.
Federpuffer und kompletter Schienenrdumer, das mittlere
Teil des Schienenrdumers kann gegen eine beiliegende
LGB Systemkupplung getauscht werden.

Lange tiber Puffer 206 cm.

Mit mfx/DCC-Decoder u

Powerpakete im beschrénkten Platz unter dem Trieb-
wagenboden sowie auf dem Dach zu ,verstauen”,
was dank innovativer Losungen auch gelang.

Der antriebslose Zwischenwagen bietet mit seinem
Niederflurbereich einen bequemen Einstieg, behin-
dertengerechte WC sowie Abstellplatze fiir Kinder-
wagen. Insgesamt befinden sich in den ABe 8/12 mit
ihren vollklimatisierten Fahrgastraumen in der 1. Klas-
se 24 und in der 2. Klasse 76 Sitzplatze sowie weitere
Klappsitze und Stehplétze. Zum Standard gehort
ferner ein modernes Fahrgastinformationssystem mit
Flachbildschirmen. An der Stirnfront der Triebziige mit

Fahrgerausch auch im Analogbetrieb funktionsféhig.

nd vielen Sound-

z---
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= Rhatische Bahn

~fime= Vinfier retica

dem Biindner Kantonswappen verleiht der untere Teil
des Fiihrerstands mit der zur Spitze laufenden Form
und dem geraden, nach hinten gewdlbten Fiihrer-
standsfenster dem Fahrzeug eine gewisse Schnittig-
keit und symbolisiert auch seine Kraft.

Auch einen Geschwindigkeitsrekord fiir Meterspur-
fahrzeuge kann der ,,ALLEGRA” zwischenzeitlich an
seine Fahnen heften, denn am 20. Dezember 2010
erreichte die Einheit 3502 bei einer Sonderfahrt im
Vereinatunnel stolze 145 km/h.

und Lichtfunktionen
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Ferrovia retit
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Rhatische Bahn (RhB)

Elektrolok Ge 4/4 111 651 (Glacier on Tour) der RhB.

Die zwolf Elektroloks der Baureihe Ge 4/4 l1l bilden mit
ihren Drehstrom-Motoren und GTO-Umrichtern die
leistungsstarksten Maschinen der Rhatischen Bahn
(RhB). Viele Exemplare dienen dabei als Werbetrager,
doch die Ge 4/4 111 651 mit dem Namen ,Fideris” fallt
dabei aus dem Rahmen. Aufwendig gestaltet mit
Chromfolien wirbt sie als ,,Glacier on Tour” fiir den
Jlangsamsten Schnellzug der Welt” — den Glacier-
Express. Er startete erstmals am 25. Juni 1930 um
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21428 RhB Elektrolok Ge 4/4 111 ,,Glacier on Tour”
Modell der Elektrolok der Baureihe Ge 4/4 IIl der RhB

in der Sonderausftihrung ,Glacier on Tour”. Original-
getreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Die
Gehduseteile sind echt verchromt. Alle 4 Radsatze von zwei
leistungsstarken Bihler-Motoren angetrieben. Ausgeristet
mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Sound-
funktionen. Dachstromabnehmer motorisch angetrieben,
digital schaltbar.

Lange tber Puffer 65 cm.

® Gehause echt verchromt.

Einmalige Serie, weltweit limitiert auf 333 Stiick, mit
Zertifikat.

Die Lok ist die passende Zuglok fiir die Glacier-
Express Panoramawagen wie 33666, 33667 oder 33668.

Fahrgerausch auch im Analogbetrieb funktionsféhig.

7:30 Uhr in Zermatt und erreichte {iber Visp, Brig,
Andermatt, Disentis/Mustér und Chur schlieRlich

den Engadiner Ort St. Moritz nach knapp elf Stunden.
Mit diesem Zug wollten die drei Schweizer Bahn-
gesellschaften RhB, Furka-Oberalp-Bahn (FO) und
Visp-Zermatt-Bahn (VZ) an die Tradition der vor dem
Ersten Weltkrieg beliebten Luxusziige ankniipfen.
Dies gelang und so durchquert der Glacier-Express
noch heute auf 291 Kilometern Meterspur regelméaRig
die Kantone Graubiinden, Uri und Wallis.

Motorisch heb- und
senkbare Stromabnehmer




Rhatische Bahn (RhB)

23406 RhB Elektrolok Ge 6/6 |

Modell einer Elektrolok der Baureihe Ge 6/6 | der RhB, dem
legendaren Krokodil. Farbgebung und Beschriftung in der
Ausfiihrung der Epoche IIl, neue — bisher nicht verwendete
Betriebsnummer. Angetrieben von 2 leistungsstarken
Biihler-Motoren, Haftreifen. Ausgertistet mit einem mfx/
DCC-Sounddecoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen.
Pantographen mit Antrieb, im Digitalbetrieb heb- und
senkbar. Viele feine Details an Aufbauten und Fahrwerk,
Fiihrerstandstiiren zum Offnen.

Lange Uber Puffer 56 cm.

® Erstmals mit mfx/DCC-Decoder mit Sound und
Pantoantrieb.

Zusammen mit den neuen Personenwagen 31522
und 31522 sowie dem neuen Gepackwagen 34553
kann ein typischer Personenzug der RhB aus den
60er-Jahren nachgebildet werden.

Erstmals mit mifx/DCC-
Decoder




24450 RhB Elektrolokomotive Ge 2/4

Modell der Elektrolok Ge 2/4 der RhB in der Version nach
dem Umbau in den 50er-Jahren. Neues Dach mit einem
Stromabnehmer und Widerstandsbremse, sowie weitere
Anderungen gegeniiber der Ursprungsversion. Vorbild-
getreue Lackierung und Beschriftung der Epoche Ill. Beide
Treibradsatze mit einem leistungsstarken kugelgelagerten
Bihler-Motor angetrieben, Haftreifen. Ausgestattet mit . .
ginem mfx/DCC-Decoder mit vielen Sound- und Lichtfunk- Erstma’S in die
tionen, wie mit der Fahrtrichtung wechselndem Spitzen- - "t
licht, Flhrerstandsbeleuchtung und vielem mehr. LGB Somme
Lange dber Puffer 38 cm.

ser Umbauform im

Passend zu den neuen RhB-Personenwagen 31522,
32522 oder dem Gepackwagen 34553.




Rhétische Bahn (RhB)

25390 RhB Triebwagen ABe 4/4 34

Modell des Triebwagens ABe 4/4 der RhB zum Einsatz
auf der Berninabahn. Ausfiihrung in der creme/griinen
Farbgebung der Epoche Il mit originalgetreuer Lackierung
und Beschriftung. Alle 4 Radsétze von 2 leistungsstarken
Biihler-Motoren angetrieben. Ausgeriistet mit einem mfx/
DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Viele
epochentypischen Details wie z.B. gednderte Griffstangen
an der Stirnfront. Komplette Inneneinrichtung, Ttren zum
Offnen, Haftreifen, Innenbeleuchtung und Fiihrerstands-
beleuchtung vervollstandigen das schéne Madell.

Lange dber Puffer 64 cm.

und Sound

Erstmals mit mfx/DCC-Decoder

Epochengerechte Stirnlampe

Erstmals mit mfx/DCC-Decoder und Sound.

Ein passender Personenwagen ist unter der
Nummer 33550 erhiltlich.
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32523 RhB Personenwagen 2. Klasse

Modell eines Schnellzugwagens 2. Klasse der RhB.
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der
Epoche IIl. Andere Betriebsnummer als 32522. Viele

angesetzte Details, Tiiren zum Offnen. Komplette
feindetaillierte Inneneinrichtung. Innenbeleuchtung
serienmafig. Metallradsétze.

Lénge tiber Kupplung 66 cm.

N IEY SN

33551 RhB Personenwagen

Modell eines Personenwagens 2. Klasse der RhB. Aus-
fiihrung in der creme/griinen Farbgebung der Epoche |l
mit originalgetreuer Lackierung und Beschriftung. Andere

Wagennummer als 33550. Komplett nachgebildete Innen-

einrichtung. Metall-Speichenradsatze.
Lénge ber Puffer 45 cm.

Passend zum Triebwagen 25390 und zum Personen-
wagen 33550.




Rhétische Bahn (RhB)
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Die Ge 4/4 11 629 als Werbetréger fiir den Neubau des 28441 Elektrolokomotive Ge 4/4 Il der RhB Einmalige Produktion im Jahr 2017.

Albulatunnels. Elektrolokomotive Ge 4/4 1l Nr. 629 der Rhatischen Bahn, in

Der 5.864 Meter lange Albulatunnel an der Strecke einer speziellen Gestaltung zum Neubau des Albulatunnels ~ Fahrgerdusch auch im Analogbetrieb .
Chur — Thusis — St. Moritz ist seit 2008 Teil des in Graubiinden. Originalgetreue Farbgebung und Beschrif-  funktionsféhig. 7 W
UNESCO-Welterbes ,Rhéatische Bahn in der Land- tung der Epoche VI. Alle 4 Radséatze von zwei leistungs-

schaft Albula / Bernina”. Er wurde 1903 in Betrieb starken Biihler-Motoren angetrieben. Ausgertistet mit

genommen und befindet sich heute in einem schlech-  einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunk-

ten Zustand. Bei der Planung des neuen Tunnels tionen. Dachstromabnehmer motorisch angetrieben, digital

mussten extensiv die Belange der Denkmalspflege schaltbar.

bei s@mtliche Anderungen des Erscheinungsbildes Lénge (ber Puffer 57 cm.

sowohl der Geldndegestaltung als auch der Anlagen
beriicksichtigt werden. Nach der Inbetriebnahme
des neuen, parallel zum alten Bauwerk verlaufenden
Albulatunnels Il wird der bestehende Tunnel auRRer
Betrieb genommen und zu einem Sicherheitstunnel
umgebaut.
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31679 RhB Schnellzugwagen 1./2. Klasse
Modell eines Schnellzugwagens 1. und 2. Klasse der F=—= L s,

RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der
I__I

Epoche VI. Ausgestattet mit kompletter Inneneinrichtung
~LEREF= Rhiitische Bahn

und Innenbeleuchtung, Stromabnahme tber Kugellager-
radsatze. Tiiren zum Offnen, Metallradsétze.
Lénge ber Puffer 62 cm.

AR 1E4)
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30676 RhB Schnellzugwagen 2. Klasse

Modell eines Schnellzugwagens 2. Klasse der RhB.
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI.
Ausgestattet mit kompletter Inneneinrichtung und Innenbe-
leuchtung, Stromabnahme Gber Kugellagerradsatze. Ttiren
zum Offnen, Metallradstze.

Lénge ber Puffer 62 cm.

LEnus= Rhatische Bahn




Rhatische Bahn (RhB)

Die Schnellzugwagen der Bauart EW IV bilden auch Zusammen mit dem ebenfalls neu erhéltlichen Loks der Baureihen Ge 4/4 Il und Ge 4/4 11l zusam-
heute noch das Riickgrat der Schnellziige bei der Zweitklasswagen 30511 kénnen mit diesen Wagen mengestellt werden.

Rhétischen Bahn. Derzeit werden die Wagen grund-  vorbildentsprechende Schnellziige passend zu den Die Serie wird fortgesetzt.

legend umgebaut und modernisiert, ebeso erhalten

Sie eine neue Lackierung.

ALY S8

35513 RhB Schnellzugwagen EW IV, 1. Klasse

Modell eines Schnellzugwagens der Bauart EW IV der RhB
in der aktuellen Ausfiihrung eines modernisierten Wagens
1. Klasse in der Epoche VI. Das Modell ist vorbildgetreu
lackiert und beschriftet. Tiiren zum Offnen und Innenbe-
leuchtung serienmdssig. Metallradsatze.

Lange dber Puffer 67 cm.

30511 RhB-Schnellzugwagen EW 1V, 2. Klasse Zusammen mit dem ebenfalls neu erhéltlichen Loks der Baureihen Ge 4/4 Il und Ge 4/4 lll zusam-
Modell eines Schnellzugwagens der Bauart EW IV der RhB  Erstklasswagen 35513 konnen mit diesen Wagen mengestellt werden.

in der aktuellen Ausfiihrung eines modernisierten Wagens  vorbildentsprechende Schnellziige passend zu den

in der Epoche VI. Das Modell ist vorbildgetreu lackiert
und beschriftet. Tiiren zum Offnen und Innenbeleuchtung
serienmaRig. Metallradsétze.

Lange Uber Puffer 67 cm.




30512 RhB Schnellzugwagen EW IV, 2. Klasse

Modell eines Schnellzugwagens der Bauart EW IV der .. un Zu den

RhB in der aktuellen Ausfilhrung eines modernisierten Die ldea’e Erganz 9511 und 30513
Wagens. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung s hne"zugwage" 30

der Epoche VI. Detaillierte Inneneinrichtung und Tiren c

zum Offnen. Serienmassig eingebaute Innenbeleuchtung.
Metallradsétze.
Lange dber Puffer 67 cm.

I e _-_ . —.
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Dieser Wagen ist die ideale Ergénzung zu den
Schnellzugwagen 30511 und 30513.

31904 RhB Steuerwagen ABt

Modell eines Steuerwagens der Bauart ABt der RhB zum
Einsatz in Wendeziigen. Originalgetreue Farbgebung und .
Beschriftung der Epoche VI. Komplette Inneneinrichtung, SPitzen,iCht We'B/rOt
Spitzenlicht weif3/rot im Analogbetrieb wechselnd,

Innenbeleuchtung. Stromabnahme tiber Kugellagerradsatze.
Tiiren zum Offnen.

Lange dber Puffer 62 cm.

Neuauflage mit anderer Betriehsnummer. i ] l . =_l . . .

G5 Rhiitische Bahn




Rhatische Bahn (RhB)

37676 RhB Personenwagen A 1256

Anfang 2012 wurde der friihere Salonwagen mit Panorama-
fenstern As 1256 wieder in der roten RhB Standardfarbe
lackiert und in A 1256 umgezeichnet. Das LGB Modell

gibt diesen RhB-Personenwagen authentisch wieder. Das
Modell ist aufwendig bedruckt, die Tiiren sind zum Offnen,
weiterhin ist eine Innenbeleuchtung eingebaut. Metall-
rader.

Lange dber Puffer 62 cm.

Aufwendig bedruckt




31522 RhB Personenwagen 1./2. Klasse Unter den Nummern 32522, 33550 und 34553 sind
Modell eines Schnellzugwagens 1. und 2. Klasse der weitere RhB-Wagen der Epoche Il erhiltlich, dazu
RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der passend die Lok 24450.

Epoche IlI. Viele angesetzte Details, Tiren zum Offnen.
Komplette feindetaillierte Inneneinrichtung. Innenbeleuch-
tung serienméassig. Metallradsétze.

Lénge tiber Kupplung 66 cm.

32522 RhB Personenwagen 2. Klasse Unter den Nummern 31522, 33550 und 34553 sind
Modell eines Schnellzugwagens 2. Klasse der RhB. weitere RhB-Wagen der Epoche lll erhiltlich, dazu
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der passend die Lok 24450.

Epoche IlI. Viele angesetzte Details, Tiren zum Offnen.
Komplette feindetaillierte Inneneinrichtung. Innenbeleuch-
tung serienmassig. Metallradséatze.

Lange Uber Kupplung 66 cm.




Rhatische Bahn (RhB)
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41841 RhB Gepackwagen

Modell eines 2-achsigen Gepackwagens der RhB in roter
Farbgebung. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung
der Epoche V. Metallradsatze, Tiren zum Offnen.

Lange Uber Puffer 44 cm.

30521 RhB-Speisewagen WR 3811 . u
Dieser Speisewagen steht bei der RhB fiir die gastrono- Tiiren Jassen s’Ch Oﬂnen
mische Versorgung der Reisenden im Glacier-Express im

Einsatz. Vorbildgerecht lackiertes und beschriftetes Modell ’"nene,’n"'chtung

der Epoche V. Mit Inneneinrichtung und Ttiren zum Offnen.
Lange tiber Puffer 66 cm.

| 1. 0. 0. 0.
: i

GOURMINDO
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33520 RhB Salonwagen gesetzt wird. Viele angesetzte Details, Ttiren zum Offnen. ® Formneuheit, neue Seitenwéande und Innenein-
Modell des Salonwagens As 1161 der RhB. Originalgetreue  Komplette feindetaillierte Inneneinrichtung. Innenbeleuch- richtung.
Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI, so wie der tung serienmaRig. Metallradsatze.

Wagen heute noch im Alpine Classic Pullman Express ein-  Lénge tiber Kupplung 66 cm.

Passend zu den Alpine Classic Pullman-Wagen 36658
und 36659.

passender Salonwagen zum Alpine ClassiC

P - i P = _—
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Rhatische Bahn (RhB)

32521 RhB-Personenwagen 2. Klasse B 2225 Mit diesem Wagen kann zusammen mit den Wagen
Die sogenannten Stahlwagen prégten Uber viele Jahre das 32520, 31523, 31521 und 30523 ein kompletter Schnell-
Bild der RhB-Schnellziige. Wagen 2. Klasse in vorbildge- zug aus den Stahlwagen zusammengestellt werden.

treuer Farbgebung und Beschriftung. Metallradsétze und
Innenbeleuchtung.
Lange dber Puffer 66 cm.

35690 RhB-Gepackwagen Der Wagen 35690 ergéanzt die Wagen 31676, 31677,
Gepackwagen der RhB in der 70er-Jahre Ursprungslackie- 31678 oder auch die friiheren Wagen 3167 bzw. 31675
rung. Neue Betriebsnummer D 4214. Ausgestattet mit zum vorhildgerechten Zug.

Metallradsatzen, Tiiren zum Offnen.
Lange dber Puffer 62 cm.




34553 RhB Gepackwagen D2 Passend zu den neuen Loks 23450 und 23406 sowie T ijren zum Offﬂ en
Modell des 2-achsigen Gepackwagens D2 der RhB. Fein den neuen Personenwagen 31522, 32522 und 33500.
detailliertes Modell des Wagens mit glattem Stahlkasten. Neuer AUfbau

Vorbildgetreue Lackierung und Beschriftung der Epoche |l
Tiren an den Stirnwanden und Schiebetiiren an den Seiten
zum Offnen. Metallradsatze.

Lénge ber Puffer 45 cm.

N IREY S

34555 RhB Fahrradwagen ckierung
Modell eines 2-achsigen Gepackwagens D2 der RhB in der Sonder’a

Ausfiihrung als Fahrradwagen. Vorbildgetreue Lackierung
und Beschriftung der Epoche V. Tiren an den Stirnwanden
und Schiebetiiren an den Seiten zum Offnen. Metallrad-
sétze.

Lange dber Puffer 45 cm.




Rhétische Bahn (RhB)
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33353 RhB offener Wagen mit Sound Eine Micro-SD-Karte mit verschiedenen Musikstiicken auf der Micro-SD-Karte gespeichert. Kartenlesegerét nicht
Modell eines offenen Wagens der RhB mit einer Band und Gerduschen ist eingebaut. Das Abspielen der Musik im Lieferumfang enthalten. Gebrauchsanleitung beachten.
in der Gestaltung eines Aussichtswagens wie er in und der Gerdusche ist tiber die Funktionstasten méglich, Die Musikergruppe ist fest eingebaut. Metallradsatze.

Graubtinden eingesetzt wird. Farbgebung und Beschriftung  die Lautstarke kann ebenso verandert werden. Musik und Lange 49 cm.
der Epoche VI. Der Wagen verfiigt tiber einen eingebauten  Gerdusche kdnnen nach eigener Vorstellung ergénzt oder
mfx/DCC-Decoder, mit dem im Digitalbetrieb verschiedene  ausgetauscht werden, dazu muss die Micro-SD-Karte ent-

Licht- und Soundfunktionen geschaltet werden konnen. nommen werden. Ein Konvertierungsprogramm ist bereits ® Mit Musikerband und Sound.
. jtat
Lautprecher mit top Klangqualit o llierte
Eintachste Handhabung durch vOrti>
Sound-Verwa"""g Mit schwungvollem Takt durchs Graubiindener Land
Inkl. SD-Karte
GroRes Figuren-Set

gen

—-—————— —

___ Mussichtswagen

S,




33667 RhB Speisewagen Glacier Express
Dieser Servicewagen wurde fiir den neuen hochmodernen
Glacier Express gebaut. Mit diesem Modell und den RhB/
MGB-Panoramawagen (LGB 33666/33664/33663 etc.) l&sst
sich ein vorbildgerechter moderner Glacier Express der
aktuellen Epoche nachbilden. Forménderung.

Das Modell verfiigt iber eine neue vorbildgetreue Innenein-
richtung und eine Innenbeleuchtung.
Lange dber Puffer 68 cm.

| GLACIER ¢
EXPRESS

33668 RhB Panoramawagen 1. Klasse

Modell eines Panoramawagens 1. Klasse der Rhatischen
Bahn wie er im Glacier Express eingesetzt wird. Original-
getreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Kom-
plette Inneneinrichtung und eingebaute Innenbeleuchtung
mit Kugellagerradstzen. Tiren zum Offnen.

Lange tiber Puffer 68 cm.

Andere Wagennummer als der Wagen 33666.

Aprnih RS




Rhatische Bahn (RhB)

40122 RhB-Dienstwagen

Dienstwagen Bauart Xk der RhB, bestehend aus einem
Niederbordwagen mit aufgesetzem Kessel und Biihne
zur Unkrautbekdmpfung der Gleisanlagen. Ausfihrung in
Epoche V. Originalgetreu lackiert und beschriftet. Metall-
Speichenrader.

Lange dber Puffer 34 cm.

Zusammen mit dem Hilfsgerdatewagen 40817 kann ein

typischer Zug fiir die Streckenunterhaltung zusam-
mengestellt werden.

40816 RhB Bahndienstwagen Xk

Bahndienstwagen Xk, Materialwagen der Fahrleitungs-
meisterei Landquart. Ehemaliger gedeckter Giiterwagen
Gb 5915 der Rhatischen Bahn. Nicht mehr im Betriebs-
dienst bendtigte Giiterwagen wurden teilweise fiir den
Baudienst hergerichtet und dienen als Materialwagen.
Bei 40816 handelt es sich um ein authentisches Modell
mit aufwendiger Farbgebung und Beschriftung. Korrekte
Farbgebung des Fahrwerks und der Bihnengelander.
Tiiren zum Offnen. Metallrader.

Lénge ber Puffer 39 cm.




40817 RhB Zusatzhilfswagen Xk 9005
Zusatzhilfswagen Xk 9005 der RhB in der aktuellen Ausfih-
rung der Epoche V. Einige der nicht mehr bendtigten alteren
Giiterwagen wurden als Materialwagen fiir Hilfsziige und
den Baudienst umgebaut. Das Modell ist vorbildgetreu
lackiert und beschriftet. Tiiren zum Offnen, Metallradsétze.
Lange dber Puffer 39 cm.

Passend zum Dienstwagen 40122.

45922 RhB Rungenwagen Re-w

4-achsiger RhB Rungenwagen mit Alu-Klappborden und
Rungen der Gattung Re-w, einsetzbar in verschiedenen
Epochen. Derartige Wagen wurden in groer Anzahl
beschafft und dienen vorrangig dem Holztransport. Vorbild-
gerechte Lackierung und Bedruckung. Klappborde klappbar.
Metallrader.

Lénge (ber Puffer 66 cm.




Rhatische Bahn (RhB)
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45924 RhB Rungenwagen

Modell eines Rungenwagens der Bauart Sp-w der RhB.
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epo-
che VI. Ohne Bremserbiihne, mit seitliche angebrachtem
Handbremsrad. Beladen mit drei Biindeln Stammholz.
Lange dber Puffer 66 cm.

Beladen mit drei Biinde

|n Stammholz




45144 RhB Rungenwagen ® Auf vielfachen Wunsch als einzelner Wagen 45145 RhB Rungenwagen ® Auf vielfachen Wunsch als einzelner Wagen
Modell eines Rungenwagens der Bauart Kkp der RhB. erhiltlich. Modell eines Rungenwagens der Bauart Kkp der RhB. erhiltlich.

Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V.

Beladen mit einem Echtholzstapel. Metallradsatze. Andere Wagennummer als 45144. Beladen mit einem

Lange Uber Puffer 34 cm. Echtholzstapel. Metallradsétze.

Lange dber Puffer 34 cm.

N \GIEY SN

40881 RhB Hochbordwagen
Modell eines 2-achsigen Hochbordwagens der RhB.
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der
Epoche VI. Metallradsétze.

Lange dber Puffer 40 cm.




Rhatische Bahn (RhB)
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45255 RhB Zementsilowagen

Modell eines Zementsilowagens der RhB. Originalgetreue
Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Metallrad-
sétze.

Lange dber Puffer 34 cm.

N\ SN

46892 RhB Containerwagen Aldi

Modell eines 2-achsigen Containerwagens der Rhatischen
Bahn, beladen mit einem Kiihlcontainer von Aldi Schweiz.
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung entsprechend
der Epoche VI, Gestaltung des Containers wie er heute in
der Schweiz im Einsatz ist. Metall-Scheibenradsétze.
Lange dber Puffer 41 cm.




47894 RhB Containertragwagen ,La Poste”

2-achsiger Containertragwagen der RhB mit neuer Betriebs-
nummer, in der Ausfihrung der Epoche VI. Beladen mit
einem vorbildgerechten, mit der Betreibergesellschaft

.La Poste” beschrifteten Post-Container. Neue Container-
Nummer 791 mit dem Werbeschriftzug ,,jour et nuit”.
Aufwendige Bedruckung des Containers auch an der
Containeroberseite.

Lange tber Puffer 41 cm.

Passend zu den bisher gelieferten Post-Container-
wagen 47892 (Container mit deutschen Anschriften)
und 47893 (Container mit italienischen Anschriften).

47893 RhB Containertragwagen ,La Posta”

2-achsiger Containertragwagen der RhB mit neuer Betriebs-
nummer, in der Ausfiihrung der Epoche VI. Beladen mit
einem vorbildgerechten, mit der Betreibergesellschaft

.La Posta” beschrifteten Post-Container. Neue Container-
Nummer 867 mit dem Werbeschriftzug ,per pacchi
esigenti”. Aufwendige Bedruckung des Containers auch an
der Containeroberseite.

Lange tiber Puffer 41 cm.




Rhatische Bahn (RhB)
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40895 RhB Containertragwagen mit Abraummulde ® Mit Ganzziigen beladen mit diesen Mulden wird
Modell eines 2-achsigen Tragwagens der RhB beladen der Abraum beim Bau des neuen Albulatunnels
mit einer abnehmbaren Abraummulde. Originalgetreue abgefahren, die ideale Zuglok dafiir ist die 28441.

Farbgebung und Lackierung der Epoche VI. Die Mulde ist
betriebsgerecht gealtert. Metallradsatze.
Lange dber Puffer 41 cm.
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46695 RhB Selbstentladewagen

Modell eines Selbstentladewagens der Bauart Xas
der Rhatischen Bahn. Originalgetreue Farbgebung und
Beschriftung der Epoche VI. Vier Entladeklappen zum
Offnen, Metallradsatze.
Lange dber Puffer 55 cm.

(N SIS U

47832 RhB Kesselwagen Conrad-Storz

Modell eines RhB Kesselwagens der Bauart Za in der
Gestaltung der Conrad-Storz AG. Originalgetreue Farb-
gebung und Beschriftung der Epoche VI. Vorbildgerechte
neue Kesselbiihne ohne Gelénder. Der Kessel lasst sich
befiillen und entleeren. Metallradsétze.

Lange dber Puffer 48 cm.




Rhatische Bahn (RhB)

41701 RhB Kesselwagen

Modell eines Kesselwagens der Bauart Za der RhB. Mit diesem Wagen kann der Zug aus dem Wagen- . - b e,-echter A’tefung
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung entsprechend ~ Set 49700 um einen weiteren Wagen mit unterschied- M't bet"e Sg . b ’d
der Epoche VI. Der Wagen kann wie beim Vorbild befillt licher Betriebsnummer ergénzt werden. - d Ent’eeren wie am VOf I
und entleert werden. Metallradsétze, Federpuffer. Betriebs- Befullen un

gerecht gealtert.
Lénge tber Puffer 62 cm.

48570 RhB Schiebewandwagen Haik-v

4-achsiger Schiebewandwagen der Rhatischen Bahn (RhB)
mit groRem RhB-Schriftzug. Neue Tiiren mit senkrechten
Streben, kurzes Dach {iber der Bremserbiihne. Vorbild-
getreue Farbgebung und Beschriftung. Die Schiebetiren
lassen sich natirlich vorbildgetreu 6ffnen und schlieRen.
Metallscheibenréder.

Lénge tber Puffer 62 cm.




48571 RhB Schiebewandwagen Haik-qv

Modell eines 4-achsigen Schiebewandwagen der
Rhatischen Bahn (RhB). Originalgetreue Farbgebung und
Beschriftung in der Epoche V. Beidseitig unterschiedliche
Werbemotive ,Rhaziinser” und ,Passugger”. Die Schiebe-
tliren lassen sich vorbildgetreu 6ffnen und schlieen.
Metallscheibenradsatze.

Lange tber Puffer 62 cm.

hiedliche Werbemotive

o e u offnen und schlieBen

idseitig wie b .
ey en sich vorbildgetre

Die Schiebetiiren lass

Riickseite

Vorderseite




Rhatische Bahn (RhB)

40082 RhB gedeckter Giiterwagen
Modell eines gedeckten Giiterwagens Bauart Gak-v der
RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der
Epoche IV. Ausfiihrung mit silbernen Schiebettiren,
diese konnen gedffnet werden. Metallradsétze.

Lange dber Puffer 62 cm.

Ideale Ergédnzung zum Wagen-Set 40080.

43882 RhB-Hochbordwagen

Die offenen Giiterwagen wurden zwischen 1911 und 1913
beschafft und standen bis vor einigen Jahren noch bei der
RhB im Einsatz. Vorbildgerechtes Modell in der Ausfiihrung
der Epoche lI. Originalgetreue Farbgebung und Beschrif-
tung. Metallradsatze.

Lénge ber Puffer 40 cm.

Dieser Wagen ergéanzt die Serie der Giiterwagen der
RhB aus der Epoche Ill, wie 44880, 45140 oder 40121.
Ideal dazu passen die Elektroloks der Baureihen

Ge 6/6 1 ,Krokodil”, z.B. Artikel 23405 oder die Ge 2/4
in beiden Versionen, Artikel 22450 und 24440.

40092 RhB Niederbordwagen mit Bremserbiihne und  Passend zu den neuen Loks 23406 und 24450 sowie
Ladegut Rohren den anderen Giiterwagen der RhB in Ausfiihrung der
2-achsiger Niederbordwagen der Gattung M1 der Rhati- Epoche Ill wie 43882, 45300, 44800 oder 40121.

schen Bahn in der Ausfiihrung der Epoche Ill. Feindetaillier-

tes Modell in vorbildgerechter Lackierung und Beschriftung,

beladen mit schwarzen Rohren.

Lénge tber Puffer 34 cm.

RuB




40083 RhB gedeckter Giiterwagen

Modell eines gedeckten Giiterwagens Bauart Gak-v der
RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der

Epoche IV. Ausfiihrung mit braunen Schiebettiren, diese
konnen gedffnet werden. Metallradsétze.

Lange (iber Puffer 62 cm.

Ideale Ergénzung zum Wagen-Set 40080.

49140 Wagen-Set Behiltertragwagen
Behaltertragwagen-Set bestehend aus 2 Tragwagen Typ
Lbk der 2. Serie, beladen mit je zwei Containern. Die Fahr-
zeuge wurden bei der RhB universell verwendet, z.B. fiir
den Kies bei Gleisbauarbeiten oder Erdaushub. Die Wagen
sind vorbildgerecht lackiert und beschriftet, die Behalter
lassen sich mit einem Hebel 6ffnen und haben individuelle
Behalternummern. Beide Wagen sind mit Metallradern
ausgeristet und einzeln verpackt.

Lange tber Puffer je ca. 34 cm.




Schollenenbahn (SchB)

Elektrolok HGe 2/2 der Schallenenbahn (SchB)

Ab 1913 konnte endlich die nach langen und
mithsamen Kampfen durchgesetzte Planung der
elektrischen, schmalspurigen Schdéllenenbahn

mit Zahnstangenbetrieb vom Bahnhof Géschenen
durch das schluchtartige Schéllenental hinauf nach
Andermatt verwirklicht werden. Im Hinblick auf den
Anschluss in Andermatt an die Brig-Furka-Disentis-
Bahn (spéater FO — Furka-Oberalp-Bahn) wurde das
System Abt fiir den Zahnstangenbetrieb ausgewahlt.
Die nur 3,6 km lange und 179 Promille steile Strecke
durfte immerhin drei Tunnels, drei steinerne Briicken,

0 | it pee] | [ es-

23461 SchB HGe 2/2

Modell einer Elektrolok des Typs HGe 2/2 der Schéllenen-
bahn (SchB), wie sie auf der Zahnradstrecke von Gdschenen
nach Andermatt im Einsatz war. Originalgetreue Farbge-
bung und Beschriftung der Epoche Ill. Antrieb auf beide
Treibradsatze mit einem leistungsstarken Biihler-Motor.
Ausgeriistet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht-
und Soundfunktionen. Fiihrerstandstiren zum Offnen. Durch
den eingebauten Zahnradantrieb kdnnen in Verbindung mit
dem LGB Zahnstangensystem (10210, 10220) vorbildgerecht
starke Steigungen tiberwunden werden.

Lange dber Puffer 29 cm.

® Erstmals mit Sound.

Einmalige

100-jahrigen Jubilaum

Serie mit Booklet zum

eine grolRe Lawinenablenkmauer und eine 210 m
lange Galerie ihr Eigen nennen. Elektrifiziert wurde sie
zundchst mit 1.200 Volt Gleichstrom. Durch den plotz-
lichen Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer
1914 gingen die Bauarbeiten nur noch schleppend
voran und endeten schlieBlich in einem bescheidenen
Einweihungsfest am 11. Juli 1917.

Fiir den am nachsten Tag aufgenommenen Plan-
betrieb standen zunachst vier kleine 2-achsige
Elektrozahnradloks HGe 2/2 mit den Nummern 1 bis 4
von BBC (elektr. Teil) und SLM (mech. Teil) zur Verfii-
gung. lhre Kraftiibertragung erfolgte von den beiden
Antriebsmotoren iiber ein zwischengeschaltetes

Einmalige Serie anlésslich des 100-jahrigen
Jubildums der Schadllenenbahn.

Fahrgerausch auch im Analogbetrieb funktionsféhig.

Vorgelege mit doppelter Ubersetzung auf die beiden
Treibzahnréder und auf zwei Blindwellen, welche
{iber Kuppelstangen auf die beiden Treibrader mit
712 mm Durchmesser wirkten. Die beiden Gleich-
strom-Nebenschlussmotoren leisteten insgesamt
235 kW, was auf der Zahnradstrecke die Befdrde-
rung von bis zu 40 Tonnen Anh&ngelast mit maximal
8 km/h ermdglichte. 1941 wurde die FO mit 11 kV /

16 Hz Wechselspannung elektrifiziert und um einen
problemlosen Fahrbetrieb zu ermdglichen wurde die
Schéllenenbahn ebenfalls entsprechend umgestellt.
Die HGe 2/2 erhielten zwei neue Reihenschlussmoto-
ren mit einer Stundenleistung von insgesamt 429 kW,

womit nun 48 Tonnen Last mit maximal 14,5 km/h
geschoben werden konnten.

1961 fusionierten die Schéllenenbahn und FO. Die
Loks liefen nun unter den Nummern 21-24 und
verloren sukzessive ihren creme/hellblauen Anstrich
zugunsten des Dunkelrots der FO. Ab 1972 durften sie
sich nur noch im Giiterzug- und Rangierdienst vergnii-
gen. Zwischen 1976 und 1985 mussten schlieBlich
alle den Dienst quittieren. Leider blieb keiner dieser
Zweikuppler erhalten, denn sie landeten alle auf dem
Schrottplatz.

Zahnradantrieb
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36642 SchB Wagen-Set Personenwagen

Set mit zwei Personenwagen AB4 der Schéllenenbahn
(SchB), wie sie auf der Zahnradstrecke von Gschenen nach
Andermatt im Einsatz waren. Originalgetreue Farbgebung
und Beschriftung der Epoche IlI. Vorbildgetreue Innen-
einrichtung, Ttren zum Offnen. Metallradsatze.

Lange dber Puffer je Wagen 46 cm.

Einmalige Serie anlasslich des 100-jahrigen
Jubildums der Schéllenenbahn.




Dampfbahn Furka Bergstrecke (DFB)
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29272 DFB Zugpackung

Modell eines Zuges der Dampfbahn Furka Bergstrecke
(DFB), bestehend aus einer Lok und drei Wagen. 3-achsige
Dampflok mit Zahnradtriebwerk in der Gestaltung einer Lok
der DFB in der blau/schwarzen Lackierung der Epoche VI.
Alle drei Radsatze von einem leistungsstarken Biihler-
Motor angetrieben. Ausgeriistet mit einem mfx/DCC-Deco-
der mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Viele angesetzte
Details, Tiiren zum Fiihrerstand zum Offnen. 2-achsiger
Personenwagen B 2228 in originalgetreuer blauer
Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI mit vorbild-
getreuer Inneneinrichtung, Taren zum Offnen. 2-achsiger
Personenwagen B 2204 in originalgetreuer roter Farbge-
bung und Beschriftung der Epoche VI mit vorbildgetreuer
Inneneinrichtung, Tiren zum Offnen. 2-achsiger offener
Giiterwagen 556 in originalgetreuer grauer Farbgebung und
Beschriftung der Epoche VI mit Bremserbiihne. Alle Wagen
mit Metallradsatzen.

Gesamtlange des Zuges ca. 156 cm.

Einmalige Serie nur 2017.

Fahrgerausch auch im Analogbetrieb funktionsféhig.

Lokomotive erstmals mit mifx/DCC-

Decoder und Sound

FURKA-BERGSTRECKE

FURKA BERGSTRECKE

LR




Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB)
V] Q] eies

27425 Elektrolokomotive Ge 4/4 MOB zwei Betriebsartenschaltern, der Fahrstrom kann aus den Pantographen, Spannungsbegrenzungs-System, auto- Lieferung mit nummeriertem Echtheitszertifikat.
Die MOB (Montreux-Berner Oberland Bahn) besitzt 4 Lo- Gleisen oder aus der Oberleitung bezogen werden, zwei matisch in Fahrtrichtung wechselnde Beleuchtung, zwei

komotiven (Betriebsnummern 8001 bis 8004) der Baureihe  gekapselte Getriebe mit siebenpoligen Biihler-Motoren, Mehrzweck-Steckdosen mit Sicherung und natiirlich tber

Ge 4/4. Die von SLM/ABB gelieferten Maschinen &hneln, alle Achsen der Lok sind angetrieben, einem Haftreifen, eine aufwendige Lackierung.

bis auf den elektrischen Teil, der Ge 4/4 1l der Rhatischen zwolf Stromabnehmer, zwei automatisch hochfahrende Lange dber Puffer 65 cm.

Bahn, arbeiten aber mit 850 V Gleichspannung. Eine
Maschine, die Nummer 8003, wurde in der auffalligen
Gestaltung als sogenannte Kuhlok lackiert. Das LGB Modell
gibt diese auffallige Lokomotive in perfekter Weise wieder.
Das Modell verfiigt auch iiber vorbildgerechte Techno-
logie: Die Dachstromabnehmer heben und senken sich
automatisch und beide Stromabnehmer liegen vorbildrichtig
immer an der Oberleitung an. Die Beleuchtung wechselt
von Weil§ auf Rot. Der jeweils vordere Fiihrerstand und die
Instrumente des Fahrpults sind ebenfalls beleuchtet. Mit
zwei zugstarken Motoren Idsst sich das Modell auch vor
schweren Zligen auf steigungsreichen Strecken einsetzen.
Dieses detaillierte und wetterfeste Modell ist duRerst
reichhaltig ausgestattet. Es verfiigt tiber einen werk-
seitig eingebauten MZS-Decoder onboard fiir analog
und digitalen Betrieb, Filhrerstandstiren zum Offnen,

41284 MOB Giiterwagen GLACIER

Die MOB verfiigt tiber eine stattliche Anzahl an Giiter-
wagen mit Werbebeschriftung fiir Firmen. Das Modell
gibt einen Wagen der Epoche IV/V wieder.

Lénge ber Puffer ca. 33 cm. e 3000m
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Osterreichische Bundesbahn (OBB)
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27520 Dieselelektrische Lokomotive OBB
Dieselelektrolokomotive mit Gepackabteil (Dieselelektri-
scher Gepacktriebwagen) Reihe 2091 der Osterreichischen
Bundesbahn (0OBB) im Zustand der Epoche IIl. Diese
Maschinen, die ehemalige Reihe 2041, spéter 2091, der
(BB (Osterreichische Bundesbahn) besitzen die Besonder-
heit eines Gepackabteils, um einen separaten Dienstwagen
einzusparen. Uber diese Eigenschaft verfiigt natiirlich auch
dieses LGB Modell. Des weiteren handelt es sich hierbei
um eine Formvariante durch den vorbildgerechten Umbau
auf Zweilicht-Spitzensignal.

Das Modell verfiigt tiber einen eingebauten MZS-Decoder.
4 angetriebene Achsen in gekapselten Getrieben mit

2 Biihler-Motoren. 1 Haftreifen. Eine Mehrzwecksteckdose
mit Sicherung hinten eingebaut, Betriebsartenwahlschalter,
Zweilicht-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Fiihrerstands- und Gepackraumtiiren zum Offnen, Lokfiih-
rerfigur.

Lange dber Puffer 46 cm.

Die Lok 27520 kann mit dem Soundnachriistsatz 65006
mit realistischem Dieselsound nachgeriistet werden.

oes
209104

25702 GBB Dampflok BR 298

Modell einer Dampflok der Baureihe 298 der Osterrei-
chischen Bundesbahnen (OBB). Originalgetreue Farbge-
bung und Beschriftung der Epoche IV. Antrieb mit einem
leistungsstarken Biihler-Motor auf alle drei Treibradsétze,
Haftreifen. Ausgeriistet mit einem mfx/DCC-Decoder mit
vielen digital abrufbaren und schaltbaren Funktionen wie
verschiedene Licht- und Soundfunktionen sowie einem
Rauchentwickler. Zweilicht-Spitzensignal mit der Fahrtrich-
tung wechselnd.

Lange (ber Puffer 34 cm.

Mit mfx/DCC-Decoder und Sound.

Passende Wagen der OBB in Vorbereitung.
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42637 OBB offener Giiterwagen
Modell eines 4-achsigen offenen Giiterwagens Bauart

00m-s der OBB zum Einsatz auf deren Schmalspurstrecken.

Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche
|V. Bremserbiihne an einem Wagenende, seitliche Tiren
zum Offnen. Bauartrichtige Drehgestelle. Metallradsétze.
Lénge (ber Puffer 43 cm.

® Neue Bremserbiihne.
® Neue Drehgestelle.

Passend zur Dampflok Baureihe 298/Artikel 25702
und dem gedeckten Giiterwagen 42636.
Weitere Wagen in Vorbereitung.

N I S

42636 0BB gedeckter Giiterwagen

Modell eines 4-achsigen gedeckten Giiterwagens Bauart
GGm-s der OBB zum Einsatz auf deren Schmalspur-
strecken. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der
Epoche IV. Bremserbiihne an einem Wagenende, seitliche
Schiebetiiren zum Offnen. Bauartrichtige Drehgestelle.
Metallradsétze.

Lange tiber Puffer 43 cm.

® Neue Bremserbiihne.
® Neue Drehgestelle.

Passend zur Dampflok Baureihe 298/Artikel 25702
und dem offenen Giiterwagen 42637.
Weitere Wagen in Vorbereitung.



Museumsbahn Museé des Tramways a Vapeur (M.T.V.)

Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts entstand
auch in Frankreich eine Vielzahl schmalspuriger
Netze. Eines davon bildeten die , Tramways d’llle-et-
Vilaine” (TIV), deren Strecken vom Betriebsmittel-
punkt Rennes aus radial wegfiihrten. Zwischen 1897
und 1924 wuchs ein Meterspurnetz mit einer Stre-
ckenldnge von insgesamt 510 km heran. Erwahnens-
wert sind u.a. die recht langen Strecken Rennes — La
Méziere — Saint-Malo (79 km) oder Rennes — Grand-
Fougeray (64 km). Fiir den Betrieb auf den TIV-Linien
stand eine Vielzahl kleiner Dampfloks zur Verfiigung:
12 Tramway-Dampfloks (Nr. 1-12, Ct, 1897/98 Blanc-

20781 M.T.V. Dampflok 030T
Modell der Dampflok Nr. 75 der franzdsischen Museums-

bahn Museé des Tramways a Vapeur. Originalgetreue Farb-

gebung und Beschriftung in der Ausfiihrung der Epoche VI,
so wie die Lok heute noch im Einsatz ist. Alle Radsétze
mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Biihler-Motor
angetrieben, Haftreifen. Ausgeriistet mit einer mtc-
Schnittstelle zur Nachriistung mit dem Decoder 55028.

Spitzenlicht vorn und werksseitig eingebauter Raucheinsatz

tiber Betriebsartenwahlschalter schaltbar.
Lange tber Puffer 31 cm.

Als passende Wagen sind der Personenwagen 33201

und der Giiterwagen 40077 erhaltlich.

Misseron), 41 Dreikuppler (Nr. 51-69, Ct, 1901/02 und
Nr. 70-91, Ct, 1908-14, beide Serien Corpet-Louvet)
vier BB-Mallet-Tenderloks (Nr, 101-104, 1897, Corpet-
Louvet) und zwei Vierkuppler (Nr. 201-202, 1931,
Corpet-Louvet). Die ersten Streckenstilllegungen
begannen schon 1937 und mit der Einstellung des
Betriebs zwischen Rennes und Saint Malo in 1950
endete auch die Geschichte der TIV.

Als einzige TIV-Dampflok blieb der kleine Dreikupp-
ler mit der Nr. 75 erhalten. Noch vor der Stilllegung
der letzten Strecke wurde sie zusammen mit ihrer

Schwesterlok Nr. 73 an das Unternehmen Lambert

in Vaujours en Seine et Marne verkauft, wo die
beiden Maschinen nun mit Gips gefiillte Giiterwagen
beférdern durften. Nach ihrer Abstellung im Jahr 1959
drohte 1962 beiden Maschinen die Verschrottung,
doch die Nr. 75 kam noch einmal davon. Aufgrund
ihres besseren Zustands wurde sie als Denkmal im
Museum von Saint-Mande aufgestellt und erhielt
sogar noch den Schornstein der Nr. 73, da ihr eigener
gebrochen war. Nachdem in den 1980er-Jahren

die SchlieBung des Museums bevorstand, ging die
Maschine 1987 in den Besitz der ,Fédération des

amis des chemins de fer secondaires” (FACS) tiber
und drehte im November 1989 ihre ersten Runden

im ,Musée des tramways a vapeur et des chemins
de fer secondaires frangais” (MTVS). Das Museum
befindet sich beim Bahnhof von Valmondois in Butry-
sur-0ise, 30 km nordlich von Paris. Ab 1996 war eine
Hauptuntersuchung fallig, welche sich aufgrund der
Gipsablagerungen als sehr aufwendig herausstellte.
Erst am 1. Oktober 2011 im Rahmen des , Festivals of
Steam” konnte das letzte Uberbleibsel der TIV auf der
ein Kilometer langen Museumsstrecke wieder unter
Dampf prasentiert werden.



33201 M.T.V. Personenwagen B34

Modell des Personenwagens B 34 der franzdsischen
Museumsbahn Museé des Tramways a Vapeur. Original-
getreue Farbgebung und Beschriftung in der Ausfiihrung
der Epoche VI, so wie der Wagen heute noch im Einsatz ist.
Komplette Inneneinrichtung, Tiiren in den Stirnwénden und
Biihnentiiren zum Offnen. Metallradsétze.

Lange tber Puffer 36 cm.

Zusammen mit der Lok 20781 und dem Giiterwagen
40077 kann ein vorbildgerechter Zug zusammen-
gestellt werden, wie er heute noch auf der
Museumsbahn M.T.V. fahrt.

40077 M.T.V. Giiterwagen G 5665 CFD

Modell des Giiterwagens G 5665 der franzdsischen
Museumsbahn Museé des Tramways a Vapeur. Originalge-
treue Farbgebung und Beschriftung in der Ausftihrung der
Epoche VI, so wie der Wagen heute noch im Einsatz ist.
Metallradsétze.

Lange dber Puffer 30 cm.

Zusammen mit der Lok 20781 und dem Personen-
wagen 33201 kann ein vorbildgerechter Zug
zusammengestellt werden, wie er heute noch auf
der Museumsbahn M.T.V. fahrt.




Denver & Rio Grande Western Railroad
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20578 DRGW Diesellok F7A

Modell einer Diesellok der Bauart F7 A-Unit von EMD

in der Ausfiihrung der Denver & Rio Grande Western
Railroad. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung
der Epoche Ill. Beide Drehgestelle mit leistungsstarken
kugelgelagerten Biihler-Motoren angetrieben, Haftreifen.
Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielfaltigen Licht- und
Soundfunktionen, digital schaltbar. Eingebaute Steckdose
am hinteren Ende der Lok, um bei der passenden B-Unit den
Lautsprecher vom Decoder der A-Unit zu versorgen. Viele
angesetzte Details, Fiihrerstandstiiren zum Offnen.

Lange ber Kupplung 61 cm.

® Viele Lichtfunktionen wie Fernlicht oder Mars-
light.
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20579 DRGW Diesellok F7A

Modell einer Diesellok der Bauart F7 A-Unit von EMD

in der Ausfiihrung der Denver & Rio Grande Western
Railroad. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung
der Epache Ill. Andere Betriebsnummer als 20578. Beide
Drehgestelle mit leistungsstarken kugelgelagerten Bihler-
Motoren angetrieben, Haftreifen. Eingebauter mfx/DCC-
Decoder mit vielfaltigen Licht- und Soundfunktionen, digital
schaltbar. Eingebaute Steckdose am hinteren Ende der
Lok, um bei der passenden B-Unit den Lautsprecher vom
Decoder der A-Unit zu versargen. Viele angesetzte Details,
Fiihrerstandstiiren zum Offnen.

Lé&nge iber Kupplung 61 cm.

® Viele Lichtfunktionen wie Fernlicht oder Mars-
light.

Fahrgerausch auch im Analogbetrieb funktionsféhig.

Mit mfx/DCC—Decoder und Sound
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20588 DRGW Diesellok F7B Epoche Ill. Eingebauter Lautsprecher, der von einer A-Unit
Modell einer Diesellok der Bauart F7 B-Unit von EMD 20578 oder 20579 iiber ein beiliegendes Kabel versorgt
in der Ausfiihrung der Denver & Rio Grande Western werden kann.

Railroad. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der  Lange tiber Kupplung 60 cm.
20579

20588




Denver & Rio Grande Western Railroad
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36572 Denver & Rio Grande Passenger Car Zusammen mit der F7 20578, 20579 und 20588 sowie
Modell eines Streamliner Passenger Cars der Denver & Rio ~ den weiteren Wagen 36573, 36574, 36575, 36576
Grande Western Railroad. Farbgebung und Beschriftung und 36577 kann ein typischer Langstreckenzug der
entsprechend der Epoche Ill. SerienméRig ausgestattet mit ~ Denver & Rio Grande Western Railroad zusammen-
kompletter Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung. Metall-  gestellt werden.

radsatze, davon 2 Kugellagerradsétze zur Stromabnahme.

Lénge 76 cm.

Diese Neuheit erhalten Sie mit einer weiteren
Betriebsnummer auch als Variante:

(N JNHIESIES 2

36573 Denver & Rio Grande Passenger Car

Metallradsatze und Innenbeleuchtung
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36574 Denver & Rio Grande Dome Car kompletter Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung. Metall- Meta"radsatze und Inne

Modell eines Streamliner Dome Cars der Denver & Rio radsatze, davon 2 Kugellagerradsétze zur Stromabnahme.

Grande Western Railroad. Farbgebung und Beschriftung Lange 76 cm.

entsprechend der Epoche lI. SerienmaRig ausgestattet mit
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36575 Denver & Rio Grande Dining Car kompletter Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung. Metall- ~ ® Erstmalig gibt es den Speisewagen zur Serie der

Modell eines Streamliner Dining Cars der Denver & Rio radsatze, davon 2 Kugellagerradsétze zur Stromabnahme. Streamliner.

Grande Western Railroad. Farbgebung und Beschriftung Lange 76 cm. .

entsprechend der Epoche ll. SerienmaRig ausgestattet mit Formneuhe,t
¥ = =P
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Denver & Rio Grande Western Railroad
N [EiRedlEY ST

36576 Denver & Rio Grande Baggage Car Zusammen mit der F7 20578, 20579 und 20588 sowie
Modell eines Streamliner Baggage Cars der Denver & Rio den weiteren Wagen 36572, 36573, 36574, 36575

o
Grande Western Railroad. Farbgebung und Beschriftung und 36577 kann ein typischer Langstreckenzug der
entsprechend der Epoche Ill. SerienméRig ausgestattet mit ~ Denver & Rio Grande Western Railroad zusammen-
kompletter Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung. Metall-  gestellt werden.

radsatze, davon 2 Kugellagerradsétze zur Stromabnahme.
Lénge 76 cm.

® Formneuheit — erstmalig gibt es den Gepackwagen
zur Serie der Streamliner. -

T Rio—Grande 1 1
| I I BAGOAGE MATLWAY EXPFPRESS AGENCY |

—_ craee-d | = r

suchtotem Drumhead [ 0 e

Mit ’ﬂnenbe’euchtungl be:'t 36577 Denver & Rio Grande Observation Car
Zu SChIUSS’euc e Modell eines Streamliner Observation Cars der Denver &
und I'Oter g Rio Grande Western Railroad. Farbgebung und Beschriftung

entsprechend der Epoche Ill. SerienmaRig ausgestattet
mit kompletter Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung.
Beleuchtetes Schlusslicht und beleuchtetes Wappen
(Drumhead). Metallradsatze, davon 2 Kugellagerradsétze
{‘ | — zur Stromabnahme.
— Lange 76 cm.
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Stralenbahn Philadelphia
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20382 StraBenbahn Philadelphia

Modell eines typischen US-Strallenbahnwagens in der
Farbgebung der Stadt Philadelphia. Das Modell ist vor-
bildgetreu lackiert und beschriftet. Alle Radsatze mit zwei
zugkraftigen Biihler-Motoren angetrieben. Schnittstelle

flir Nachriistdecoder 55028. Innenbeleuchtung und mit der
Fahrtrichtung wechselnde Spitzenlichter. Tiren zum Offnen,
dabei klappen die Trittbretter herunter.

Lange 55 cm.




Grizzly Flats Railroad
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23131 Grizzly Flats Dampflok CHLOE

Diese von Baldwin gebaute Lok wurde bis in die 40er-
Jahre im Zuckerrohrtransport auf Hawaii eingesetzt.
AnschlieRend kam die Lok zur Grizzly Flats Railroad, einer
Museumsbahn bei San Gabriel in Kalifornien. Dort war die
Lok — zusammen mit passenden Personenwagen — bis 2006
im Einsatz und steht seit dem im Orange Empire Railway
Museum in der N&he von San Bernadino in Kalifornien.
Modell der Feldbahnlok ,,CHLOE” der Grizzly Flats Railroad
in Kalifornien. Fein detaillierte Ausfiihrung in vorbildge-
rechter Farbgebung und Beschriftung. Antrieb auf beide
Treibradsatze durch einen zugkraftigen kugelgelagerten
Motor. Spitzensignal beleuchtet, Haftreifen. Lokfiihrerfigur
beigelegt.

Lange dber Puffer 28 cm.

Passend zu dieser Lok sind der Personenwagen
1. Klasse 30431 und das Wagen-Set 32441 erhéltlich.
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32441 Grizzly Flats Set Personenwagen

Wagen-Set bestehend aus 2 Personenwagen der Grizzly
Flats Railroad, ein Wagen 2. Klasse und ein Wagen

3. Klasse. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung.
Metallradsétze.

Lange je 19 cm.

en mitMetaMradséitzen e — ' - -

&7 GRIZILY FLATS 'RAILROAD
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30431 Grizzly Flats Personenwagen 1. Klasse

Modell des Aussichtswagens 1. Klasse der Grizzly Flats
Railroad. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung.

Die Riickenlehnen der Sitze konnen wie beim Vorbild umge-
klappt werden, sodass die Reisenden immer in Fahrtrich-
tung sitzen. Metallradsétze.

Lange 19 cm.

Riickenlehnen zum Umklappen




Lehmann Sugar Company

Zuckerrohrtransport

Zuckerrohr wird weltweit in den Tropen und
Subtropen angepflanzt und hat mit etwa 70 % den
groBten Anteil an der gesamten Zuckerproduktion.

In 2014 wurden weltweit rund 1,8 Milliarden Tonnen
Zuckerrohr angebaut, wobei die 20 Hauptanbauldnder
zusammen rund 92 % der Ernte eingefahren haben.
Die groBten Zuckerrohrproduzenten sind derzeit (in
absteigender Reihenfolge) Brasilien, Indien, VR China,
Thailand, Pakistan, Mexiko, Philippinen, USA, Indone-
sien, Australien, Argentinien, Guatemala, Kolumbien,
Siidafrika, Vietnam, Agypten, Kuba, Peru, Myanmar
und El Salvador. Zuckerrohr wird natiirlich in ge-
ringerem Umfang auch auf vielen weiteren Inseln in
der Karibik und dem pazifischen Ozean (an vorderster
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24772 Porter-Dampflok Lehmann Sugar Company
Modell einer Porter-Lok der Lehmann Sugar Company im
Einsatz auf einer Bahn fiir Zuckerrohrtransport. Feine Farb-
gebung und Beschriftung, betriebsgerecht gealtert. Beide
Radsatze von einem leistungsstarken Motor angetrieben,
eingebauter mfx/DCC-Digital-Decoder mit vielen Funk-
tionen wie schaltbares Spitzenlicht, Fiihrerstandsbeleuch-
tung oder Raucheinsatz, sowie vielen Soundfunktionen.
Amerikanische Link-and-Pin Kupplungen beigelegt.

Lange ber Kupplung 25 cm.

® Erstmals mit Sound.
® Betriebsgerecht gealtert.

nummer 49172 erhiltlich.

Stelle die Fidschi-Inseln) kultiviert. Fiir den Transport
der Zuckerrohrstédngel zu den zumeist im Dunstkreis
der Felder gelegenen Zuckerfabriken wurden vor
allem ab Ende des 19. Jahrhunderts Zuckerrohr-
bahnen benutzt. Sie waren zumeist schmalspurig

in 610 mm oder 914 mm ausgefiihrt, selten auch in
den Spurweiten 700 mm, 1.000 mm und 1.067 mm
(Kapspur). Sogar normalspurige Zuckerrohrbahnen
waren und sind noch vereinzelt zu finden. Bis nach
Ende des Zweiten Weltkriegs herrschte die Dampf-
traktion auf den Zuckerrohrbahnen vor, doch dann
erfolgte sukzessive die Umstellung auf Dieselloks und
spater zum Teil auch die Einstellung des Bahnbetriebs
mit der Einflihrung des Lkw-Transports. Die letzten
Dampfloks waren auf Kuba und in Indonesien zu fin-

Passende Wagen dazu sind unter der Artikel-

Erstmals mit Sound

den, wobei auch hier inzwischen die letzten Stiindlein
geschlagen haben. Die weltweit faszinierendsten
modernen Schmalspurbahnsysteme (610 mm) zum
Zuckerrohrtransport bestehen heute im australischen
Bundesstaat Queensland. Der Zuckerrohranbau und
die noch 20 vorhandenen Zuckerfabriken befinden
sich in einem 1.430 km langen Kiistenstreifen von
Childers im Siiden bis Mossman im Norden von
Queensland. Einzige Aufgabe der Bahnen ist es, das
frisch geerntete Zuckerrohr innerhalb von 12 bis

18 Stunden (maximal 24 Std.) zur Verarbeitung in die
Zuckerfabrik zu transportieren. Dort wird wahrend
der Saison von Juni bis Dezember 24 Stunden am Tag
und in den meisten Féllen sieben Tage pro Woche
gearbeitet.

Das AusmaR dieser Zuckerbahnen ist bemerkens-
wert. Ihre Streckenldnge betragt rund 4.000 km,
wovon rund 3.000 km als ,,Hauptstrecken” gelten.
Transportiert werden bis zu 36 Mio. Tonnen Zucker-
rohr pro Saison. Im Einsatz stehen rund 250 diesel-
hydraulische Loks mit bis zu 520 kW Leistung sowie
um die 52.000 Zuckerrohr-Wagen, sogenannte ,Bins”.
Im Durchschnitt legen die Ziige von den Feldern zur
Zuckermiihle rund 35 km zuriick, doch die weiteste
Anfahrt zu einer Zuckermiihle betrégt sogar 119 km.
Die Ziige konnen bis zu 40 km/h schnell sein, bis zu
2.000 Tonnen Zuckerrohrlast schleppen und eine
Lange von bis zu einem Kilometer aufweisen.

Lenmann

Sugar Company
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49172 Wagendisplay Lehmann Sugar Company
Modell eines Wagen der Lehmann Sugar Company im
Einsatz auf einer Bahn fiir Zuckerrohrtransport. Feine
Farbgebung und Beschriftung.

Lange tiber Kupplung 16 cm.

Display mit 10 Wagen, jeder Wagen ist mit einer indivi-
duellen Betriebsnummer bedruckt.

Alle Wagen einzeln verpackt.

Display mit 10 Wagen

Lehmann

Sugar Company

® Jeder Wagen mit individueller Betriehsnummer
bedruckt.

Aaw
Lehmann

12 7 susar Company

Als passende Zuglok ist die Porter-Dampflok 24772
erhiltlich.
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49191 Flachwagen zu Gang Car kénnen durch die beigelegten Link-and-Pin-Kupplungen Ideale Ergéanzung zu den Gang Cars 20060 und 20061.
Modell eines 2-achsigen Materialtransportwagens, nach amerikanischem Vorbild ersetzt werden.

passend zu den US Gang Cars 20060 und 20061. Wie beim  Lénge tber Kupplung 16 cm.
Original handelt es sich um einen sehr einfachen Wagen,
auf dem Baumaterial oder grosse Werkzeuge transportiert

- ] den
werden kdnnen. Die montierten LGB Systemkupplungen dea’e Erganzung )
’Gang Cars 20060 und 20061

S

Link-and-Pin Kupplungen
peiliegend

20060 WP&YR Gang Car

Modell eines typischen Arbeitswagens ,Gang Car” der
White Pass & Yukon Railroad. Komplette Neukonstruktion.
Feindetaillierte Aufiihrung in originalgetreuer orangeroter
Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Beide Rad-
satze mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Motor
angetrieben. Spitzenlicht weil3/rot mit der Fahrtrichtung
wechselnd. Schnittstelle zum Einbau eines Digital-Deco-
ders. Zu diesem Modell ist unter der Nummer E275227

ein mfx/DCC-Decoder in spezieller BaugréRe erhéltlich.
Die montierten LGB Systemkupplungen kdnnen durch die
beigelegten Link-and-Pin Kupplungen nach amerikanischem
Vorbild ersetzt werden.

Lange tber Kupplung 22 cm.

Unter der Nummer 49191 ist ein passender Material-
transportwagen erhaltlich.
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20061 WP&YR Gang Car Unter der Nummer 49191 ist ein passender Material-
Modell eines typischen Arbeitswagens ,Gang Car” der transportwagen erhaltlich.
White Pass & Yukon Railroad in der Ausfiihrung als

Streckenkontrollfahrzeug. Komplette Neukonstruktion.

Feindetaillierte Aufihrung in originalgetreuer gelb/griiner

Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Beide Rad-

sdtze mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Motor

angetrieben. Spitzenlicht weils/rot mit der Fahrtrichtung

wechselnd. Schnittstelle zum Einbau eines Digital-Deco-

ders. Zu diesem Modell ist unter der Nummer E275227

ein mfx/DCC-Decoder in spezieller Baugrdsse erhaltlich.

Die montierten LGB Systemkupplungen kénnen durch die

beigelegten Link-and-Pin-Kupplungen nach amerikanischem

Vorbild ersetzt werden.

Lange tiber Kupplung 22 cm.

20062 Gang Car undecorated

Modell eines typischen Arbeitswagens ,Gang Car” wie

er bei vielen amerikanischen Bahngesellschaften im
Einsatz war und teilweise heute noch ist. Feindetaillierte
Aufiihrung in gelber Farbgebung. Das Fahrzeug kann mit
den beiliegenden Betriebsnummern und Logos verschiede-
ner Bahngesellschaften nach Wunsch beschriftet werden.
Beide Radsatze mit einem leistungsstarken kugelgelagerten
Motor angetrieben. Spitzenlicht weil/rot mit der Fahrtrich-
tung wechselnd. Schnittstelle zum Einbau eines Digital-
Decoders. Zu diesem Modell ist unter der Nummer E275227 : PACIFIC
ein mfx/DCC-Decoder in spezieller Baugrosse erhaltlich. o a
Die montierten LGB Systemkupplungen kdnnen durch die P -
beigelegten Link-and-Pin-Kupplungen nach amerikanischem
Vorbild ersetzt werden.

Lange tber Kupplung 22 cm.

Unter der Nummer 49191 ist ein passender
Materialtransportwagen erhaltlich.




White Pass & Yukon Railroad

36807 WP&YR Personenwagen
Modell eines typischen amerikanischen Oldtimer-Personen-
wagens in der Ausfiihrung der White Pass & Yukon Rail-

road, wie er heute noch in Museumsziigen eingesetzt wird. 4 = AT I - 2.
Das Modell ist originalgetreu lackiert und beschriftet. Tiren - I = Bl e 1 l
zum Offnen, vollsténdige Inneneinrichtung. Metallradsétze. JR— — — ! |
Lange 49 cm. - ' .

= L

Zusammen mit den Wagen 36816, 36846 und 40756
kann ein kompletter Zug der WP&YR nachgebildet

werden. 2 LANE BENNETT

36816 WP&YR Combine

Modell eines typischen amerikanischen Oldtimer-Personen-
wagens mit Gepéckabteil in der Ausfiihrung der White
Pass & Yukon Railroad, wie er heute noch in Museums-
zligen eingesetzt wird. Das Modell ist originalgetreu
lackiert und beschriftet. Tiiren zum Offnen, vollstandige
Inneneinrichtung. Metallradsatze.

Lange 49 cm.

Das Modell ist die ideale Ergdnzung zum Personen-
wagen 36807.



36846 WP&YR Gepackwagen

Modell eines typischen amerikanischen Oldtimer-Gepack-
wagens in der Ausfihrung der White Pass & Yukon Rail-
road, wie er heute noch in Museumsziigen eingesetzt wird.
Das Modell ist originalgetreu lackiert und beschriftet. Tiiren
zum Offnen, vollstandige Inneneinrichtung. Metallradsatze.
Lénge 49 cm.

Das Modell ist die ideale Ergdnzung zu den Wagen
36807 und 36816.

b

HAGLUAGE

AND

LAHKE TUTEHR]I

40756 WP&YR Caboose

Modell eines typischen amerikanischen Begleitwagens
(Caboose) in der Ausfiihrung der White Pass & Yukon Rail-
road, wie er heute noch in Museumsziigen eingesetzt wird.
Das Modell ist originalgetreu lackiert und beschriftet. Tiiren
zum Offnen, vollstandige Inneneinrichtung. Innenbeleuch-
tung und angesetzte Schlusslichter. Metallradsatze, zwei
davon mit Kugellagern zur flackerfreien Stromabnahme.
Lange 49 cm.

Der Wagen ist die ideale Ergdnzung zu den Wagen
36807, 36816 und 36846. Mit seinen beleuchteten
Schlusslichtern darf er in keinem Zug fehlen.




White Pass & Yukon Railroad
N Y S

36809 WP&Y RR Personenwagen Passend zu den bisher erschienenen Wagen der
Modell eines typischen amerikanischen Oldtimer-Personen- ~ White Pass & Yukon Railraod.

wagens in der Ausfiihrung der White Pass & Yukon

Railroad, wie er heute noch in Museumsziigen eingesetzt

wird. Das Modell ist originalgetreu lackiert und beschriftet.

An einem Wagenende ist eine Schlusstafel angebracht, so

wie der Wagen beim Qriginal am Zugende lauft. Ttiren zum

Offnen, vollstandige Inneneinrichtung. Metallradsétze.

Lange 49 cm.

Mit angebrachter Schlusstafel

1

AT ELEITN

36809 36816 36807 40756 36846 48675




T M T
40808 WP&YR Kesselwagen S —_— = I
Modell eines Kesselwagens der White Pass & Yukon Rail- [ gy - i | I 4 I'F-’f

road in Alaska. Feindetaillierte Ausfiihrung in Farbgebung " wz LY o . o
und Beschriftung der Epoche VI, so wie der Wagen heute te SE ass
noch in Alaska im Einsatz ist. Der Kessel lasst sich befiillen

und entleeren. Metallradsatze.
Lange dber Puffer 42 cm.

[ Ve

48675 WP&Y RR Box Car

Modell eines gedeckten Giiterwagens der WP&Y RR
(White Pass and Yukon Railroad). Originalgetreue Farb-
gebung und Beschriftung der Epoche VI. Viele angesetzte
Details, seitliche Schiebetiiren zum Offnen. Metallradsatze.
Lange Uber Kupplung 42 cm.

Passend zu den Personenwagen der WP&Y RR.



Durango & Silverton Railroad

MIRANGO & SILVERTON
36808 D&S RR Personenwagen RELIRGAN e ST o

Modell des Oldtimer-Personenwagens , Yankee Girl” der B N N e e

Durango & Silverton Railroad in der neuen dunkelroten - -
Lackierung. Das Modell ist originalgetreu lackiert und be- -
schriftet. Ttiren zum Offnen, vollstandige Inneneinrichtung.

Metallradséatze.
Lénge 49 cm.

T e T [y ey ey ey Ty

6% \\.h.l 1 . G IR

DLTRANCGO & SITVERTON
30261 D&S RR Aussichtswagen ,Rio Grande”
Modell des Aussichtswagens ,,Rio Grande" in der Ausfiih-
rung der Durango & Silverton Railroad in der neuen dunkel-
roten Lackierung. Das Modell ist originalgetreu lackiert und

beschriftet. Vollstdndige Inneneinrichtung. Metallradsatze.

g,-_r;.: 143 €252 A xln_-:_y Lange 49 cm.

Cumbres & Toltec Railroad

40671 Cumbres & Toltec RR Box Car

Modell eines gedeckten Giiterwagens (Box Car) der Cum-
bres & Toltec Railroad. Gestaltung mit Logo und Karte der
Touristenbahn im Stidwesten der USA. Tiiren zum Offnen.
Metallradsatze.

Lange tber Kupplung 42 cm.




USRA Mikado
s | Q[ ][ &A1) s +

27872 USRA Dampflok Mikado, Sound

Vorbild: Die 2-8-2 ,Mikado” war eine der erfolgreichsten
Dampflokomotiven tiberhaupt. Die ersten Mikados wurden
1897 von Baldwin in den USA fir die schmalspurigen
Eisenbahnen Japans gebaut. Im Ersten Weltkrieg wurde die
Achsfolge von der United States Railroad Administration
(Eisenbahnverwaltung der USA) als Standard (ibernommen
und mehr als 1.000 ,Mikes" wurden fir zahlreiche amerika-
nische Eisenbahngesellschaften und fiir verschiedene Bah-
nen in aller Welt gebaut. Die Lokomotiven wurden mit sehr
groRem Erfolg vor allem im Giiterverkehr eingesetzt. Viele
dieser Lokomotiven waren bis zum Ende des Dampfzeital-
ters in den 1950er-Jahren im Einsatz. Ein klares Zeichen fiir
eine gelungene Konstruktion.

Modell: Dieses detaillierte und wetterfeste Modell ist
auBerst reichhaltig ausgestattet. Es verfiigt werkseitig tiber
einen eingebauten MZS-Decader onboard fiir analog und
digital. Dachluken des Fiihrerstands zum Offnen. Feuertir

zum Offnen, flackerndes Licht aus der Feuerbiichse.
Vierstufiger Betriebsartenschalter. Gekapseltes Getriebe
mit kraftvollem Biihler-Motor. Gelenkantrieb (Lok durchfahrt
auch gebogene Gleise des engen Radius ,,R1"). Vier ange-
triebene Achsen, zwei Haftreifen. Zwalf Stromabnehmer.
Digitales, elektronisches zur Radumdrehung synchrones
Dampflokgerausch. Gerdusche der Glocke, Pfeife, Brem-
sen, Luftpumpe und Speisewasserpumpe. Eingebauter
Lautstérke-Regler. Fernbedienung der Sound-Funktionen
(mit Mehrzugsystem). Spannungsbegrenzungs-System.
Eingebauter Dampfentwickler. Automatisch mit der Fahrt-
richtung wechselnde Beleuchtung. Mehrzweck-Steckdose
mit Sicherung. Der Lokomotive sind zusatzlich (neben Union
Pacific) insgesamt 4 Beschriftungssatze von verschiedenen
Bahngesellschaften (New York Central, Pennsylvania, Santa
Fe, Southern Pacific) zur unterschiedlichen Beschriftung
bzw. Gestaltung beigefiigt.

Lange tber Kupplung 93 cm.




USA

Giiterzugbegleitwagen Caboose

Mehr als ein Jahrhundert war ein ,Caboose”
(Guterzugbegleitwagen) eine feste GréRe am Ende
eines jeden Giiterzugs in Nordamerika. Wie das rote
Schulhaus und die rote Scheune entwickelte sich
der rote Caboose zu einer amerikanischen lkone.
Doch bald nach Verschwinden der Dampfloks wurde
auch er {iberfliissig und so halt der Caboose heute
nur noch die Erinnerungen an das goldene Zeitalter
der Eisenbahnen wach. Tatsdchlich gibt es wider-
spriichliche Versionen, wie der Caboose zu seinem
Namen kam. Eine beliebte Geschichte verweist auf
eine niederléndische Ableitung des Wortes , Kabuis”,

RUITHIESES U2

42793 Giiterzugbegleitwagen Caboose

Modell eines Giiterzugbegleitwagens Caboose wie er bis in
die 50er-Jahre in allen Giiterziigen eingesetzt wurde. Das
Modell ist fein detailliert und mit einer vollstandigen Innen-
einrichtung ausgeriistet. Tiiren zum Offnen. Metallradsatze,
2 Stiick davon mit Kugellager zur Stromabnahme fiir die
Innenbeleuchtung und die beleuchteten Schlusslaternen.

UNION PACIFIC

also ein kleines Zimmer oder Hiitte. Konkreter ist
jedoch der Ursprung des ersten Eisenbahn-Caboose,
welcher zu den 1840er-Jahren zuriickverfolgt werden
kann. Nat Williams, ein Zugbegleiter der kleinen
Auburn & Syracuse Railroad im Norden des Staates
New York, beschloss eines Tages, das leere , Box
Car” (= gedeckter Giiterwagen) am Ende seines
Zuges zu seinem ,rollenden Biiro” umzufunktionie-
ren. Williams sal dort auf einem Holzkasten und
verwendete ein Fass als Schreibtisch. Ferner lagerte
er Flaggen, Laternen, Ketten und andere Arbeits-
werkzeuge in diesem ersten Caboose. Hingegen wird
die Entstehung der einzigartigen Kuppel oben auf
dem Caboose T. B. Watson zugeschrieben, einem

Dem Wagen ist ein Stickerbogen mit Namensziigen und
Wagennummern der Bahngesellschaften Union Pacific,
Santa Fa, Southern Pacific, Pennsylvania Railroad und New
York Central beigelegt, so dass der Wagen entsprechend
beschriftet werden kann.
Lange tiber Puffer 49 cm.

wT M0

Zugbegleiter Chicago & North Western Railroad. 1863
musste Watson auBerplanmaBig ein Box Car am Ende
des Zuges als Caboose benutzen. Dieser Giiterwagen
hatte ein Loch im Dach. Daraufhin kam Watson auf
die Idee, ein paar vorhandene Kisten aufeinander zu
stellen und sich so darauf zu setzen, dass Kopf und
Schultern aus dem Loch hervorragten. Dies brachte
ihm einen hervorragenden Blick iiber den ganzen
Zug ein. Nach der Riickkehr in seinen Heimatbahnhof
erzahlte Watson seine positiven Erfahrungen einem
Chefmechaniker. Dieser schlug vor, die gerade im
Bau befindlichen Caboose mit einem , Ausguck” zu
versehen und so entstanden die ersten Giiterzugbe-
gleitwagen mit Kuppel. Mitte der 1920er-Jahre fuhren

Passende Erganzung zur Mikado 27872.

2\ (A

etwa 34.000 Caboose bei den US-Eisenbahnen.
Neben dem Arbeitsbhereich des Zugbegleiters
besallen sie oft noch Etagenbetten zum Schlafen,
(fen zum Kochen, Toiletten sowie ab den 1950er-
Jahren auch elektrische Heizungen, KiihIschrénke
und Funkgeréate. Ferner wurden die Wagen als Lager-
raum fiir Werkzeuge und Materialien aller Art benutzt.
Anfangs lackierten die meisten Bahngesellschaften
ihre Caboose in einem leuchtend roten Farbton.

Doch nach dem Zweiten Weltkrieg begann sich der
Caboose in vielen verschiedenen Farben zu zeigen,
meist analog der Farbgebung fiir die neuen Dieselloks
einer jeden Bahngesellschaft.




Southern Pacific Railroad (SP)

48671 SP Box Car

Modell eines gedeckten Giiterwagens der SP (Southern
Pacific Railroad). Originalgetreue Farbgebung und Beschrif-
tung der Epoche Il Viele angesetzte Details, seitliche
Schiebetiiren zum Offnen. Metallradsétze.

Lange tiber Kupplung 42 cm.

P |

SOUTHERN PACIFIC
14498

1 OO0

125000
FI000 OAK 3-586

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren
Betriebsnummer auch als Variante:

48672 SP Box Car




Southern Pacific Railroad (SP)

25555 SP Diesellok

Modell einer schweren amerikanischen Diesellok in
Gestaltung einer SD 40 der SP (Southern Pacific Railroad).
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V.
Beide Drehgestelle von leistungsstarken kugelgelagerten
Biihler-Motoren angetrieben, Haftreifen. Eingebauter mfx/
DCC-Decoder mit vielfaltigen authentischen Sound- und
Lichtfunktionen, digital schaltbar. Viele angesetzte Details,
Tiiren am Fihrerhaus zum Offnen.

Lénge tiber Kupplung 63 cm.

Southernpy w .
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Mit mfx/DCC-Sounddecoder

SOUTHERN
PACIFIC
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Ontario Northland Railway (ONT)

25556 ONT Diesellok

Modell einer schweren amerikanischen Diesellok in
Gestaltung einer SD 40 der ONT (Ontario Northland
Railway). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung
der Epoche V. Beide Drehgestelle von leistungsstarken
kugelgelagerten Biihler-Motoren angetrieben, Haftreifen.
Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielfaltigen authenti-
schen Sound- und Lichtfunktionen, digital schaltbar. Viele
angesetzte Details, Tiiren am Fiihrerhaus zum Offnen.
Lange tber Kupplung 63 cm.
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Canadian Pacific Railroad

43821 CP Rail Center Flow Hopper Car Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren
Modell eines gedeckten Schiittgutwagens der CP Rail Betriebsnummer auch als Variante:

(Canadian Pacific Railroad). Originalgetreue Farbgebung

und Beschriftung der Epoche V. Viele angesetzte Details,

Dachluken und Entladeklappen zum Offnen. Metallradsatze.

Lange tiber Kupplung 54 cm. 43822 CP Rail Center Flow Hopper Car

CPRail

¢l CP 120360

ACF CENTER FLOW®




Southern Pacific Railroad (SP)

40871 DNAX Railcare Tankcar

Modell eines Tankwagens des Waggonvermieters DNAX

Railcare. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der

Epoche V. Viele angesetzte Details, der Kessel kann befiillt

und entleert werden. Metallradsatze.

Lange tber Puffer 51 cm. e TDANA

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren
Betriebsnummer auch als Variante:

40872 DNAX Railcare Tankcar

Middleton & New Jersey Railroad (MNJ)

42933 MNJ Box Car

Modell eines gedeckten Giiterwagens der MNJ (Middleton
& New Jersey Railroad). Originalgetreue Farbgebung und
Beschriftung der Epoche V. Viele angesetzte Details, seit-

liche Schiebetiiren zum Offnen. Metallradsatze. MI nn l[ I'n w " E " E w JE Rs EY
Lange tiber Kupplung 57 cm.

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren MNJ
Betriebsnummer auch als Variante: 12 58

42934 MNJ Box Car




Burlington Northern and Santa Fe Railroad (BNSF)

42931 BNSF Box Car

Modell eines gedeckten Giiterwagens der BNSF (Burlington
Northern and Santa Fe Railroad). Originalgetreue Farb-
gebung und Beschriftung der Epoche V. Viele angesetzte
Details, seitliche Schiebetiiren zum Offnen. Metallradsatze.
Lange ber Kupplung 57 cm.

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren
Betriebsnummer auch als Variante: BN SF

42932 BNSF Box Car

SHPX

43824 SHPX Center Flow Hopper Car

Modell eines gedeckten Schiittgutwagens des Waggonver- - ;
misters SHPX. Originalgetreue Farbgebung und Beschrit- VBN W— S SIS f— R — S N S pe— f— p——
tung der Epoche V. Viele angesetzte Details, Dachluken und

Entladeklappen zum Offnen. Metallradséatze.

Lange tber Kupplung 54 cm.

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren
Betriebsnummer auch als Variante:

43825 SHPX Center Flow Hopper Car




Northern Pacific Railway (NP)
(N [RIEY

42937 NP Box Car

Modell eines gedeckten Giiterwagens der NP (Northern
Pacific Railway). Originalgetreue Farbgebung und Beschrif-
tung der Epoche V. Viele angesetzte Details, seitliche
Schiebetiiren zum Offnen. Metallradsatze.

Lange tiber Kupplung 57 cm.

Diese Neuheit erhalten Sie mit einer weiteren
Betriehsnummer auch als Variante:

N INEY S

42938 NP Box Car
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Amtrak

44931 Amtrak Materialwagen Phase Il

Modell eines modernen Steel Box Cars in der Ausfiihrung
als Materialwagen der nordamerikanischen Personenver-
kehrsgesellschaft Amtrak. Originalgetreue Lackierung und
Beschriftung in der Phase Il zu Beginn der 80er-Jahre.
Seitliche Schiebetiiren zum Offnen, Metallradsatze.
Lange iber Kupplung 57 cm.

Der Materialwagen der
Nordamerikas Wé

gzude

von keiner Strecke
nken ist







Lake George & Boulder Railroad

[1-VI| 5415+

48401 LGB Kesselwagen LAKE
Modell eines 4-achsigen amerikanischen Kesselwagens

in der Farbgebung und Beschriftung der Lake George and = l;iuuﬁ:_?ji H
Boulder Railroad.

Lange 30 cm.

Ideale Ergdanzung zum Startset 72426.

[T-VI|[xfs- [1-VI |55+

31052 LGB Gepackwagen Ideale Ergdnzung zum Startset 72327. 45651 Caboose der Lake George and Boulder Zugfihrer, Bremser oder Rangierer. Modell eines solchen
Modell eines 4-achsigen amerikanischen Gepéackwagens Railroad Caboose der Lake George and Boulder Railroad in typischer
in der Farbgebung und Beschriftung der Lake George and Typisch fir einen amerikanischen Giiterzug war der Farbgebung und Beschriftung.

Boulder Railroad. Schiebettiren zum Offnen. Caboose — der Begleitwagen fiir die Mannschaft wie Lange dber Puffer 30 cm.

Lange 30 cm.
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Stainz
D

36214 Personenwagen zu Richter — Stainz Einmalige Serie in 2017.

Dieser Wagen ist passend zur Wolfgang Richter — Stainz

20214 gestaltet. Aufwendig bedruckt mit einem wunder- Ideale Ergénzung fiir die Wolfgang Richter — Stainz 20214.
schonen Motiv. Das Modell verfiigt iiber eine Inneneinrich-

tung und Tiiren zum Offnen. Metall-Scheibenradsatze.

Lange tiber Puffer 30 cm.

WOLFGANG RICHTER RAILROAD

| =]
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36214




Weihnachten . [
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36017 Weihnachtswagen 2017 mit Sound I '

Der Weihnachtswagen 2017 ist mit einem wunderschonen
Motiv aufwendig bedruckt. Der Wagen verfligt tiber eine
Soundfunktion, welche durch einen eingebauten Bewe-
gungsschalter aktiviert wird. Dabei werden nacheinander
oder wahllos (Random-Play) 4 verschiedene Weihnachts-
melodien gespielt. Die fir den Soundbetrieb notwendigen
3 x AAA Microzellen (AAA-Batterien) sind nicht im Liefer-
umfang enthalten. Das Modell verfiigt natiirlich auch tiber
Taren zum Offnen, und erganzt nahtlos die bisherige Reihe
der LGB Weihnachtswagen. Metall-Scheibenradsatze.

Lange dber Puffer 30 cm. <( .

3 x AAA-Batterien fiir den Betrieb notwendig.
Nicht im Lieferumfang enthalten.

32351 Anhénger zu StraBenbahn Weihnachten
Anhénger zur Stralenbahn aus dem Startset 72351, pas-
send in weihnachtlicher Gestaltung. Innenbeleuchtung und
Schlusslicht, Metallradsétze.

Lange 35 cm.

Ideale Ergdnzung zum Startset 72351.
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21670 Schienenreinigungslok

Nachbildung einer Gleisbaumaschine, wie sie in aller Welt
eingesetzt wird. Mit dem LGB Modell wird die Séuberung
verschmutzter Schienen zum Kinderspiel. Zwei Reinigungs-
rader drehen sich entgegen der Fahrtrichtung, um eine
groltmdgliche Reinigungswirkung zu erzielen.

Lange dber Puffer 43,5 cm.

Museumswagen 2017
N [N}y

40017 LGB Museumswagen 2017

Modell eines 2-achsigen gedeckten Giiterwagens in der
Ausfiihrung als Privatwagen der BINDULIN-Werke Fiirth bei
Nurnberg. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der
Epoche Ill. Seitliche Tiiren zum Offnen. Metallradsatze.
Lange dber Puffer 30 cm.

Einmalige Serie im Jahr 2017.
Nur erhéltlich im Marklin Museum in Goppingen.

521872




LGB Club

LGB Club - die Faszination der Spur G

Als Mitglied im LGB Club sind Sie immer etwas naher dran
an der Faszination und Leidenschaft der Spur G. Wir bieten
Ihnen exklusive Produkte und Angebote, die ausschlieflich
unseren Clubmitgliedern vorbehalten sind. Dariiber hinaus

konnen Sie |hre Begeisterung fiir die Gartenbahn mit Ande-
ren teilen und von vielen weiteren Vorteilen profitieren.

LGB Clubmodell 2017

m ‘“Be M5 +

45923 RhB Doppelrungenwagen

Modell eines Doppelrungenwagens der Bauart Sp-w der
RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der
Epache VI. Neue, hohe Stirnwande, die beim Vorbild der

Ladungssicherung dienen. Ohne Bremserbiihne, mit seitlich

angebrachtem Handbremsrad. Beladen mit Rohren.
Lange tber Puffer 66 cm.

Fiir einen Jahresbheitrag von EUR 79,95/ CHF 109,95/ US $ 109.00 (Stand 2017) erhalten Sie folgende Clubleistungen*:

) 4xjéhrlich die LGB Depesche

Auf 64 Seiten erfahren Sie alles aus und tber die

LGB Welt: Ganz praktische Ratschlage rund um den
Anlagenbau, Hintergrundgeschichten zu aktuellen LGB
Modellen und ihren Vorbildern, exklusive Kolumnen von
Gartenbahn-Experten und viele technische Tipps, die
das Hobby Gartenbahn noch faszinierender machen. Die
LGB Depesche — die unverzichtbare Informationsquelle
fir alle Spur G-Fans.

) Exklusives Clubmodell

Ihre Mitgliedschaft im LGB Club berechtigt Sie zum Erwerb
eines exklusiven Clubmodells, das nur fiir Sie als Club-
mitglied entwickelt und gefertigt wird. Ein personalisiertes
und wertiges Zertifikat senden wir lhnen nach Auslieferung
direkt nach Hause. Sammeln Sie die jahrlich wechselnden
Modelle.

) Exklusives Clubprésent
Als Clubmitglied erhalten Sie einmal jahrlich ein exklusives
Clubprasent zugesendet.

\/‘;, Jahres-Chronik
Erleben Sie mit den DVDs alle
Hohepunkte des LGB Modell-
bahnjahres zuhause noch
einmal nach.

® Neu konstruierte Stirnwinde.

Clubmodell, einmalige Produktion nur 2017.

* sind freiblei bleiben

** Ahhanglg von der Verfiigharkeit

@ Katalog/Neuheitenprospekte

Den jahrlich verfiigharen Hauptkatalog erhalten Club-
mitglieder Uber den Fachhéndler gratis. Zudem bekommen
sie unsere Neuheitenprospekte direkt zugesendet.

) LGB Clubkarte

Ihre personliche, jahrlich neu gestaltete Clubkarte 6ffnet
Ihnen die Welt des Modellbahn-Hobbys auf eine ganz
besondere Art. Denn als Mitglied sind Sie nicht nur unser
Premiumkunde, sondern bekommen auch bei unseren
derzeit tiber 100 Kooperationspartnern satte Vorteile. Dazu
zahlen u. a. das Miniatur Wunderland in Hamburg, das
Hans-Peter Porsche TraumWerk in Anger oder die VGB
Verlagsgruppe Bahn.

Zudem hat lhre persénliche Mitgliedskarte Bestellfunktio-
nalitét fir alle im Club angebotenen Exklusiv-Produkte.

@ Giinstige Versandkosten im Online Shop
Unser Online Shop gewahrt Ihnen vergiinstigte Konditionen
bei den Versandkosten innerhalb Deutschlands.

) Clubreisen**

Erfahren Sie Ihr Hobby auf besondere Weise und verbinden
Sie die Modelleisenbahn mit dem Vorbild. Auf unseren
Clubreisen durch fantastische Landschaften und zu aufer-
gewdchnlichen Zielen kdnnen Sie zudem mit Gleichgesinn-
ten fachsimpeln. Und obendrauf gibt es auf den Reisepreis
Rabatte.

Mitgiiegs.py,
T —

Wenn Sie sich fiir eine Mitgliedschaft im LGB Club
interessieren, wenden Sie sich hitte an:

LGB Club

Postfach 9 60

73009 Géppingen, Deutschland

Telefon: +497161/608-213

Fax: +497161/608-308

E-Mail:  club@Igh.de

Internet: www.Igb.de

oder gleich online anmelden unter club.Igh.de
Bitte Registrierung-Code KAT.17 auswahlen.

Das Club-Team steht lhnen telefonisch
Montag — Freitag von 13.00 — 17.00 Uhr zur Verfiigung.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im LGB Club.




Jetzt anmelden... Join now...

x Ja, ich will Mitglied im LGB Club zu den hier genannten Bedingungen werden

Yes, | wish to become a member of the LGB Club under the terms and conditions stated below

Herr | Mr. Frau | Mrs./Ms.

Titel | Title

*Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben) | *Last Name, First Name (please print)

*StraRe, Hausnummer | *Street, Number

*Adresszusatz | *Additional address information (apt. no. etc.)

*PLZ | *Postal Code/Zip Code *Ort | *City/State/Province

*Land | *Country

Telefon | Telephone

*Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) |
*Date of birth (DD/MM/YYYY)

E-Mail-Adresse | E-mail
gewiinschte Kommunikationssprache | Language requested

deutsch | German
franzésisch | French
englisch | English

niederlandisch | Dutch
gewiinschte Sprache fiir die LGB Depesche | LGB Depesche requested in

deutsch | German

englisch | English

Besonders interessiere ich mich fiir

I am particularly interested in
Regelspur | Standard gauge
Mehrzugsteuerung | Multi-train control
analog | analog

Schmalspur | Narrow gaug

Die mit * gekennzeichneten Felder bitte ausfilllen. | Fields marked with * must be completed.

Datum | Date Unterschrift | Signature

Meinen Jahresbeitrag von EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109.00 (Stand 2017)
zahle ich:

| am paying my one year membership fee of EUR 79.95/CHF 109.95/$ 109.00 U.S.
Funds (as of 2017):

tiber nachfolgende Einzugsermachtigung (maglich in allen Landern im Euro-Zahlungsraum und in
der Schweiz): | By direct debit as follows (possible in all countries in the Euro payment region and in
Switzerland):

Hiermit erméchtige ich Sie widerruflich, den jeweils von mir zu entrichtenden Clubbeitrag bei
Félligkeit zu Lasten meines Girokontos einzuziehen.

| hereby grant authorization until revoked, to debit my checking account for the above membership fee.

IBAN

BIC
Bank

Name und Anschrift des Kontoinhabers (falls von nebenstehender Adresse abweichend)
Name and address of the account holder (if different from the address given above)

*Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben) | *Last Name, First Name (please print)
*StraRe, Hausnummer | *Street, Number

*PLZ | *Postal Code/Zip Code

o

per Einzahlungsschein, den ich mit der Rechnung erhalte.

*0rt | *City/State/Province

By payment order that | receive with the invoice.

alle All
Lénder Countries

Uberweisung (nach Rechnungsempfang) | Bank transfer (after receipt of invoice)

per Kreditkarte: | By credit card: Mastercard | Mastercard Visa | Visa

Name des Karteninhabers | Name of the cardholder

Kreditkarten-Nr. | Credit card no.

gilltig bis | valid until /

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der Bank keine Verpflich-

tung zur Einlésung. | If my account cannot cover this amount, the bank is under no obligation to honor it.

Datum | Date Unterschrift | Signature

KAT.17

Ihre Mitgliedschaft im LGB Club CcLuB
Vielen Dank fiir Ihr Interesse an einer Mitgliedschaft im LGB Club!

Wir freuen uns auf Sie! Nebenstehend finden Sie ein Anmeldeformular.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise und Bedi \ fiir lhre Clubmitgliedschaft, die das

Verhdltnis zwischen lhnen und uns, der Gebr. Mérklin & Cie. GmbH, Stuttgarter StraBBe 55 — 57,
73033 Goppi fiir Ihre Mitgliedschaft im LGB Club regeln:

Mitgliedsbeitrag

Wir erheben einen Mitgliedsbeitrag in Hdhe von derzeit EUR 79,95/ CHF 109,95 / US $ 109.00 pro
Mitglieds-Jahr (je nach dem, in welchem Land Sie Ihren stédndigen Wohnsitz haben). Auf dem
Formular kénnen Sie die von lhnen gewiinschte Zahlungsart angeben. Wir bieten lhnen die
Méglichkeit, Ihren Mitgliedsbeitrag per SEPA-Lastschrift, Einzahlungsschein, Uberweisung oder
Kreditkarte zu bezahlen.

Beginn und Ende lhrer Mitgliedschaft

Ihre Mitgliedschaft (und damit Ihr persénliches Clubjahr) beginnt mit dem Datum des Zahlungs-
eingangs lhres Mitgliedbeitrags bei uns. Sie erhalten alle zukiinftigen Clubleistungen fiir die
Dauer von einem Jahr. Die Mitgliedschaft verlangert sich automatisch um ein weiteres Clubjahr,
wenn Sie nicht mit einer Frist von sechs Wochen vor Ende Ihres persénlichen Clubjahres uns
gegeniiber kiindigen.

Wir behalten uns vor, den Mitgliedsbeitrag zu erhdhen oder diese Mitgliedschaftsbedingungen
zu @ndern. Dies teilen wir Ihnen rechtzeitig vorher mit, verbunden mit Inrem Recht, die Mit-
gliedschaft in diesem Fall mit einer Frist von drei Wochen auBerordentlich zu kiindigen. Darauf
weisen wir Sie in diesem Fall auch noch einmal ausdriicklich hin.

Fragen und Kundenservice
Fiir Fragen steht Ihnen unser Clubteam gerne Montags bis Freitags von 13 — 17 Uhr zur Verfii-
gung: Telefon + 49 (0) 71 61/ 608-213; E-Mail: club@Igb.de

Hinweise zum Datenschutz

Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns mit Ihrem Antrag zur Verfiigung stellen, werden
nach den Besti 1 des Bundesd hutzgesetzes gespeichert. Sofern Sie uns nicht
ausdriicklich Ihre Einwilligung in den Erhalt von Werbung erteilen, verwenden wir lhre Daten
nur fiir die Verwaltung lhrer Mitgliedschaft im LGB Club.

Sie sind berechtigt, jederzeit Auskunft iiber Ihre bei uns icherten persc [ enen
Daten zu erhalten und deren Verwendung jederzeit mit Wirkung fiir die Zukunft zu widerrufen,
und Sie kdnnen nach MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen Ihre personenbezogenen Daten
berichtigen, sperren oder Ischen lassen. Bitte wenden Sie sich hierfiir direkt an uns:

Gebr. Marklin & Cie. GmbH, Stuttgarter StraBe 55— 57, 73033 Goppingen oder per

E-Mail an: club@Igb.de

Your LGB Club Membership

Thank you very much for your interest in the LGB Club! We are happy to welcome you!
Nearby you will find a registration form. We kindly ask you to take notice of the following infor-
mation and the terms and conditions governing the membership relationship between you and
us, Gebr. Mérklin & Cie. GmbH, Stuttgarter StralSe 55 — 57, 73033 Gdppingen, Germany:

Membership Fee

The membership fee amounts to EUR 79,95/ CHF 109,95/ US $ 109.00 at the moment for every
membership year (depending on where you have your permanent residence). You may specify
your payment method in the form. We offer payment of the membership fee via SEPA Direct
Debit Scheme, credit slip, bank transfer or credit card.

and ination of your I
Your membership (and thereby your personal club year) begins with receipt of your membership
fee by us. You will then receive all future club benefits for the term of one year. The membership
prolongs automatically for another club year if you do not terminate your membership with six
weeks notice.

We reserve our right to raise the membership fee or to change these terms and conditions. We
will inform you in due time, combined with the right to extraordinarily terminate your member-
ship with three weeks natice. We will advise you expilicitly again in such case.

Questions and Customer Sercice
For any questions, please do not hesitate to contact our Club Team from Monday to Friday
from 1:00 p.m. — 5:00 p.m., Tel: + 49 (0) 71 61/ 608-213; E-Mail: club@Igb.de

Privacy Terms

Your personal data you provide us with in your application will be saved compliant with the stip-
ulations set forth in the German Privacy Act. If you did not agree explicitly to receive advertising
via email we will use your data only for administration purposes within the LGB Club.

You are entitled to demand information about your personal data stored by us and to revoke the
use of your data in future and you may let correct, block or delete your personal data. Please
refer directly to us:

Gebr. Marklin & Cie. GmbH, Stuttgarter StralSe 55 — 57, 73033 Goppingen, Germany or via

email to: club@Ilgb.com



ANTWORT / REPLY

LGB Club

Postfach 9 60

73009 Goppingen
Deutschland / Germany

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Griinden diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist betrégt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuiiben, miissen Sie uns, Gebr. Marklin & Cie GmbH, LGB Club, Stuttgarter
Strae 55—57, 73033 Goppingen, Deutschland, Fax: +49 (0) 71 61/608-308, Tel: +49 (0) 71 61/ 608-213; Mail:
club@Igb.de, mittels einer eindeutigen Erklérung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) iiber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie konnen dafiir das beigefiigte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung iiber die Ausiibung des Widerrufs-
rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von lhnen erhalten haben,
einschlieBlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusatzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, giinstigste Standardlieferung gewéhlt haben),
unverziiglich und spétestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zuriickzuzahlen, an dem die Mitteilung
tiber lhren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fiir diese Riickzahlung verwenden wir das-
selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit lhnen
wurde ausdriicklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Riickzahlung
Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen wéhrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Ausiibung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistun-

gen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Musterwiderrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, kdnnen Sie folgende oder eine dhnliche eindeutige Formulierung
verwenden):

e Gebr. Méarklin & Cie GmbH, LGB Club, Stuttgarter StraBe 55—57, 73033 Goppingen, Deutschland,
Fax: +49 (0) 71 61/608-308, Mail: club@Igh.de

* Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag iiber den Kauf der
folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

* Bestellt am (*)/erhalten am (¥*)

* Name des/der Verbraucher(s)

e Anschrift des/der Verbraucher(s)

* Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

¢ Datum

(*) Unzutreffendes streichen

Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.

The withdrawal period will expire after 14 days from the day of the conclusion of the contract.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us, Gebr. Mérklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter
StraBBe 55—57, 73033 Gdppingen, Germany, Fax: +49 (0) 71 61/608-308, Tel: +49 (0) 71 61/ 608-213; Mail:
club@Igb.de, of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (e.g. a letter
sent by post, fax or e-mail). You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your

exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Effects of withdrawal
If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all payments received from you, including
the costs of delivery (with the exception of the suppl

y costs resulting from your choice of a type
of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay
and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to
withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as
you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not
incur any fees as a result of such reimbursement.

If you requested to begin the performance of services during the withdrawal period, you shall pay us an
amount which is in proportion to what has been provided until you have communicated us your with-

drawal from this contract, in comparison with the full coverage of the contract.

Model withdrawal form

(Please use the following or similar explicit wording, if you wish to withdraw from the contract):

e Gebr. Mérklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter StraBe 55-57, 73033 Goppingen, Germany,
Fax: +49 (0) 71 61/608-308, E-Mail: club@Igb.de

e I/We (*) hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following
goods (*)/for the provision of the following service (*),

* Ordered on (*)/received on (¥),

e Name of consumer(s),

e Address of consumer(s),

e Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper),

e Date

(*) Delete as appropriate.



Das LGB Gleissystem

Unter www.Igh.de/gleisplaene o0 [ 10610 I 10610 10610 [ ooo_]
finden Sie viele weitere Informationen zum LGB Gleissystem. em T AT — 10610 [ 6000 ]
Auch finden Sie dort alles Wissenswerte zu Gleisplanen, ——— T L . §
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Bezeichnung Durchmesser: Durchmesser: Jedoch sehen I&ngere Ziige auf Kurven mit grélRerem Radius nicht nur besser
oo des Radius Gleismitte-Gleismitte AuRenkante-AuRenkante aus, sie fahren auch betriebssicherer. Deshalb sind der mittlere Radius R2
Sx o0 R1 1.200 mm 1.286 mm und der groe Radius R3 bei erfahrenen Modellbahnern am beliebtesten. Die
R2 1.560 mm 1.646 mm weitrdumigen Kurven des extragroen Radius R5 sind optimal fiir lange Loks
R3 2.390 mm 2.476 mm und Wagen geeignet, wie z. B. die amerikanischen Personenwagen oder die
R5 4.640 mm 4726 mm Wagen des RhB-,Glacier Express”. Falls Sie noch mehr Auswahl benétigen,
A1 -1.200 mm kannen Sie mit dem LGB Flexgleis fast jeden beliebigen Radius oder jede Art
JLERE L B Im LGB Programm finden Sie gebogene Gleise in vier verschiedenen Radien, von Kurven bauen. Damit sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.
A5 - 4640 mm — die wir R1, R2, R3 und R5 nennen. Mit dem kleinen Radius R1 konnen Sie
' viele Gleise auf kleinstem Raum unterbringen — optimal fir kleine Rdume.




Gleis-Sets s

19901 Prellbock-Gleis-Set 19902 Bahnhof-Gleis-Set

Mit diesem Set kénnen Sie den Gleiskreis aus Ihrem Mit diesem Set konnen Sie den Gleiskreis aus lhrem Die stabile Box enthélt:
LGB Starter Set zu einem Qval mit einem Abstellgleis LGB Starter Set zu einem Oval mit einem Ausweichgleis 1x 12000 Handweiche rechts
zum Rangieren ausbauen. ausbauen. Dann kénnen sich zwei Ziige begegnen. Oder 1x 12100 Handweiche links
sie kdnnen einen Zug abstellen, Wagen rangieren und die  9x 10000 gerade Gleise

Die stabile Box enthalt: Lok von einem Ende des Zugs zum anderen umsetzen. 2x 11000 gebogene Gleise
1x 12000 Handweiche rechts
6x 10000 gerade Gleise
1x 11000 gebogenes Gleis
1x Prellbock

Mit ein wenig Phantasie kdnnen Sie sich Zwei Ziige auf einer Anlage —

bereits ein Bild von Ihrer Anlage machen... leicht gemacht

Die nierenférmige Anlage 6 bietet eine gewundene Anlage 11: Auf dieser Anlage kénnen Sie problemlos zwei

Hauptstrecke und viele Betriebsmdglichkeiten, = Ziige gleichzeitig fahren lassen. Entweder als , Abschnitte”- polage 11

2.B. Rangieren im Bahnhof und Abstellen der Anlage mit Isolierschienenverbindern (10260) oder mit dem 72T 10000

Loks am Wasserturm. Jmage & LGB Mehrzugsystem. Mit diesem System kénnen LGB Fans bis 12 11000

% | oo zu acht Zige gleichzeitig auf demselben Gleis fahren lassen 2| 12100
15 | 1oy ohne die aufwendige Verkabelung von isolierten Abschnitten. 12| 15000
| ez100




Gleisplane

Die problematische Schleife:

Eine Kehrschleife ist praktisch, um einen Zug zu wenden
und in der entgegengesetzten Richtung zurlickfahren zu
lassen. Jedoch tritt bei Kehrschleifen ein Kurzschluss auf
(Anlage 12). Auch kann man leicht aus Versehen eine
Kehrschleife einbauen (Anlage 13).
MZS-Kehrschleifenmodul siehe S. 157.

Anlage 12

5 | 10000
N T

e
@ =] l IITITIY
3™
Schaltnetzteil
51090 + 60130
Anlage 13 oder
15 | 10000 51095 + 60130
15 | 11000
2| 12000

517558

Alles unter Kontrolle

P

4 3

Weichenantrieb:

Um Weichen ferngesteuert zu bedienen, finden Sie im
LGB Programm eine Anzahl von elektrischen Weichen.
Jede elektrische LGB Weiche ist mit einem LGB Antrieb
(12010) ausgestattet.

Hinweis: Jede LGB Handweiche kann in eine elektrische
\Weiche umgebaut werden. Mit einem Stellpult 51755
kdnnen Sie bis zu vier Signale oder eine Kombination aus

bis zu vier Weichen und Signalen bedienen. Das Anschlie-

Ren ist ganz einfach.

Signalantrieb:

Ebenso wie die elektrischen LGB Weichen sind die
elektrischen LGB Signale mit einem LGB Antrieb ausge-
stattet. Der Antrieb bewegt die Signalfliigel nach oben
und unten. Durch Erweiterung mit Trenngleisen LGB 10153
und Zusatzschalter LGB 12070 kénnen Ziige durch die
Signalstellung beeinflusst werden.

Schaltnetzteil

51755 51000 + 60130
oder
51005 + 60130




Gleise

Fiir alle LGB Gleise werden massive Messingschienen
verwendet, um so einen zuverldssigen Betrieb draullen
und drinnen zu garantieren.

10610 Gerades Gleis, 1200 mm
1.200 mm langes gerades Gleis. Entspricht vier Gleisen
LGB 10000.

10050 Gerades Gleis, 52 mm
Gerades Gleis mit 52 mm Lange fr vielfaltige Einsatz-
mdglichkeiten.

10600 Gerades Gleis, 600 mm
Das 600 mm lange gerade Gleis ist doppelt so lang wie
das gerade Gleis LGB 10000.

10040 Gerades Gleis, 41 mm
41 mm langes gerades Gleis zum SchlieRen kleinerer
Gleisliicken.

s

16000 Gebogenes Gleis, R3, 22,5°

Der groRe Radius R3 eignet sich ideal fiir den Einsatz
langer Fahrzeuge und die Gestaltung weitraumiger LGB
Anlagen. 16 Gleise im Radius R3 mit einem Winkel von
22,5° ergeben einen Kreis (360°).

11000 Gebogenes Gleis, R1, 30°

Das gebogene Gleis im Radius R1 zahlt zu den Grundlagen
des LGB Gleissortiments. Aus 12 Gleisen R1, 30° wird ein
Kreis (360°) gebildet.

o 10000 Gerades Gleis, 300 mm
. Das 300 mm lange gerade Gleis ist eine der Grund-
o lagen des LGB Gleissortiments.
Sl
-Hr
- 10150 Gerades Gleis, 150 mm
150 mm langes gerades Gleis. Halb so lang wie das Gleis
LGB 10000.
-
=
10080 Gerades Gleis, 82 mm
: 82 mm langes gerades Gleis.
[ |

10070 Gerades Gleis, 75 mm
75 mm langes gerades Gleis. 1/4 so lang
wie das Gleis LGB 10000.

11020 Gebogenes Gleis, R1, 15°
Das gebogene Gleis im Radius R1, 15° ist halb so lang
wie das gebogene Gleis R1, 30° (LGB 11000).

11040 Gebogenes Gleis, R1, 7,5°

Das gebogene Gleis im Radius R1, 7,5° entspricht 1/4 des
gebogenen Gleises R1, 30° (LGB 11000) bzw. der Halfte
des gebogenen Gleises R1, 15° (LGB 11020).

18000 Gebogenes Gleis, R5, 15°

Auf den gebogenen Gleisen im extragroBen Radius R5
wirken lange Personen- und Giiterwagen iiberaus vor-
bildgetreu. 24 gebogene Gleise im Radius R5 mit einem
Winkel von 15° bilden einen Kreis (360°).

18020 Gebogenes Gleis, R5, 7,5°
Das gebogene Gleis im Radius 5, 7,5° ist halb so lang wie
das gebogene Gleis im Radius R5, 15° (LGB 18000).

15000 Gebogenes Gleis, R2, 30°

Kurven im Radius R2 ermdglichen einen realistischen
Betrieb mit langen Ziigen. 12 Gleise im Radius R2 mit
einem Winkel von 30° ergeben einen Kreis (360°).

10090 Verstellbares gerades Gleis 88-120 mm
Dieses gerade Gleis kann im Handumdrehen ohne Werk-
zeug auf jede Lange zwischen 88 und 120 mm eingestellt
werden.

+




10151 Kehrschleife, 2 x 150 mm

Dieses Set ermdglicht eine problemlose Kehrschleifen-
schaltung fir den analogen Betrieb ohne zusatzliche
Kabel. Es enthalt ein Trenngleis (LGB 10152) und ein
Spezialgleis mit eingebauter Elektronik. Achtung: Das Set
ist nicht zur Verwendung mit digitalen Mehrzugsystemen
geeignet.

11152 Gebogenes Trenngleis, R1, 15°

Bei diesem vielseitig einsetzbaren gebogenen Gleis sind
beide Schienen unterbrochen. Verdeckte Kabelklemmen

erleichtern den Anschluss. Gebogenes Gleis im Radius 1,
15°.

A n

10152 Gerades Trenngleis, 150 mm

Bei diesem vielseitig einsetzbaren Gleis sind beide
Schienen unterbrochen. Eine verdeckte Kabelklemme
erleichtert den elektrischen Anschluss. Die Lange des
Gleises betragt 150 mm.

!

12000 Handweiche rechts, R1, 30°

LGB Weichen sind stabil und fiir einen jahrelangen
Freilandbetrieb ausgelegt. Gerades Gleis: 300 mm.
Abzweigendes Gleis: rechts, R1, 30°. Der Antrieb kann
rechts oder links montiert werden. Nachriistbar mit dem
elektrischen LGB Weichenantrieb (LGB 12010).

12360 Elektrische Dreiwegweiche, R1, 30°

Eine Dreiwegweiche ist die platzsparende Anordnung von
zwei Weichen! Gerades Gleis: 375 mm. Abzweigende
Gleise: R1, 30°. Zwei elektrische Weichenantriebe (2 x
LGB 12010). Die Schaltung kann mit dem LGB Stellpult
(LGB 51755) 0.4. erfolgen.

10153 Gerades Unterbrechergleis, 150 mm

Bei diesem Gleis ist eine Schiene unterbrochen. Das
Unterbrechergleis eignet sich zum Beispiel fiir die Schal-
tung isolierter Halteblécke vor Signalen. Eine verdeckte
Kabelklemme erleichtert den Anschluss. Die Lange des
Gleises betragt 150 mm.

12100 Handweiche links, R1, 30°

Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis: links,

R1, 30°. Der Antrieb lasst sich links oder rechts an der
Weiche montieren. Nachriistbar mit dem elektrischen LGB
Weichenantrieb (LGB 12010).

16040 Handweiche rechts R3, 22,5°

Gerades Gleis 440 mm. Abzweigendes Gleis rechts R3,
22,5°. Der Handweichenantrieb lasst sich rechts oder
links an der Weiche montieren. Nachriistbar mit dem
elektrischen Weichenantrieb 12010.

10560 Elektrisches Entkupplungsgleis, 150 mm

Das elektrische Entkupplungsgleis ermdglicht das
ferngesteuerte Entkuppeln der Wagen mit LGB Biigel und
Klauenkupplung. Das beleuchtete E-Signal erleichtert

das Erkennen der Entkupplungsstelle. Die Lange des
Gleises betragt 150 mm. Die Schaltung kann mit dem LGB
Stellpult (LGB 51755) 0.4. erfolgen.

12050 Elektrische Weiche rechts, R1, 30°

Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis: rechts, R1,
30°. Der Antrieb (LGB 12010) lasst sich rechts oder links
montieren. Die Schaltung kann mit dem LGB Stellpult
(LGB 51755) 0.4. erfolgen.

12150 Elektrische Weiche links, R1, 30°

Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis: links, R1.
30 °. Der beiliegende Antrieb (LGB 12010) lasst sich
rechts oder links an der Weiche montieren. Die Schaltung
kann mit dem LGB Stellpult (LGB 51755) 0.4. erfolgen.

- 16050 Elektrische Weiche, rechts, R3, 22,5°
- Gerades Gleis: 440 mm. Abzweigendes Gleis: rechts,
a R3, 22,5°. Der elektrische Weichenantrieb (LGB 12010)
lasst sich links oder rechts an der Weiche montieren. Die
Schaltung kann mit dem LGB Stellpult (LGB 51755) 0.4.
erfolgen.
16140 Handweiche links R3, 22,5°
Gerades Gleis 440 mm. Abzweigendes Gleis links R3,
.";f"".._'_-_ 22,5°. Der Handweichenantrieb lasst sich rechts oder
-:",::-'M.-r- links an der Weiche montieren. Nachriistbar mit dem
%: elektrischen Weichenantrieb 12010.
-
-
.-
l'm'P




Gleise

16150 Elektrische Weiche, links, R3, 22,5°

Gerades Gleis: 440 mm. Abzweigendes Gleis: links, R3,
22,5°. Der elektrische Weichenantrieb (LGB 12010) l4sst
sich links oder rechts an der Weiche montieren. Die
Schaltung kann mit dem LGB Stellpult (LGB 51755) 0.4.
erfolgen.

13200 Kreuzung, R3, 22,5°

Gerade Gleise: 375 mm. Kreuzungswinkel: 22,5°. Unter
Umstéanden missen anschlieBende Gleise modifiziert
werden.
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12140 Weichenlaterne RhB beleuchtet

Modell einer Weichenlaterne der Rhatischen Bahn. Diese
Laterne kann an allen LGB Elektroweichen und am LGB
Weichenantrieb (L12010) montiert werden. Betrieb mit
18 Volt.

18050 Handweiche, rechts, R5, 15°

Gerades Gleis: 600 mm. Abzweigendes Gleis: rechts, R5,
15°. Der Handweichenantrieb Iasst sich links oder rechts
an der Weiche montieren. Nachriistbar mit dem elektri-
schen LGB Weichenantrieb (LGB 12010). Ein Gleisstiick
150 mm (LGB 10150) beiliegend.

13000 Kreuzung, R1, 30°
Gerade Gleise: 300 mm, 341 mm Kreuzungswinkel: 30°.

12060 Handweichenantrieb, 2 Stiick

Der LGB Handweichenantrieb eignet sich fiir den Einsatz
auf LGB Anlagen drauBen und drinnen. Die Packung
enthalt zwei Handweichenantriebe, mit denen Sie linke
und rechte Weichen manuell stellen kdnnen.

18150 Handweiche, links, R5, 15°

Gerades Gleis: 600 mm. Abzweigendes Gleis: links, R5,
15°. Der Handweichenantrieb lasst sich links oder rechts
an der Weiche montieren. Nachriistbar mit dem elektri-
schen LGB Weichenantrieb (LGB 12010). Ein Gleisstiick
150 mm (LGB 10150) beiliegend.

13100 Kreuzung, 90°
Gerade Gleise: 150 mm, 185 mm Kreuzungswinkel: 90°.

12010 Weichenantrieb

Der elektrische Weichenantrieb lasst sich ganz einfach
an alle LGB Weichen montieren. Zusammen mit dem LGB
Zusatzschalter (LGB 12070) und anderen LGB Bauteilen
kdnnen Sie Ihre Ziige sogar automatisch steuern. Zur
Schaltung der Weichen eignet sich das LGB Stellpult
(LGB 51755). 88 x 42 x 19 mm.

12260 Elektrische Doppelkreuzungsweiche, 22,5°
Eine Doppelkreuzungsweiche sind zwei Weichen

und eine Kreuzung in einem. Gerade Gleise: 375 mm.
Abzweigende Gleise: R2. Kreuzungswinkel: 22,5°. Zwei
elektrische Weichenantriebe (2 x LGB 12010) liegen bei.
Die Schaltung kann mit dem LGB Stellpult (LGB 51755)
0.4. erfolgen.

12040 Weichenlaterne beleuchtet

Die drehbare Weichenlaterne zeigt an, in welcher
Richtung Ihre Weiche gestellt ist. Sie kann an alle LGB
Elektroweichen und am LGB Weichenantrieb (LGB 12010)
montiert werden. Der Betrieb erfolgt mit 18 Volt.

pe
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12070 LGB Weichen/Signalzusatzschalter

Dieser Schalter (2x Um) kann am LGB Weichenantrieb
(LGB 12010) montiert werden. Damit lassen sich zahl-
reiche automatische Steuerungen fiir lhre Ziige, Signale
und Beleuchtungen verwirklichen. Abmessungen des LGB
Zusatzschalter, Typ 2: 42 x 14 x 19 mm.

il
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10003 Schwellenbett, 300 mm

Mit dem 300 mm langen Schwellenbett kdnnen Sie
flexibles Gleis ganz einfach selber herstellen. Fir 1,5 m
Flexgleis benctigen Sie flinf Schwellenbetten (5 x LGB
10003), zwei Schienenprofile (2 x LGB 10005) und zwei
Metall-Schienenverbinder aus LGB 10001.




10005 Schienenprofil, 1,5m

Zusammen mit dem Schwellenbett

(LGB 10003) und dem Metall-Schienenverbinder
(LGB 10001) kdnnen Sie Flexgleis herstellen.

50520 Gleissperrsignal fiir Prellbock

Dieses von weitem erkennbare Signal lasst sich leicht auf
dem Prellbock aus dem Prellbock-Gleis-Set LGB 19901
montieren. Gliihlampe 18 V.

10250 Hemmschuhe, 12 Stiick

Hemmschuhe dienen zum Sichern von Wagen auf
Steigungen und Abstellgleisen gegen unbeabsichtigtes
Wegrollen. Die Packung enthalt 12 Stiick.

10001 Metall-Schienenverbinder, 10 Stiick

Die Metall-Schienenverbinder dienen als Ersatzteil. Sie
eignen sich ebenfalls zur Verwendung mit dem Flexgleis
(LGB 10003/10005). Die Packung enthalt 10 Stiick.

10260 Isolierschienenverbinder, 4 Stiick

Mit den Isolierschienenverbindern lassen sich isolierte
Streckenabschnitte bauen. Dazu miissen die Metall-
Schienenverbinder gegen die stabilen Schienenverbinder
aus Kunststoff ausgetauscht werden. Packungsinhalt:

4 Stiick.

AR

10007 Gleisiibergang

Der Gleistibergang dient als Bahniibergang an Strafen
und Wegen. Hier kdnnen Fahrzeuge und Personen

die Gleise tiberqueren. Der Artikel lasst sich auch fir
Ubergange im Bahnhofsbereich einsetzen. Die Lange des
Gleises betragt 300 mm.

10310 Prellbock, beleuchtet
Dieser Prellbock mit beleuchtetem Gleissperrsignal kann
an geraden Gleisen befestigt werden.

10210 Zahnstangen, 300 mm, 12 Stiick

Zahnstangen bendtigen Sie fiir den Einsatz der LGB Zahn-
radloks bei starken Steigungen. Die Zahnstangen kdnnen
mit den Zahnstangenhaltern (LGB 10220) zwischen den
meisten LGB Gleisen befestigt werden. Jede Zahnstange
ist 300 mm lang, die Packung enthalt 12 Stiick.

10316 RhB Prellbock
Modell eines modernen Prellbocks der Rhatischen Bahn in
der aktuellen roten Lackierung der Epoche VI.

10220 Zahnstangenhalter, 24 Stiick

Die Zahnstangenhalter dienen zur Befestigung der
Zahnstangen (LGB 10210). Die Halter rasten zwischen den
Schwellen der meisten LGB Gleise ein. Die Zahnstangen
kdnnen problemlos eingebaut werden, ohne dass das
Gleis abgebaut werden muss. Packungsinhalt: 24 Stiick.

10320 Oldtimer-Prellbock

Modell eines Prellbocks mit hochgebogenen Schienen wie
er bereits in der Frihzeit der Eisenbahn zur Sicherung von
Gleisabschliissen verwendet wurde. Solche Prellbécke
kann man heute noch auf Bahnhofen vorfinden.

10520 Dauerentkuppler

Dauerentkuppler zum Entkuppeln von Wagen mit der
serienmaligen LGB Biigelkupplung. Der Entkuppler wird in
gerade LGB Gleise eingelegt. Bei symmetrischen Kupplun-
gen verwenden Sie bitte zwei Dauerentkuppler (2 x LGB
10520) oder einen Dauerentkuppler und ein elektrisches
Entkupplungsgleis (1 x LGB 10520 und 1 x LGB 10560).

11500 Gleisklammern, 28 Stiick

Die Gleisklammern verhindern auch bei intensivem
Fahrbetrieb, dass sich die Gleise |dsen. Besonders sinnvoll
einsetzbar sind sie fir Flexgleise, LGB Gleisbettungen

und kurzfristig aufgebaute Anlagen. Die Packung enthalt
28 Stiick.

10710 Kabelhalter, 5 Stiick

Mit dem Kabelhalter bringen Sie Ordnung in den ,Kabel-
salat”! Der Halter wird seitlich am LGB Gleis befestigt.
Die Kabel kénnen dann einfach in die Offnung gelegt
werden.

17050 Sound-Schaltmagnet

Der Sound-Schaltmagnet I6st Gerdusche in vielen Sound-
Lokomotiven aus. Er lasst sich problemlos in die meisten
LGB Gleise einklipsen.

17100 Gleiskontakt

Mit diesem kleinen Kontakt kénnen Sie lhre LGB Weichen,
Signale und anderes Zubehdr automatisch steuern. Er
wird von einer mit dem Magneten LGB 17010 ausgeriiste-
ten Lok ausgel6st und lasst sich problemlos in die meisten
LGB Gleise einklipsen.

17010 Schaltmagnet
Lost den LGB Gleiskontakt 17100 aus. Einfach unter LGB
Loks befestigen.
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50340 Bahnsteigplattformen, 12 Stiick

Mit diesen Plattformen werden Ihre LGB Gleise niveau-
gleich eingebettet, so dass Fahrgaste einsteigen und
Fracht eingeladen werden kann. Das Set enthélt vier
schmale und acht breite Bahnsteigplatten, die jeweils
300 mm lang sind. Die schmalen Platten passen zwischen
die Schienen der geraden LGB Gleise. Die breiten Platten
werden aufen an den Gleisen befestigt. Anleitungen zur
Montage von LGB Zubehtr (Oberleitung und Haltestellen-
set LGB 50330) liegen bei.

50611 Briickenaufnahme, 2 Stiick

Mit diesen Adaptern kénnen Sie die LGB Briickenbaustei-
ne mit der Bogenbriicke (LGB 50610) verwenden. Bauen
Sie jeweils zwei Briickenbausteine nebeneinander unter
der Briickenaufnahme ein. Breite: 200 mm; Héhe: 15 mm
(ohne Stifte).

50650 Bahnschranke

Die Bahnschranke lasst sich leicht in jedes gerade LGB
Gleis einsetzen. Das Gewicht des nahenden Zuges
schlieRt die Schrankenbdume. Die Schranke wird gedff-
net, wenn der letzte Wagen den Bahniibergang passiert
hat.

50612 Briickeneinzelstein, 36 Stiick

Lassen Sie |hre LGB erhoht fahren! Zur Verwendung mit
LGB 50611 oder LGB 50614. Breite: 100 mm; Hohe: 15 mm
(ohne Stifte).
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10020 Aufgleisgerat

Mit dem Aufgleisgerat gelingt das Aufgleisen von

LGB Modellen kinderleicht: Aufgleisgerat auf ein Sttick
gerades LGB Gleis aufsetzen und das Modell auf das
Gleis schieben.

50600 Eisenbahnbriicke, 450 mm

Briicken gibt es bei jeder Eisenbahn. Auf einer Modell-
bahn stellen sie attraktive Blickfange dar. Dieses
vorbildgetreue Modell einer Obergurtbriicke verfiigt tiber
imitierte Nieten und einen Bohleniibergang fiir FuRganger.
Zur Verwendung mit geraden LGB Gleisen.

50613 Briickendreierstein, 12 Stiick

Wenn lhre LGB hoch hinaus will... Zur Verwendung mit
LGB 50611 oder LGB 50614. Breite: 100 mm; Hohe: 45 mm
(ohne Stifte).

50040 LGB Handschleifer

Eine preisgiinstige Methode, lhre Schienen einfach und
schonend zu reinigen. Der Handschleifer entfernt Schmutz
von den Schienen, ohne diese abzuschleifen. Der 6 mm
dicke Reinigungsblock hat eine lange Lebensdauer. Nicht
fir Nickel-Gleise geeignet.

50610 Bogenbriicke, 1.200 mm

Soll lhre Modellbahn eine groBe Schlucht iberqueren?
Oder wollen Sie auf Ihrer Anlage einen interessanten
Blickfang einbauen? Dazu gibt es dieses eindrucksvolle,
1.200 mm lange und 300 mm hohe Modell. Die Durch-
fahrtshohe betrdgt 224 mm. Der Bausatz besteht aus

sieben Bauteilen, die sich in wenigen Minuten zusammen-

setzen lassen. Sie bendtigen nur einen Schraubendreher.
Zwei Widerlager liegen bei, was den Einbau auf allen
LGB Anlagen erleichtert. Zur Verwendung mit den LGB
Briickenbausteinen (LGB 50611-50614). Vorbereitet zum
Einsatz mit der LGB Standard-Oberleitung LGB 56402.

50614 Gleisaufnahmen, 36 Stiick
Mit diesen Adaptern kénnen Sie lhre LGB Gleise auf den
Briickenbausteinen befestigen. Breite: 100 mm.

66626 Spezial-Fett
Fiir Zahnrad- und Schneckengetriebe.
Inhalt 13 g.

50050 LGB Schienenreinigungsgerat

Setzen Sie |hre Ziige zum Saubern der Schienen ein!
Die beiden Reinigungsbldcke werden mit Federdruck
angedriickt und reinigen so die Schienen, wahrend der
Zug fahrt. Das Schienenreinigungsgerdt kann an vielen
2-achsigen LGB Wagen montiert werden. Reinigungs-
blocke (LGB 67005) sind als Ersatzteile erhaltlich. Nicht
fir Nickel-Gleise geeignet.




50300 Fliigelsignal, Handbedienung

Dieses vorbildgetreue Signal mit Handbedienung eignet
sich besonders fiir kurzfristig aufgebaute Anlagen. Das
Signal wird einfach an jedes beliebige LGB Gleis ange-
steckt. Hohe 300 mm.

51910 Vorsignal, Vr0/Vr1

Das Vorsignal informiert den Lokfuhrer tiber den Stand
des folgenden Hauptsignals. Das elektrisch betatigte
LGB Signal ist mit einer beweglichen Signalscheibe und
in der Farbe wechselnden Signalleuchten ausgestattet,
um ,Fahrt erwarten” (Vr1) und ,Halt erwarten” (Vr0)
anzuzeigen. Mit LGB Signalantrieb zum einfachen Anbau.
Zur Verwendung mit LGB 51755 0.4. Hohe 230 mm.

51920 Hauptsignal, HpO/Hp1

Dieses klassische Hauptsignal ist bei vielen europdischen
Eisenbahnen zu finden. Das elektrisch betatigte LGB
Signal ist mit einem beweglichen Signalfltigel und in

der Farbe wechslenden Signalleuchten ausgestattet, um
LFahrt” (Hp1) und ,Halt” (Hp0) anzuzeigen. Der Mast ist
fein detailliert und mit beweglichen Hebeln und Gegen-
gewichten ausgestattet. Mit LGB Signalantrieb. Einfacher
Aufbau und Verkabelung. Zur Verwendung mit LGB 51755
0.4. Héhe: 350 mm.

=
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51950 RhB Lichtsignal

Die Rhéatische Bahn verwendet Lichtsignale, die entlang
der engen Bergstrecken weniger Platz beanspruchen. Das
elektrisch betatigte LGB Signal ist mit von rot auf griin
wechselnden Signalleuchten ausgestattet, die an einem
vorbildgetreuen Signalmast angebracht sind. Mit LGB
Signalantrieb. Einfacher Aufbau und Verkabelung. Zur
Verwendung mit LGB 51755 0.4. Hohe: 240 mm.

51940 Hauptsignal, Hp0/Hp2

Dieses zweiflliglige Signal ist zur Zugleitung in Bahnhéfen
unentbehrlich. Das voll funktionsfahige Modell ist mit
zwei beweglichen Signalfliigeln und in der Farbe wech-
selnden Signalleuchten ausgestattet, um ,Langsamfahrt”
(Hp2) und ,Halt” (HpO) anzuzeigen. Der Mast ist fein
detailliert und mit beweglichen Hebeln und Gegengewich-
ten ausgestattet. Mit LGB Signalantrieb. Einfacher Aufbau
und Verkabelung. Zur Verwendung mit LGB 51755 0.4.
Hehe 350 mm.

51960 Amerikanisches Fliigelsignal

Diese einfachen Fliigelsignale fand man friiher bei vielen
amerikanischen Eisenbahnen. Das vorbildgetreue Modell
ist mit einem elektrisch betatigten Signalfligel und in
der Farbe wechselnden Signalleuchten ausgestattet,

um ,Fahrt” (Go) und ,Halt" (Stop) anzuzeigen. Mit LGB
Signalantrieb. Einfacher Aufbau und Verkabelung. Zur
Verwendung mit LGB 51755 0.4. Hohe: 220 mm.

50500 StraBBenlaterne

Beleuchten Sie Ihre Anlage mit der StraBenlaterne. Glih-
lampe 18 V (LGB 68501). Erdstift fiir Freianlagen liegt bei.
Hohe 210 mm.

50550 Bahnhofslampe, 1-armig

Die antike einarmige Bahnhofslampe ist mit einem
abnehmbaren Stecksockel und einem Erdstift fir den Frei-
landbetrieb ausgestattet. Gliihlampe 18 V (LGB 68501).
Hohe 335 mm.

50560 Bahnhofslampe, 2-armig

Wie LGB 50550, aber mit zwei Armen. Abnehmbarer
Stecksockel und Erdstift fiir den Freilandbetrieb.
Gluhlampe 18 V (LGB 68501). Hohe 335 mm.
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56405 Standard Oberleitungsmast

Die LGB ,Standard”-Oberleitung ist eine Nachbildung
einer einfachen Oberleitung, wie man sie bei Straf3en-
bahnen und auf Nebenstrecken antrifft. Sie eignet sich
besonders fiir ebene Anlagen und ist einfach im Aufbau.
Der Mast hat einen Ausleger, an dem der Fahrdraht
(LGB 56201) tber einer 1-gleisigen Strecke befestigt
wird. Zur Aufstellung des Mastes kann wahlweise der
Oberleitungsmastsockel (LGB 56302) oder der Oberlei-
tungsmastsockel schwenkbar (LGB 56303) verwendet
werden. Héhe 305 mm.

56402 Standard-Mastausleger

Mit diesem zusétzlichen Ausleger kénnen Sie den
Standard-Oberleitungsmast (LGB 56405) auf 2-gleisigen
Strecken einsetzen.
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56301 Modell Oberleitungsmast

Die Nachbildung eines modernen Oberleitungsmastes der
Schweizer Bahnen. Bei diesem Modell wird der Fahrdraht
an einem Tragseil aufgehéngt. Der vorbildgetreue Mast
besteht aus Aluminium und ist mit zwei Auslegern
ausgestattet, einer fir den Fahrdraht und einer fiir das
Tragseil. Der Fahrdraht wird 225 mm dber der Schienen-
oberkante befestigt. Zur Aufstellung des Mastes kann
wahlweise der Qberleitungsmastsockel (LGB 56302) oder
der Oberleitungsmastsockel, schwenkbar (LGB 56303)
verwendet werden.

u-——"":-—a:-’ﬂ}

56201 Oberleitungs-Fahrdraht, 12 Stiick

Diese stabilen Messingdréhte werden bei den
.Standard”- und ,Modell"-Oberleitungen verwendet.
Die Drahte weisen ein Rillenprofil auf. Lénge: 680 mm.
Kann nach Bedarf gekiirzt werden.

56306 Oberleitungs-Quertragwerk

Uberall dort, wo mehrere Gleise nebeneinander liegen
und mit Fahrdraht berspannt werden sollen, sind
Oberleitungs-Quertragwerke ideal einsetzbar. Mit dem
Oberleitungs-Quertragwerk kénnen maximal 5 Gleise
liberspannt werden. Lange: 1.000 mm, I&sst sich bei
Bedarf kiirzen.

56203 Isolier-Fahrdrahtklemmen, 4 Stiick

Mit diesen Klemmen aus Kunststoff kdnnen Sie eine iso-
lierte Verbindung zwischen zwei Fahrdréhten LGB 56201
herstellen.
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51079 Elektronischer Fahrregler, 5 A

Dieser neue elektronische Fahrregler fiir den Analog-
betrieb bietet modernste Technik mit hohem Fahrstrom
und modernen Features fir Ihre analog betriebene

LGB Anlage: max. 5 A Fahrstrom, zur Verwendung mit
jedem LGB Trafo (Gleich- oder Wechselstrom) geeignet
(empfohlen fiir das 100 Watt-Schaltnetzteil 51095.

Sehr feinfiihliges Regeln und geglattete Gleichspan-
nung. Nattirlich umbaubar fiir Funkfernsteuerung (mit
LGB 55050/55055). Einstellbarer Regelbereich: +/- 135°
mit Nullstellung in der Mitte / Booster-Taste mit program-
mierbarer Beschleunigung, Stop/Halt-Taste. LED-Anzeigen
fiir Stopp, Uberlast, Betriebsbereit und Fahrtrichtung.
Anschliisse fiir Kabel mit bis zu 1,5 mm? Querschnitt,
Sicherung gegen Kurzschliisse.

Ausgang: 0-24 V-Gleichspannung. Fahrstrom: max. 5 A.
Abmessungen 160 x 120 x 95 mm.

Ersetzt Artikel 51070.

Zur Verwendung mit 51095.

56302 Oberleitungsmastsockel

Mit diesem Oberleitungsmastsockel kénnen Sie den
Oberleitungsmast (LGB 56301) und den Standard-Ober-
leitungsmast (LGB 56405) sicher mit lhren LGB Gleisen
verbinden. Am Oberleitungsmastsockel befindet sich ein
einstellbarer Steg (5,5-30 mm) zur Befestigung an den
Gleisen. Die Oberleitungsmasten werden in den Ober-
leitungsmast gesteckt.

56204 Fahrdrahtklemmen, 12 Stiick
Mit diesen Fahrdrahtklemmen aus Messing werden zwei
Fahrdréhte LGB 56201 elektrisch leitend verbunden.

51099 Fahrregler
Fahrregler zur Verwendung mit dem Schaltnetzteil 51090.

Zur Verwendung mit 51090.

56303 Oberleitungsmastsockel, schwenkbar
Ahnlich wie der Oberleitungsmastsockel (LGB 56302)
ausgefiihrt, ist dieser zuséatzlich schwenkbar. Damit
kannen Sie Oberleitungsmasten an Strecken mit bis zu
25% Steigung aufstellen. Fiir Steilstrecken und Zahnrad-
bahnen empfohlen.

-

56403 Anschlusskabel fiir Oberleitung
Mit diesem Kabel kdnnen Sie Ihre Oberleitung elektrifi-
zieren.

52120 Elektronischer Fahrregler, 5 A

Das klassische LGB Stellpult im Waérterhaus bietet jetzt
moderne Funktionen, so z. B.: max. 5 A Fahrstrom /
eingebauter Gleichrichter, zur Verwendung mit jedem
LGB Trafo (Gleich- oder Wechselstrom) geeignet / SIC
(Special Integrated Circuit) Technologie bietet feinfiihliges
Regeln und geglattete Gleichspannung / zur Verwendung
im Haus oder im Freien / Anschliisse fiir Kabel mit bis zu
1,5 mm? Querschnitt / Minimale Abwérme / Sicherung
gegen KurzschluB / Ausgang: 0-24 V Gleichspannung /
Fahrstrom: max. 5A /115 x 175 x 165 mm.




52121 Elektronischer Einbaufahrregler, 5 A

Dieser Regler ist fiir spezielle Anwendungen vorgesehen,
z. B. zum Einbau in Gleisbildstellpulte. Mit erhchtem
Fahrstrom, wobei gleichzeitig weniger Abwérme als beim
Vorgénger erzeugt wird. Merkmale: max. 5 A Fahrstrom /
eingebauter Gleichrichter / zur Verwendung mit jedem
LGB Trafo (Gleich- oder Wechselstrom) geeignet / SIC
(Special Integrated Circuit) Technologie bietet feinfiihliges
Regeln und geglattete Gleichspannung / Anschliisse fiir
Kabel mit bis zu 1,5 mm? Querschnitt / Minimale Ab-
warme / Sicherung gegen KurzschluR / Ausgang: 0-24 V
Gleichspannung / Fahrstrom: max. 5 A / 100 x 80 x 90 mm.

51805 Schaltpult

Mit diesem vielseitig einsetzbaren Schaltpult kénnen Sie
bis zu vier elektrische Stromkreise ein- und ausschalten,

7. B. elektrisch getrennte Gleisblocke oder Stralenlater-

- nen. Jeder Kippschalter betatigt einen Stromkreis. Je

nach Bedarf kdnnen Sie das Schaltpult tiber die seitlichen
Stecker an Gleich- oder Wechselstrom anschlieRen. Eine
LED zeigt an, wenn das Schaltpult mit Strom versorgt
wird. Farbkodierte Anschliisse auf der Riickseite erleich-
tern den Anschluss. Mit Aufklebern zur Kennzeichnung
der Schalterbelegung. 126 x 116 x 66 mm.

Ersetzt den Artikel 51800.

o,

51235 Doppellitze, blau/rot, 20 m

Dieses Kabel ist speziell fiir die Stromversorgung lhrer
LGB Gleise ausgelegt und farbcodiert. Querschnitt:

0,5 mm? Lange: 20 m.

_#

50131 Kabelendhiilsen, 50 Stiick

Verhindern Sie, dass Ihre Kabelenden ,ausfransen”. Mit
einer Zange kénnen Sie diese Hiilsen auf alle LGB Kabel
mit 0,5 mm? Querschnitt aufklemmen.

51090 Schaltnetzteil 36 Watt
Wetterfestes (IP 67) Schaltnetzteil zur Versorgung des
Fahrgerates 51099 mit Strom.

Verwendung mit 51099.

51095 Schaltnetzteil 100 Watt

Wetterfestes (IP 67) Schaltnetzteil zur Versorgung des
Elektronischen Fahrreglers 51079. Auch zur Stromversor-
gung anderer Komponenten — wie z.B. der CS 2 oder der
CS 3 geeignet.

Verwendung mit 51079 oder CS2/ CS3.

10345 Pendelautomatik

Mit der Pendelautomatik kdnnen Sie einen Zug zwischen
zwei Bahnhofen pendeln lassen. Eine elektronische
Schaltung halt den Zug am Bahnhof an und I&sst ihn dann
wieder zurtickfahren. Einfach einzubauen, mit einstell-
barer Aufenthaltsdauer und vorbildgerecht sanftem
Anfahren und Bremsen. Zum Anschluss an 10-24 V-Gleich-
strom. 10345 ist der technisch optimierte und verbesserte
Nachfolger von 10340.

51755 Stellpult

Mit dem Stellpult konnen Sie bis zu vier LGB Weichen,
Signale, Entkupplungsgleise oder anderes Zubehér

_ stellen. Jeder Momentwippschalter bedient einen
Zubehdr-Artikel. Das Stellpult wird tber die Anschliisse
auf der Riickseite an eine Wechselstromquelle (18 V)
angeschlossen. Bei Verwendung eines Schaltnetzteils
(51090 oder 51985) wird zusatzlich der Converter 60130
bendtigt. Eine LED zeigt an, ob das Stellpult mit Strom
versorgt wird. Farbkodierte Anschliisse auf der Riickseite
erleichtern den Anschluss. Mit Aufklebern zur Kennzeich-
nung der Schalterbelegung. 126 x 116 x 66 mm.

Ersetzt den Artikel 51750.

50130 Doppellitze, orange/weil3, 20 m

Dieses Kabel ist speziell fiir LGB Weichen und

Signale ausgelegt und farbcodiert. Querschnitt: 0,5 mm?
Lange: 20 m.

60130 Converter

Wechselrichter fiir die Schaltnetzteile 66361 bzw. 60061
zum Umformen der Gleichspannung in eine Wechselspan-
nung oder zum Anschluss von gleichstromtauglichem Zu-
behor. Die Wechselspannung kann eingesetzt werden fiir
Magnetartikel, die mit Wechselstrom geschaltet werden
miissen, fiir Bahniibergénge und zur Speisung von Steuer-
gerdten, welche nur mit Wechselspannung arbeiten (wie
2.B. 6021, 6015, 6017). Die Gleichspannung kann z.B. zur
Versorgung fir die Anlagenbeleuchtung oder fir entspre-
chend gleichstromtaugliches Zubehér oder Steuergerate
verwendet werden. Daftir befindet sich auf der Frontseite
eine Hohlbuchse (fiir 66361) und ein 4-poliger Mini-DIN-
Hochstrom-Stecker (fiir 60061), auf der Riickseite je eine
Gleichstrom- und eine Wechselstrombuchse.
Abmessungen 96 x 85 x 40 mm.

50140 Doppellitze, schwarz/weif3, 20 m

Dieses Kabel ist speziell fiir LGB Zubehor, wie Stellpulte
und Beleuchtung, ausgelegt und farbcodiert. Querschnitt:
0,5 mm? Lange: 20 m.

51233 Anschlusskabel

Dieses zweipolige, schwarz/weif3e Kabel ist fiir die
Wechselstromverbindungen auf lhrer LGB Anlage konzi-
piert und entsprechend farbkodiert. Querschnitt 1,5 mm?.
Lange 15m.

60200 Anschlussadapter zu Schaltnetzteilen
Anschlussadapter z.B. zum Anschluss von Verbrauchern
wie Leuchten an ein Schaltnetzteil mit 4-poligem Mini-
DIN-Hochstrom-Stecker.

Besonders geeignet zum Anschluss an 51070.

e

84499 Anschlussadapter

Anschlussadapter z.B. zum Anschluss von Verbrauchern
wie Signalen an ein Schaltnetzteil. Ausgeriistet mit pas-
sender Steckerbuchse und 2 Steckern (71411, 71412).
Gesamtlénge ca. 145 mm.




Zubehor

50160 Gleisanschlusskabel

Mit diesem farbcodierten Kabel wird der Gleisanschluss
leicht gemacht. Befestigen Sie einfach die Schraubklem-
men am Gleis und verbinden Sie die Kabelenden mit
lhrem Trafo. Querschnitt: 0,5 mm?. Lange: 1,5 m.

(Nicht zur Verwendung mit JUMBO.)

50161 Gleisanschlussklemmen, 2 Stiick

Stellen Sie Ihr eigenes Gleisanschlusskabel mit der von
lhnen gewtinschten Kabelldnge selbst her. Jede Klemme
ist mit einer Schraube zum Befestigen an der Schiene und
einer Muffe zum AnschlieRen des Kabels ausgestattet.
Wird zum Anschluss der Digitalzentrale CS2 Mérklin
60215 bendtigt.

50720 Verteilerplatte

Mit dieser praktischen Verkabelungshilfe konnen Sie
jeweils bis zu 12 Leitungen verbinden. So kdnnen Sie
Straenlaternen oder Kabel fiir mehrere Einspeisungs-
punkte anschlieBen. Die Anschliisse 1-12 und 13-24 sind
jeweils elektrisch miteinander verbunden. Schraubklem-
men erleichtern den Anschluss. 84 x 42 x 19 mm.

65000 Europaisches Dampf Sound-Modul

Jetzt konnen Sie Ihre LGB Lok mit digitalem Sound
nachriisten! Das Modul verbindet Ger&uschelektronik,
Lautstarkeregler und Lautsprecher in einem kleinen
Gehduse (60 x 68 x 23 mm). Das Modul ist so klein, dass
es problemlos in die meisten LGB Giiter- und Personen-
wagen und sogar in die Fihrerstande vieler LGB Loks
passt. Einfach zwei Kabel an die Gleisspannung oder die
Mehrzweck-Steckdose einer Lok anschliefen, und schon
kdnnen Sie den digitalen LGB Sound genieRen. Das Modul
bietet den echten Sound des DampfausstoRes einer
Vorbild-Dampflok. Mit dem LGB Mehrzugsystem kénnen
Sie weitere Sound-Funktionen fernbedient betétigen,

so0 z. B. Glocke, Pfeife, Bremsgerdusch und Ansage am
Bahnsteig. Alle LGB Sound-Module sind mit einem MZS-
Sound-Decoder ausgestattet und damit fiir den Betrieb
mit dem Mehrzugsystem vorbereitet. Im Analogbetrieb
kann die Standgerausch-Stromversorgung (LGB 65011)
nachgertstet werden, um die Standgerdusche zu hdren.
Mit der Sound-Modul Funktionsauslésung (LGB 65010)
konnen Glocke und Pfeife {iber Gleismagneten ausgeltst
werden.

Hinweis: LGB Sound-Module sind speziell fir den
einfachen Selbsteinbau in einen Wagen oder den Fihrer-
stand einer Lok konzipiert. Deshalb kdnnen unsere LGB
Service-Stationen diese und andere Sound-Module nicht
nachrtisten.

50730 Klemmplatte

Mit dieser praktischen Verkabelungshilfe konnen Sie bis

zu 12 Leitungen verlangern. Die 12 Schraubklemmen sind
jeweils mit der gegeniiberliegenden Klemme verbunden.

84 x 42 x 19 mm.

65001 Amerikanisches Dampf Sound-Modul
Sound-Modul wie LGB 65000, jedoch mit den typischen
Gerauschen einer amerikanischen Dampflokomotive.
Siehe auch LGB 65000, 65001, 65002, 65003, 65004,
65011 und 17050.

65002 Européisches Diesel Sound-Modul
Sound-Modul wie LGB 65000, jedoch mit den typischen
Gerauschen einer europdischen Diesellokomotive. Siehe
auch LGB 65000, 65001, 65002, 65003, 65004, 65011 und
17050.
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65003 Amerikanisches Diesel Sound-Modul
Sound-Modul wie LGB 65000, jedoch mit den typischen
Gerauschen einer amerikanischen Diesellokomotive.
Siehe auch LGB 65000, 65001, 65002, 65003, 65004,
65011 und 17050.

65004 Européisches Ellok Sound-Modul
Sound-Modul wie LGB 65000, jedoch mit den typischen
Gerauschen einer europaischen Ellok. Siehe auch LGB
65000, 65001, 65002, 65003, 65004, 65011 und 17050.

eSS~
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65006 Dieselsound-Nachriistsatz
Fahrzeugspezifischer Sound-Nachriistsatz fir die mit
MZS-Decoder ausgertisteten Lokmodelle der Reihe
2x52x. Der Nachriistsatz bringt den vorbildgerechten
Dieselsound in ihre LGB Lok. Er verfigt tiber folgende
digitale elektronische Sounds: Dieselmator, elektrische
Fahrmotoren, Signalhorn und Pfeife (vor der Abfahrt an
Bahniibergangen), Ansage des Zugfihrers (mit MZS),
Bremsgerausche, Bremsen anlegen und entliften,
Standgerdusche (Im MZS-Betrieb im Stand Leerlauf und
Uberdruckventil), Fernbedienung der Sound-Funktionen
(mit MZS-System), Magnetgesteuerte Auslésung von
Pfeife und Signalhorn (Magnet nicht im Lieferumfang)

Das Set enthalt den kompletten Umriistsatz mit allen
notwendigen Teilen, bestehend aus: LGB Soundmodul
mit Lautstarkeregelung, Anschlusskabel, hochwertiger
Lautsprecher, komplettes Befestigungmaterial, Einbau-
anleitung, Bedienungsanleitung

Passender Sounddecoder u.a. fiir 25522, oder auch
24520 etc.




65012 Mogul/Sound-Modul-Funktionsauslésung
Mit diesem Bausatz kdnnen Sie die Glocke und Pfeife
Ihres Sound-Moduls (LGB 65000-65004) ausldsen. Die
Funktionsauslosung lasst sich einfach einbauen. Sie ist
fur die meisten LGB Mogul-Dampfloks vorgesehen, sowie
fiir LGB Giiterwagen mit US-,Archbar”-Drehgestellen
(LGB 67402 wie z. B. bei den Wagen LGB 43620, 43670,
48720 usw.). Einfach den Ausléser mit den beiliegenden

Schrauben am Drehgestell befestigen und das Anschluss-

kabel in Ihr Sound-Modul einstecken. Zur Verwendung
mit Sound-Schaltmagneten (LGB 17050). Hinweise: Der

Bausatz lasst sich einfach zum Einbau in andere Lokomoti-

ven und Drehgestelle anpassen. Der Einbau tber unseren
LGB Kundendienst ist nicht mdglich. / Beim Betrieb mit
dem MZS lassen sich Glocke und Pfeife ferngesteuert
auslosen. / Im MZS-Betrieb wird die Funktionsauslésung
nicht bendtigt.

65203 Kobelschornstein, 18 Volt

65553 Schornsteineinsatz, 24 Volt
Fiir einige mit MZS-Decodern ausgestattete Loks.
WeilR/weilles Kabel.

68333 Wageninnenbeleuchtung, 24 Volt
Beleuchten Sie Ihre LGB Personenwagen mit dieser
einfach einzubauenden Innenbeleuchtung. Die Packung
enthalt eine Lampe, Befestigungsschrauben und zwei
Anschlusskabel. Stecken Sie ein Kabel in lhre LGB Lok
und fiihren Sie das andere Kabel zum nachsten Wagen.
Flachstecker. Steck-Glihlampe (LGB 68513) liegt bei.

65803 Schornsteineinsatz, 18 Volt

67301 Kunststoff-Speichenradsatz, 2 Stiick

65011 Standgerausch-Stromversorgung
Hochenergiespeicher zur Stromversorgung des Sound-
Moduls (LGB 65000-65004) oder bestehender Sound-
lokomativen im Analogbetrieb bei ausgeschaltetem Trafo.
Damit hort man nach dem Anhalten die Standgeréusche.
Beim Betrieb mit dem MZS wird die Stromversorgung
nicht bendtigt. Siehe auch LGB 65000, 65001, 65002,
65003, 65004, 65011 und 17050.

65853 Schornsteineinsatz, 5 Volt
Dieser Dampfentwickler paft in viele LGB Loks mit
Spannungsbegrenzung. Schwarz/weif3es Kabel.

67303 Kunststoff Doppelspeichenradsatz, 2 Stiick

ohne Abbildung

02421 Dampfil leicht

GroRRe Nachfillflasche mit einem Inhalt von 250 ml
speziell fir Spur 1-Modelle mit Zylinderdampf bzw. fiir
alle Rauchsétze.

67401 Kunststoff-Scheibenradsatz, 2 Stiick

65103 Normalschornstein, 18 Volt

Dieser Schornstein ist mit einem Dampfentwickler ausge-

stattet. Bauteile zum Nachriisten vieler alterer Loks z.B.
auch aus den Starter Sets liegen bei.

68331 Européische ZugschluBbeleuchtung, 18 Volt
Montieren Sie diese vorbildgetreue Laterne hinten

an lhren Zug. Mit Beleuchtung fiir Nachtbetrieb und
Warnmarkierung fiir den Tagbetrieb. Gliihlampe und Kabel
liegen bei.

67319 Metall-Speichenradsatz, 2 Stiick
Speichenradsatz mit hartverchromten Metall-Radring.
Durchmesser 31 mm. Zum einfachen Austausch der
Kunststoff-Speichenradséatze.

65154 Kobelschornstein, 18 Volt

Dieser Schornstein ist mit einem Dampfentwickler ausge-

stattet. Bauteile zum Nachriisten vieler alterer Loks aus
den Starter Sets liegen bei.

68332 Amerikanische Zugschluss-

beleuchtung, 18 Volt, 2 Stiick

Zur Beleuchtung lhres amerikanischen Zuges bei Nacht.
Montieren Sie diese Lampen an Ihren LGB Caboose

der Serien LGB 4065, 4075 und 4079. Glihlampen und
Fassungen liegen bei.

67320 Metall Doppelspeichenradsatz, 2 Stiick
Doppelspeichenradsatz mit hartverchromten Metall-
Radring. Durchmesser 31 mm. Zum einfachen Austausch
der Kunststoff-Doppelspeichenradsatze.




Zubehor

67419 Metall-Scheibenradsatz, 2 Stiick
Scheibenradsatz mit hartverchromten Metall-Radring.
Durchmesser 31 mm. Zum einfachen Austausch der
Kunststoff-Scheibenradséatze.

67343 Metallradsatz klein, 2 Stiick

Scheibenradsatz klein mit hartverchromten Metall-Rad-
ring. Durchmesser 20 mm. Zum einfachen Austausch der
Kunststoff-Scheibenradsatze der meisten Wagen aus dem
LGB Feldbahnsortiment.

64777 Amerikanische Trichterkupplung

Jetzt kdnnen Sie Ihre Wald- und Feldbahnen aus der
Friihzeit der amerikanischen Eisenbahnen mit diesen
vorbildgetreuen Trichterkupplungen ausstatten. (Diese
Kupplungen konnen nicht an allen LGB-Fahrzeugen mon-
tiert werden und sind nicht auf allen LGB-Gleisanlagen
einsetzbar).

67403 Kugellager-Radsatz, 2 Stiick

Diese innovativen LGB Radsétze sind mit Kugellagern
ausgestattet. Dadurch wird die Reibung verringert, so
dass lhre Loks léngere Ziige ziehen kdnnen. Zusétzlich
sind die Radsétze mit integrierten Stromabnehmern
ausgestattet, was den Einbau von Beleuchtungen und
Zubehdr in Ihre Wagen vereinfacht. Die Packung enthalt
zwei Radsétze und vier Stecker zum Aufklemmen.
Durchmesser 31 mm.

E126050 Universalmotor mit kurzer Welle

Dieser Motor wird in viele zur Zeit hergestellte LGB Loks
eingebaut. Er ist auch als Ersatzteil fiir den Motor

LGB 2200 in vielen alteren Loks geeignet. In der Bedie-
nungsanleitung lhrer Lok steht, welcher Motor in der Lok
eingebaut ist. E126050 ersetzt den alten Artikel 62201.

s

E256533 Universalmotor

Dieser Motor wird in den Modellen der Feldbahnloks
(Beispiel 24140) ab Baujahr 2015 eingebaut. Fiir altere
Loks kann dieser Motor nicht verwendet werden.

+

E171326 Set Stromabnehmerkohlen und Schleif-
kontakte

. Stromabnehmerkohlen mit Hiilsen als Ersatzteil fir die

meisten LGB Loks. Packung enthalt vier Schleifkohlen

und zwei Schleifkontakte mit Federn und Winkelblechen.

E171326 ersetzt die Artikel 63120 und 63218.

64193 Klauenkupplung, 2 Stiick

In Amerika werden bei allen Eisenbahnen automatische
Klauenkupplungen eingesetzt. Sie kdnnen |hre LGB-
Fahrzeuge vorbildgetreu mit diesen voll funktionsfahigen
Kupplungen ausriisten. Die Kupplungen passen an die
meisten LGB-Fahrzeuge mit amerikanischem Vorbild, die
nach 1980 hergestellt wurden. In den meisten Fallen lasst
sich der Austausch einfach mit Hilfe eines Schraubendre-
hers bewerkstelligen. Diese stabile, weiterentwickelte
Kupplung ist speziell fiir die hohen Anforderungen des
Freilandbetriebs gebaut. Eine groe Klaue und ein be-
weglicher Kupplungskopf sorgen fiir sicheres Ankuppeln,
selbst in Kurven. Die Klauenkupplung kann fernbedient
mit dem elektrischen Entkupplungsgleis (LGB 10560)
entkuppelt werden. Sie ist voll kompatibel mit der ersten
Version der LGB-Klauenkupplung.

E129994 Universalmotor mit langer Welle

Dieser Motor wird in einige zur Zeit hergestellte LGB Loks
eingebaut. In der Bedienungsanleitung lhrer Lok steht,
welcher Motor eingebaut ist. E129994 ersetzt den alten
Artikel 62204.

E237412 Universalmotor

Dieser Motor wird in den Modellen der VV 100
(Beispiel 20121) und des amerikanischen Gang Cars
(Beispiel 20060) eingebaut.

E251671 Universalmotor
Dieser Motor wird in den Modellen der E 10
(Beispiel 21750) eingebaut.

E124023 Scherenstromabnehmer
Scherenstromabnehmer alterer Bauart fiir Loks der RhB,
silbern.

E140004 Scherenstromabnehmer
Scherenstromabnehmer &lterer Bauart fir Oldtimer-
Fahrzeuge, silbern.

E190217 Einholmstromabnehmer
Einholmstromabnehmer moderner Bauart fiir Loks der
RhB, silbern.

E241277 Einholmstromabnehmer
Einholmstromabnehmer moderner Bauart fiir Loks der
RhB, schwarz.




E126174 Haftreifen, 37,5 mm, 20 Stiick
In der Anleitung lhrer Lok steht, welcher Haftreifen auf
Ihre Lok passt. E126174 ersetzt den alten Artikel 69104.

E131219 Steckgliihlampe rot, 24 Volt, 10 Stiick
Rote Steckgliihlampe, 24 Volt, 50 mA. E131219 ersetzt
den alten Artikel 68514.

51420 Touristen, sitzend
Die Touristen genieflen den Sonnenschein und die frische
Luft in den Bergen. (Banke liegen nicht bei).

E131368 Haftreifen, 46,5 mm, 20 Stiick
In der Anleitung lhrer Lok steht, welcher Haftreifen auf
Ihre Lok passt. E131368 ersetzt den alten Artikel 69184.

52400 Bahnpersonal
Das Bahnpersonal sorgt dafiir, dass die Ziige piinktlich
ankommen.

52443 Orient Express-Figuren, sitzend
Sind Ihre Mitreisenden Schriftsteller oder Spione?
(Banke liegen nicht bei).

E153481 Kupplungssatz

Mit diesem Kupplungssatz kénnen fast alle Fahrzeuge mit
einem Kupplungshaken auf beiden Seiten ausgertistet
werden. Ebenso kdnnen damit defekte Haken und Federn
ersetzt werden.

51405 Schweizer Bahnpersonal

Was ware ein Bahnhof ohne Bahnpersonal. Mit diesen
Figuren kdnnen Sie Ihre Bahnhofe beleben. Dieses Set
eignet sich zur Darstellung realistischer Szenen und sollte
auf keiner LGB Anlage nach RhB-Vorbild fehlen.

52445 Speisewagen-Figuren, sitzend
Speisewagen sind bei den Fahrgasten sehr beliebt.
(Banke liegen nicht bei).

E130023 Steckgliihlampe klar, 5 Volt, 10 Stiick
Klare Steckglithlampe, 5 Volt, 33 mA. E130023 ersetzt den
alten Artikel 68511.

1hed

51404 Arbeiter-Figuren

0Ob beim Gleisbau oder auf anderen Baustellen lhrer
LGB Anlage — diese Figuren warten nur darauf, an die
Arbeit zu gehen. Das bendtigte Arbeitsmaterial bringen
sie gleich selbst mit.

52450 Nostalgie-Figuren sitzend, Set 2
Diese nostalgischen Figuren bringen Leben auf Ihre
Anlage. (Béanke liegen nicht bei).

E130101 Steckgliihlampe rot, 5 Volt, 10 Stiick
Rote Steckgliihlampe, 5 Volt, 33 mA. E130101 ersetzt den
alten Artikel 68512.

51430 Arbeiter, Set 1
Bei der Eisenbahn gibt es immer viel zu tun.
Packen wir's an.

51406 Amerikanische Figuren, sitzend

Mit diesen sitzenden Figuren konnen Sie Bahnhofshanke
und ihre amerikanischen Personenziige beleben.

(Banke liegen nicht bei).

E130110 Steckgliihlampe klar, 24 Volt, 10 Stiick

52390 Reisende, sitzend, Set 2

51400 Familie
Fiir die Eltern ist die Bahnfahrt der Weg zur Arbeit. Fir die
Kinder ist sie ein Abenteuer.

Klare Steckgliihlampe, 24 Volt, 50 mA. E130110 ersetzt el Im Zug kann man sich ausruhen und die Reise genieRen. '
Lo den alten Artikel 68513. “‘ (Banke liegen nicht bei).
2 4 = -
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Digital steuern mit System

60226 Central Station 3
60216 Central Station 3plus

Die Central Station 3 bietet als Multiprotokoll-Steuergerat, mit ihrem hochauflo-
sendem, modernen Farb-Touchscreen, den 2 Fahrreglern sowie dem integrierten
zentralen Gleisbildstellpult, die Mdglichkeit zum einfachen und komfortablen
Steuern der Lokomotiven und der gesamten Anlage. Bei Lokomotiven lassen sich
bis zu 32 Funktionen schalten, bei Zubehorartikeln sind bis zu 320 Motorola bzw.
2048 DCC-Magnetartikel maglich.

Weiterhin verfigt die Central Station 3 tiber 2 eingebaute Lokkartenleser (zum
Abspeichern der Lokdaten auf einer Lokkarte bzw. zum schnellen Aufruf der
Lokomotive durch Einstecken der Lokkarte), einem SD-Kartenslot zur Speicher-
erweiterung sowie einem integrierten Lautsprecher zum Abspielen modellbahn-
typischer Gerdusche. Zur Versorgung der Anlage mit Fahr- und Schaltstrom ist ein
leistungsfahiger Booster integriert.

NS

m Stets auf Hohe der Zeit
AR Mit der neuen Marklin AR App den Produkt-Trailer sehen

Unter http://maerklin.de/de/produkte/neuheiten/cs3
finden Sie weitere Informationen zum Artikel

Die Central Station 3 ist mehrgeréatefahig, d.h. mit dem optionalen Kabel (60123)
kdnnen zusétzliche Central Station 3 plus (60216) zusammen an einer Anlage
betrieben werden. Zuséatzliche Fahrpulte, weitere Layouts und Keyboards erweitern
die Bedienung der Anlage, wobei gemeinsame und getrennte Konfigurationen fiir
die zu steuernden Anlagenbereiche in den Central Station 3 (plus) gehalten werden
konnen. Weiter auf Seite 155

Die neue CS3 fallt m
hochauﬂi)'senden Displa

Abmessungen 320 x 195 x 80 mm.

it dem groBen
; y sofort ins Auge
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Das attraktive und realistischere Gleisbild steht bei dem So konnen verschiedene Bedienelemente wie Magnet- Das Einrichten des Gleishildes erfolgt komfortabel durch Die Assistenten helfen bei der ersten Einrichtung und bei
neuen komfortablen Bedienkonzept immer im Mittelpunkt. artikel, Lokliste oder die Fahrpulte fiir die Loks durch direktes Bertihren am Touchscreen. Das Gleisbild ist immer komplexeren Einstellungen oder Fragen.
Die Bedienung ist dadurch noch einfacher und tibersichtlicher. intuitives Wischen tber das Display auf- und wieder sichtbar. Bis zu 32 Lokfunktionen und viele weitere Anlagen-
zugeklappt werden. funktionen sind einfach zu steuern und selbst sortierbar.
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Central Station 3 — das innovativste Steuergerat fiir Ihre Marklin Spielewelt

Durch den eingebauten Erweiterungsbus kénnen viele \.__
Zusatzgerite wie Riickmeldemodul, Booster sowie weitere % ﬂ "II
CS2 und CS3plus zur Steuerung groBerer Anlagen ange- - @5“) |

schlossen werden. u
L
-

] ogli jten zur ‘
Viele Méglichkel
Vernetzung und Steuerung

Multitouch fiir

Bedienung durch intuitive Gesten

Uber den kapazitiven Touchscreen lassen sich Funktionen durch
leichtes Beriihren sensitiv steuern.

Die moderne Multi-Touch Funktion unterstiitzt dabei die einfache Bedienung
mittels intuitiver Gesten.



Die Central Station 3 verfiigt iiber 2 eingebaute USB-Hosts
(fiir z. B. Maus, Tastatur, USB-Stick), eine USB-Ladebuchse,
einen Netzwerkanschluss zur Kommunikation mit einem PC,
Anschliisse fiir 2 Mobile Stations, einen Anschluf$ fiir externe
Lautsprecher sowie weitere fiir das Mérklin-Bussystem. S88-
Anschliisse konnen extern mittels Link s88 (60883) realisiert
werden.

CS3plus — Der kleine aber feine Unterschied:

Die CS3plus bietet den umfassenden Einstieg in die digitale
Modellbahn. Ausgeriistet mit denselben Leistungsmerk-
malen wie die CS3 bietet die CS3plus zusatzlich einen s88
Anschluss fiir s88 Riickmeldemodule und die Mdglichkeit, so
viele CS3plus-Geréte wie gewiinscht als Ergdnzung einzusetzen.
Durch den Einsatz mehrerer CS3plus erweitern sich die
Mdglichkeiten zur Anlagensteuerung (Zusétzliche Fahrpulte,
weitere Keyboards, erweiterte Steuerungsmoglichkeiten)
sowie die zur Verfiigung stehende Boosterleistung. Der Gleis-
anschluss der CS3 ist verwendbar wie ein Boosteranschluss.

Tipp:

Eine Central Station 2 (60214 und 60215) lasst sich auf die-
selbe Weise integrieren wie die CS3plus. Somit kann eine
bestehende Steuerung mit den neuen Zentralen jederzeit
problemlos erweitert werden.

7x bessere Performance

durch schnelleren Pr
4GB interner Speicher

CS3 und CS3 Plus auf einen Blick:

Hochauflésender, moderner Farbscreen.

CS3 60226 CS3 Plus 60216
17,78 cm (7") TFT Farbdisplay mit einer Auflésung von 1024 x 600 Pixel

Touchbedienung

Kapazitiver Touch mit Erkennung mehrerer Beriihrungspunkte

Gehduse in robuster Industriequalitat

Mit zentraler Stopp-Taste und 2 Drehreglern in Industriequalitat

Lokkartenleser.

2

USB-Hosts ( z.B. Maus, Tastatur, USB-
Stick etc.)

2

USB-Ladebuchse

1 (Zum Laden Mobiler Gerate oder zur Versorgung externer Gerate)

Netzwerkanschluss

1 GBit Anschluss

Integrierter Lautsprecher Ja
Externe Lautsprecher Line Out Anschluss fiir aktive Lautsprecher
Eingebauter SD-Kartenslot zur Ja

Erweiterung der Speicherfahigkeit

Integrierter leistungsfahiger Booster

Max. 5,0 A (Schaltnetz 60101/L51095, empfohlen fiir Spur 1, LGB)
Max. 3,0 A (Schaltnetz 60061, empfohlen fiir Spur HO, N)

Programmiergleisanschluss

Ja

Schaltbare Lokfunktionen

Bis zu 32

Multiprotokollfahig

Ja - mfx, mfx-Plus, DCC, MM

Integriertes, zentrales Gleisbildstellpult

Skalierbar und in der GroRRe anpassbar

Schaltbare Magnetartikel.

Bis zu 320 Motorola und 2048 DCC

Fahrstralensteuerung (inkl. Pendel-

Ja, Anzahl von der SpeichergréRe beschrankt

zugsteuerung)

Direkter Mobile Station Anschluss 2 (Front)

Meérklin Bus Ausgang (Zur Erweiterung 1

weiterer Steuergeréte, Booster,

Riickmelder,..)

Marklin Bus Eingang Nein Ja

Marklin Bus Anschluss (zum direkten

Anschluss von Booster, Riickmelder, ...) 2 1

Direkter S88 Anschluss Nein Ja, RJ45 Anschluss
Externe Erweiterungsmaglichkeit mit Ja

Link S88 (60883)

0zessor

.I;G_.B .

Gehduse mit zentraler Stopp-Taste und 2
Drehregler in robuster Industriequalitat.

Direkter Anschluss fiir 2 Mobile Stations.

Eingebauter SD-Kartenslot.

a

Direkter S88 Anschluss
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60101 Schaltnetzteil 100 VA, 230 Volt

Schaltnetzteil zum Anschluss bzw. zur Versorgung der
Central Station 60214/60215 und des Boosters 60174.
Eingang 230 V/50 Hz / Ausgang 19 V/100 W Gleichspan-
nung. Tischnetzteil im Kunststoffgehduse mit Befesti-
gungslaschen.

Abmessung 190 x 96 x 65 mm.

Anschluss: 4-poliger Mini-DIN-Hochstrom-Stecker.

Das Schaltnetzteil 60101 ist fiir Verwendung in
trockenen Raumen bestimmt.

Der Kabelquerschnitt von der Central Station zum
Gleis muss mindestens 0,5 mm? betragen!
Empfohlen ausschlieBlich fiir Spur 1 und LGB.

60175 Booster

Leistungsverstarker fiir digital gesteuerte GroRanlagen.
Multiprotokollfahig in Verbindung mit der Central Station
60216, 60226 sowie 60213-60215. Anschluss tiber 7-poli-
ge Datenbus-Leitung direkt an die Central Station 60216,
60226 sowie 60213-60215. Mehrere Booster in einem
System iiber Terminals 60125 einsetzbar. Automatische
Anmeldung an der Central Station 60216, 60226 sowie
60213-60215. Statusanzeige durch LED am Booster und
grafisch im Display der Central Station. Bei Verwendung
des Schaltnetzteiles 60061 ergibt sich eine maximale
Ausgangsleistung von 58 VA und ein maximaler Strom
von 3 A (bei 60216, 60226 bzw. 60215 mit Schaltnetz-
teil 60101 ergibt sich ein maximaler Strom von 5 A,
empfohlen auschlieRlich fiir die Spur 1. Bitte unbedingt
den Kabelquerschnitt groRer 0,5 mm? beachten!).
Abmessung 150 x 110 x 80 mm.

Der Booster 60175 ist nur zum Betrieb in Verbindung
mit der Central Station 60216, 60226 sowie 60213-
60215 vorgesehen.

60125 Terminal

Anschlussmaglichkeit fiir zusétzliche Gerate aus dem
Digital-Programm an die Central Station. Festes 9-poliges
Anschlusskabel, 60 cm lang (verlangerbar mit 60126)

und 9-polige Buchse fiir ein weiteres Terminal oder
andere Gerate an der Hauptleitung. 4 Buchsen 7-polig
zum Anschluss von Mobile Station (Adapterkabel 60124
notwendig) oder anderer Peripheriegerate.

Abmessungen 96 x 85 x 40 mm.

60123 Verbindungskabel

Verbindungskabel zum direkten Anschluss der Central
Stations 60213-60215 untereinander und zum Anschluss
an das Terminal 60125.

Lénge ca. 2 m.

60126 Verlangerungskabel

Verlangerungskabel der Hauptleitung mit 9-poliger Buchse
und 9-poligem Stecker zum Anschluss eines entfernt
aufgestellten Terminals 60125.

Lange ca. 2 m.

5 M5 +

55028 Nachriist-Lok-Decoder

Der Decoder eignet sich fiir den Einsatz Ihrer Lok im
Digitalbetrieb (DCC, mfx) sowie im Analogbetrieb (DC).

Er kann in alle LGB Triebfahrzeuge ab dem Baujahr 2014
mit der neuen 28-poligen Schnittstelle eingebaut werden,
die mit einem bzw. zwei Motoren ausgestattet sind, er
kann max. 2 LGB Motoren ansteuern. Viele Fahrzeuge

mit der alten 10-poligen Schnittstelle konnen mittels des
Schnittstellenadapters 55529 umgertistet werden.

Technische Daten:

— Gesamtbelastbarkeit max. 4 A, Motorausgang max. 3 A

— Lokadresse 1-10239 programmierbar

— 14 oder 28 (128) Fahrstufen

— Lastregelung analog und digital an verschiedene
Loktypen anpassbar

— parallele Ansteuerung fiir alle Licht- und Funktions-
ausgange

— programmierbare Blinklicht- und Kurzzeitfunktionen

Diese und weitere Funktionen lassen sich mit dem

MZS-PC-Decoderprogrammiermodul (LGB 55045) und der

Marklin Central Station 2 (60215) programmieren.

ohne Abbildung

55529 Schnittstellen-Adapter

Dieser Schnittstellenadapter ermdglicht es den neuen
28-poligen Decoder 55028 in friihere MZS-Fahrzeugen mit
der alten 10-poligen Schnittstelle einzubauen.

ohne Abbildung

74044 Entstorset 5 A

Zur Funkentstorung. Platine mit Schraubklemmen und
Fahrgerat-Anschlusskabel zum Einbau zwischen analogem
Fahrgerat und Gleisanlage. Ausgelegt fir einen maxima-
len Verbraucherstrom von 5 A.

Das Entstérset muss im analogen Modellbahnbetrieb

(z.B. mit 51079) in der EU und den USA angeschlossen
werden.

55524 Weichendecoder, 1 Kanal

Mit diesem neuen Weichendecoder kdnnen die Stellbe-
fehle fiir einen LGB Magnetartikel einfach tiber die Gleise
tibertragen werden. Die Stromaufnahme erfolgt direkt am
Gleis, wodurch lange, komplizierte Verkabelungen vermie-
den werden. Somit eignet sich dieser MZS Weichendeco-
der ideal fiir die Steuerung von Weichen und Signalen auf
freier Strecke oder auch an weiter entfernten Stellen Ihrer
LGB Anlage. Geeignet fir MZS I, MZS Il und MZS Ill. Es
werden die Formate DCC, mfx und MM unterstiitzt.
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55525 MZS-Weichendecoder 4-Kanal

Mit diesem fir das neue LGB Digitalsystem ausgelegten
4-Kanal Weichendecoder konnen sie die Stromversorgung
und die Stellbefehle fiir Ihre LGB Weichen, Signale und
Zubehor Uber die Gleise ohne komplizierte Verkabelungen
tibertragen. SchlieRen Sie lhre Weichen, Signale und
Zubehér einfach an einen Weichendecoder an. Dieser
Weichendecoder wird an die Gleise angeschlossen.
Merkmale: vier Stell-Ausgange / fiir jeden Ausgang
einstellbarer Modus: normal (fiir Weichen und Signale),
synchrones Blinken (fiir Lampen), asynchrones Blinken (fiir
Lampen), Ein/Aus (fiir Lampen und Zubehtr) / einstell-
bare Schaltdauer fiir normal, synchron und asynchron.
Ruckwartskompatibel zu MZS | — MZS IlI. Auch mit dem
LGB Handy und tiber das MZS-Interface (LGB 55060)
verwendbar. Dieses Produkt ist nicht wetterfest und muss
vor Feuchtigkeit geschiitzt werden. 80 x 70 x 20 mm.

ohne Abbildung

55019 Verbindungskabel
Anschlusskabel zur Verbindung des MZS-Power Boosters
mit der Marklin CS2 zur Leistungssteigerung.

55085 MZS-Kehrschleifenmodul (Neu)

Neues Kehrschleifenmodul fiir die neue Digitale

LGB Systemwelt. Schalten Sie die Kehrschleife auf Ihrer
digitalen Anlage automatisch und kurzschlussfrei. Dabei
schonen Sie |hre Digital-Anlage und natiirlich das rollende
Material. Ein zuséatzlicher Vorteil des Kehrschleifen-
moduls: Es kénnen gleichzeitig mehrere Kehrschleifen auf
der Anlage genutzt werden. Ubliche Kehrschleifenmodule
erzeugen bei Einfahrt des Zuges einen Kurzschluss und
zwingen durch einen Spannungseinbruch, die Polaritét
des Gleises umzupolen, z.B. 55080. Das neue MZS-
Kehrschleifenmodul schaltet hingegen kurzschlussfrei,
eine Unterbrechung der Spannung auf dem Gleis wird
verhindert. Das Uberlasten der MZS-Zentrale durch den
absichtlich erzeugten Kurzschluss gehért dadurch der
Vergangenheit an. Das schont vor allem Gleiskomponen-
ten wie Lokdecoder, Weichendecoder und die tiblicher-
weise, in Lokomotiven und Waggons verbaute Elektronik.
Kompatibel mit den bisherigen Komponenenten.
Hinweise: Auf Grund technischer Anderungen wird

das bisherige MZS-Kehrschleifenmodul (LGB 55081)
entfallen und durch den neuen Artikel 55085 ersetzt. Fiir
Analogbetrieb bedingt geeignet. Dieses Produkt ist nicht
wetterfest und muss vor Feuchtigkeit geschiitzt werden.
80 x 70 x 20 mm.

55006 MZS Zentrale IlI

Die MZS Zentrale-Ill bietet noch mehr Spal§ beim Betrieb
Ihrer Anlage mit dem LGB Mehrzugsystem. Zunachst
besitzt dieser Artikel alle Funktionen, die Sie auch von der
MZS-Zentrale Il kennen. So kénnen bis zu 23 Lokadres-
sen vergeben werden. Weiterhin lasst sich der auf Ihrer
Anlage zur Verfiigung stehende Fahrstrom erhghen,
indem Sie die MZS-Zentrale Ill mit MZS-Power-Boostern
(LGB 55090) verwenden. Vollig neue Mdglichkeiten bietet
Ihnen die MZS-Zentrale Ill, wenn Sie diese zusammen mit
dem Dimax Navigator der Fa. Massoth einsetzen: 28 Fahr-
stufen / 10.239 Adressen / 2.048 Weichen steuerbar.

55106 MZS Starter Set lll

Mehr Spal§ mit mehr Ziigen mit dem LGB Mehrzug-
system! In diesem Set finden Sie eine hochmoderne
MZS-Zentrale Il (LGB 55006) mit folgenden Merkmalen:
bis zu 23 Lokadressen konnen vergeben werden (10239
Adressen mit dem Dimax-Navigator der Fa. Massoth) /
Anschliisse fiir MZS-Power-Booster (LGB 55090), so dass
Gleisabschnitte tber einen eigenen Trafo mit jeweils

5 Ampere Fahrstrom versorgt werden konnen. Weiterhin
enthéalt das Set: ein Lok-Handy (LGB 55016) / Anschluss-
kabel / Bedienungsanleitung (Stromversorgung liegt
nicht bei).

55015 Universal-Handy

Die kompakte Fernsteuerung! Mit dem Mehrzugsystem
konnen Sie von diesem Handy aus: MZS-Lokdecoder
programmieren (Adressen 0-22) / MZS-Weichendecoder
programmieren (Adressen 1-128) / bis zu 23 Loks steuern
(Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Nothalt- und MZS-
Lokfunktionen) / bis zu 128 Weichen, Signale und Zubehor
stellen / bis zu 10 Lokkombinationen in Doppeltraktion
fahren / bis zu 10 vorprogrammierte Fahrstraen mit
jeweils bis zu 15 Weichen steuern. Weiterhin verflgt
das Universal-Handy iber: digitale Anzeige / 10-Ziffern-
Tastatur zur Eingabe der Lokadresse, direkte Fernbedie-
nung von MZS-Lokfunktionen und weitere Funktionen /
Langes Anschlusskabel (ca. 6 m) / Wahlweise zur
Funkfernsteuerung ausbaubar (mit LGB 55050/55055,
jedoch missen dann entsprenden Batterien in das Handy
eingesetzt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang
enthalten). 185 x 94 x 55 mm.

55016 Lok-Handy

Das Handy zur einfachen Bedienung Ihrer Loks. Mit

dem Mehrzugsystem konnen Sie: bis zu 23 Loks steuern
(Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Nothalt und MZS-
Lokfunktionen) / MZS-Lokdecoder programmieren
(Adressen 0-15). Weiterhin verfigt das Lok-Handy

(iber: digitale Anzeige der Lokadresse / einstellbaren
Regelbereich +/- 135° mit Nullstellung, in der Mitte

beim Normalbetrieb / 270° mit Nullstellung links

flr prézise Rangiermandver / 10-Ziffern-Tastatur zur
Eingabe der Lokadresse und direkten Fernbedienung von
MZS-Lokfunktionen / Langes Anschlusskabel (ca. 6 m) /
Wahlweise zur Funkfernsteuerung ausbaubar (mit LGB
55050/55055, jedoch miissen dann entsprechenden Batte-
rien in das Handy eingesetzt werden. Diese sind nicht im
Lieferumfang enthalten). Das Lok-Handy kann ebenfalls
auf analog betriebenen Anlagen zusammen mit LGB
51070/55050/55055 eingesetzt werden. Dabei kdnnen
jedoch nur Lokgeschwindigkeit und Fahrtrichtung geregelt
werden. 185 x 94 x 55 mm.
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55050 RC-Sender

Die grenzenlose Freiheit einer Funkfernsteuerung ... mit
dem einfachen Einbau, den Sie von LGB gewohnt sind!
Einfach das Kabel von lhrem Universal-Handy (LGB 55015)
oder Ihrem Lok-Handy (LGB 55016) abziehen und den
handlichen RC-Sender einstecken. Er passt ebenso wie
die Batterien (liegen nicht bei) in das Handy. Schon fertig!
Mit dem LGB Mehrzugsystem lassen sich bis zu acht RC-
Sender mit einem RC-Empfanger (LGB 55055) einsetzen.
So konnen Sie zusammen mit Ihren Freunden die uniiber-
troffene Freiheit beim Betrieb Ihrer LGB erleben.

55022 MZS-Kleinlok-Decoder

Dieser Kleinstdecoder (28 x 14 mm) ist speziell zum
Einbau in kleinere LGB Lokomotiven, z. B. Feldbahnloks,
geeignet.

55055 RC-Empféanger

Dieser RC-Empfanger wird mit den RC-Sendern

(LGB 55050) eingesetzt. Der Empfanger wird einfach an
eine Mehrzugsystem-Zentrale oder einen Analog-Fahrreg-
ler (LGB 51070) angeschlossen. Dabei braucht man keine
Frequenzen auszuwahlen, keine Batterien aufzuladen und
keine Servos einzustellen. RC-Reichweite: ca. 15-20 m.
Mit dem LGB Mehrzugsystem kdnnen Sie bis zu drei RC-
Empfénger gleichzeitig einsetzen, um die Reichweite bei
extrem grofBen Anlagen zu vergroRRern. Im Analogbetrieb
sind es bis zu acht RC-Empfanger mit einer entsprechen-
den Anzahl von Fahrreglern (LGB 51070), mit denen sich
bis zu acht Stromkreise steuern lassen. Hinweis: Der RC-
Empfanger ist nicht wetterfest und muss vor Feuchtigkeit
geschiitzt werden. Sie kénnen ihn beispielsweise in einem
Modellgebaude platzieren. 80 x 70 x 20 mm.

55027 MZS Lok Decoder I

Der MZS Lok Decoder Ill eignet sich fiir den Einsatz Ihrer
Lok im Digitalbetrieb (NMRA-DCC) sowie im Analogbe-
trieb. Er ist mit max. 2 LGB Motoren belastbar. Er kann in
alle LGB Triebfahrzeuge eingebaut werden, die mit einem
bzw. zwei Motoren ausgestattet sind. Der Decoder verfligt
iiber 2 Licht- und 6 Funktionsausgénge, Uberlast- und
Temperaturschutz, programmierbare Sonderfunktionen
und Anschlusskabel fiir die LGB DCC-Schnittstelle.
Technische Daten: Gesamtbelastbarkeit: max. 4 A/
Motorausgang: max. 3 A.

Funktionsiibersicht: Lokadresse 1-10239 programmierbar /
14 oder 28 Fahrstufen, 128 Fahrstufen werden erkannt /
Lastregelung Analog + Digital an verschiedene Loktypen
anpassbar / serielle und parallele Ansteuerung fir

alle Licht- und Funktionsausgénge / programmierbare
Blinklicht- und Kurzzeitfunktionen / programmierbare
Taktgeberfunktionen. Diese und weitere Funktionen
lassen sich mit dem Universal-Handy (LGB 55015) oder
dem MZS-PC-Decoderprogrammiermodul (LGB 55045)
programmieren.

A5+

55026 MZS-Schnittstellenanschlusskabel

Dieses praktische Kabel erleichtert den Einbau von
Decodern in viele &ltere LGB Lokomotiven. Loks mit
Decoder-Schnittstelle haben auf der Unterseite des
Getriebes einen runden schwarzen Aufkleber mit sechs
weillen Punkten. Hinweis: Dieses Kabel wird bei Loks
mit DCC-Schnittstelle, , Direct”-Schnittstelle und MZS-
Decoder onboard nicht benétigt.




Service-Daten/Piktogramme

Deutschland

Service Center

Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturauftréagen
(Montag bis Freitag 13.00 — 17.00 Uhr)

Telefon +49 (0) 7161/608-222
Fax +49 (0) 7161/608-225
E-Mail service@maerklin.de

USA

Technical Hotline

Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,
Digital Consultants

Hours: 6:00am — 9:00 pm PST,
Monday through Friday

Telephone 650-569-1318
E-mail digital@marklin.com

Nederland

Technische hotline

Maandag t/m donderdag: 09.00 — 13.00 uur
en 13.30—17.00 uur

Aanspreekpartner: G. Keuterman

Telefoon +31(0) 74 - 2664044

E-mail techniek@marklin.nl

Belgié / Belgique

Technische hotline

Maandag van 20.00 — 22.00 uur

Zondag van 10.00 — 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32(0) 9 24547 56

E-mail customerservice@marklin.be

Hotline technique

le lundi de 20h00 a 22h00

le dimanche de 10h00 a 12h00

Contact : Hans Van Den Berge
Teléphone +32 (0) 9 245 47 56

E-mail customerservice@marklin.be

Schweiz / Frankreich / Italien

Technische Hotline

Dienstag, Donnerstag und Samstag von
14.00 - 18.00 Uhr

Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon  +41(0) 56/667 3663

Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@maerklin.ch

Hotline technique

les mardi et jeudi de 14h00 a 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Teléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-mail service@maerklin.ch

Linea diretta tecnica

Martedi e giovedi dalle ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer

Telefono  +41(0) 56/667 3663

Fax +41 (0) 56/667 4664

E-Mail service@maerklin.ch

Altersangaben und Warnhinweise

3 ACHTUNG! Nicht geeignet fiir Kinder unter 3 Jahren. Funktions-
@ bedingte scharfe Kanten und Spitzen. Erstickungsgefahr wegen
abbrech- und verschluckbarer Kleinteile.

Nur fiir Erwachsene.
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Neuheit 2017

Digital-Decoder mit bis zu 32 digital schaltbaren Funktionen.

Die jeweilige Anzahl ist abhéngig vom verwendeten Steuergerat.

DCC-Decoder

Mit MZS-Decoder onboard ausgestattet.

27-polige Schnittstelle

DCC-Schnittstelle

Sound

Sound analog nicht verfiighar

Mit Beleuchtung

Dampfentwickler

Dampfentwickler. Funktion schaltbar.

Haftreifen

Epoche | 1835—-1920
Epoche I 1920 — 1945
Epoche Il 1945-1970
Epoche IV 1970 -1990
Epoche V 1990 — 2006
Epoche VI 2006 — bis heute




Artikelnummern

Art- Seite Preis Art- Seite Preis Art- Seite Preis Art- Seite Preis Art- Seite Preis Art- Seite Preis Art- Seite Preis Art- Seite Preis
Nr. €* Nr. €* Nr. €* Nr. €* Nr. € Nr. €* Nr. €* Nr. €*
02421 149 19,99 16040 141 69,99 27425 97 949,99 36574 105 349,99 42430 58 34,99 49390 47 429,99 55006 157 389,99 65103 149 32,99
10000 140 6,99 16050 141 94,99 27520 98 499,99 36575 105 349,99 42590 27 139,99 49550 26 349,99 55015 157 199,99 65154 149 32,99
10001 143 5,99 16140 141 69,99 27872 119 1.599,99 36576 106 349,99 42636 99 169,99 50040 144 14,99 55016 157 159,99 65203 149 32,99
10003 142 2,99 16150 142 94,99 28005 49 999,99 36577 106 399,99 42637 99 149,99 50050 144 19,99 55019 157 17,99 65553 149 32,99
10005 143 11,99 17010 143 5,99 28441 70 999,99 36642 95 369,99 42639 23 169,99 50130 147 19,99 55022 158 84,99 65803 149 32,99
10007 143 13,99 17050 143 5,49 29272 96 999,99 36807 114 189,99 42793 120 189,99 50131 147 9,99 55026 158 12,99 65853 149 32,99
10020 144 19,99 17100 143 12,99 30261 118 189,99 36808 118 189,99 42931 126 159,99 50140 147 19,99 55027 158 99,99 66626 144 6,99
10040 140 579 18000 140 15,99 30321 18 219,99 36809 116 189,99 42932 126 159,99 50160 148 12,99 55028 156 99,99 67301 149 7,99
10050 140 579 18020 140 8,49 30322 18 219,99 36816 114 189,99 42933 125 159,99 50161 148 8,99 55050 158 99,99 67303 149 6,99
10070 140 579 18050 142 129,99 30431 109 84,99 36846 115 189,99 42934 125 159,99 50300 145 19,99 55055 158 189,99 67319 149 24,99
10080 140 579 18150 142 129,99 30511 72 349,99 37676 74 349,99 42937 127 159,99 50340 144 59,99 55085 157 99,99 67320 149 24,99
10090 140 29,99 19901 138 99,99 30512 73 349,99 37710 42 219,99 43121 29 99,99 50500 145 20,99 55106 157 529,99 67343 150 24,99
10150 140 579 19902 138 159,99 30521 76 429,99 37733 42 219,99 43232 10 89,99 50520 143 8,99 55524 156 54,99 67401 149 7,99
10151 141 59,99 20060 112 299,99 30676 7 329,99 37734 41 219,99 43233 1 119,99 50550 145 29,99 55525 157 99,99 67403 150 44,99
10152 141 24,99 20061 113 299,99 31052 130 89,99 40017 133 139,99 43234 1" 119,99 50560 145 39,99 55529 156 24,99 67419 150 24,99
10153 141 24,99 20062 13 299,99 31310 33 349,99 40032 8 99,99 43262 48 139,99 50600 144 24,99 56201 146 32,99 68331 149 13,99
10210 143 24,99 20120 31 499,99 31311 33 349,99 40036 44 99,99 43356 9 139,99 50610 144 199,99 56203 146 4,99 68332 149 22,99
10220 143 24,99 20121 31 499,99 31352 19 419,99 40037 44 99,99 43357 36 139,99 50611 144 14,99 56204 146 20,99 68333 149 13,99
10250 143 8,99 20180 20 549,99 31522 75 349,99 40038 44 99,99 43411 37 99,99 50612 144 32,99 56301 146 27,99 70302 6 379,99
10260 143 4,99 20181 46 549,99 31679 71 329,99 40039 36 99,99 43419 45 199,99 50613 144 20,99 56302 146 7,99 70304 6 37999
10310 143 16,99 20273 60 999,99 31904 73 399,99 40077 101 99,99 43521 43 129,99 50614 144 32,99 56303 146 8,99 70403 2 37999
10316 143 15,99 20382 107 549,99 32350 15 239,99 40082 92 169,99 43821 124 159,99 50650 144 84,99 56306 146 49,99 70502 2 249,99
10320 143 16,99 20480 13 1.799,99 32351 132 149,99 40083 93 169,99 43822 124 159,99 50720 148 27,99 56402 145 8,99 74044 156 49,99
10345 147 119,99 20578 102 799,99 32441 109 149,99 40092 92 109,99 43824 126 159,99 50730 148 24,95 56403 146 7,99 84499 147 8,99
10520 143 8,49 20579 102 799,99 32521 78 349,99 40122 82 119,99 43825 126 159,99 51079 146 159,99 56405 145 13,99 90463 4 249,99
10560 141 59,99 20588 103 369,99 32522 75 349,99 40268 51 169,99 43882 92 119,99 51090 147 49,99 60101 156 109,99 94063 B 39,99
10600 140 13,99 20781 100 599,99 32523 69 349,99 40269 52 159,99 44931 128 159,99 51095 147 99,99 60123 156 13,99 E124023 150 40,00
10610 140 27,99 20980 57 599,99 33201 101 159,99 40671 118 159,99 45144 85 119,99 51099 146 39,99 60125 156 49,99 E126050 150 54,00
10710 143 12,99 21225 61 2.499,99 33350 56 319,99 40756 115 209,99 45145 85 119,99 51233 147 20,99 60126 156 13,99 E126174 151 21,00
11000 140 7,99 21428 65 1.799,99 33353 80 319,99 40808 17 129,99 45255 86 139,99 51235 147 20,99 60130 147 45,99 E129994 150 54,00
11020 140 5,99 21670 133 599,99 33520 77 349,99 40816 82 139,99 45651 130 89,99 51400 151 27,99 60175 156 199,99 E130023 151 15,00
11040 140 5,99 21751 32 549,99 33551 69 179,99 40817 83 139,99 45921 37 229,99 51404 151 27,99 60200 147 12,99 E130101 151 25,00
11152 141 24,99 21935 41 459,99 33667 81 399,99 40871 125 159,99 45922 83 159,99 51405 151 27,99 60216 152 799,99 E130110 151 15,00
11500 143 4,49 21980 50 699,99 33668 81 399,99 40872 125 159,99 45923 134 199,99 51406 151 27,99 60226 152 649,99 E131219 151 25,00
12000 141 47,99 22225 62 2.499,99 34553 79 209,99 40881 85 119,99 45924 84 179,99 51420 151 27,99 64193 150 14,99 E131368 151 21,00
12010 142 27,99 23131 108 329,99 34555 79 219,99 40268 51 169,99 46357 27 139,99 51430 151 27,99 64777 150 29,99 E140004 150 40,00
12040 142 14,99 23406 66 999,99 35091 53 109,99 40895 88 129,99 46695 89 169,99 51755 147 79,99 65000 148 199,99 E153481 151 6,00
12050 141 64,99 23461 94 549,99 35092 53 109,99 40981 35 389,99 46892 86 159,99 51805 147 79,99 65001 148 199,99 E171326 150 15,00
12060 142 17,99 23591 55 499,99 35094 53 199,99 40982 28 149,99 47832 89 159,99 51910 145 89,99 65002 148 199,99 E190217 150 33,00
12070 142 27,99 23945 34 999,99 35357 43 219,99 40983 28 149,99 47893 87 159,99 51920 145 99,99 65003 148 199,99 E237412 150 54,00
12100 141 47,99 24450 67 699,99 35513 72 349,99 41031 24 199,99 47894 87 159,99 51940 145 124,99 65004 148 199,99 E241277 150 33,00
12140 142 14,99 24741 22 549,95 35690 78 199,99 41032 48 109,99 48401 130 89,99 51950 145 79,99 65006 148 159,99 E251671 150 54,00
12150 141 64,99 24772 110 329,99 36017 132 189,99 41038 58 149,99 48570 90 199,99 51960 145 89,99 65011 149 84,99 E256533 150 33,00
12260 142 189,99 25390 68 759,99 36214 131 139,99 41039 25 189,99 48571 91 199,99 52120 146 149,99 65012 149 20,99

12360 14 159,99 25555 122 949,99 36353 14 219,99 41284 97 119,99 48671 121 159,99 52121 147 129,99

13000 142 49,99 25556 123 949,99 36354 14 219,99 41590 45 139,99 48672 121 159,99 52390 151 27,99

13100 142 29,99 25702 98 599,99 36358 17 219,99 41701 90 169,99 48675 117 159,99 52400 151 27,99

13200 142 54,99 26813 39 1.499,99 36359 17 219,99 41841 76 169,99 49140 93 179,99 52443 151 27,99 Preise giiltig ab 01. 05. 2017.

15000 140 15,99 26814 40 1.999,99 36572 104 349,99 42010 27 99,99 49172 m 449,99 52445 151 27,99

16000 140 13,99 26843 16 849,99 36573 104 349,99 42354 43 139,99 49191 112 4499 52450 151 27,99 * Alle Preisangahen sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.
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WWW.LGB.DE DAS MAGAZIN FUR LGB FREUNDE

V JA, ICH MOCHTE DIE LGB DEPESCHE ABONNIEREN!
Ich bestelle die LGB Depesche im Jahresabonnement fur 26,00 Euro
(4 Ausgaben; Auslandsbezugspreis: Euro 30,80). Mein Abonnement
verlangert sich nur dann um ein weiteres Bezugsjahr, wenn ich nicht
spatestens 6 Wochen vor Bezugszeitraumende kindige.

Meine Kontaktdaten:

Name, Vorname
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Bestellen Sie per Email,
Fax, Brief oder online unter
www.lgb.de

StraBe, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Land

Telefon

E-Mail

Widerrufsrecht: Ihre Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Grunden in schriftlicher Form widerrufen werden bei:

LGB Depesche Leserservice, PressUp GmbH, Postfach 70 13 11, 22013 Ham-
burg, Telefax: +49 (0) 40/38 66 66-299, E-Mail: LGB-Depesche@pressup.de

Den Rechnungsbetrag zahle ich per

Bankeinzug Rechnung

Kontoinhaber (Name, Vorname)

BIC

IBAN

Datum Unterschrift

Bestellen Sie bequem: per Telefon: +49 (0) 40/38 66 66-313,

per Mail: LGB-Depesche@pressup.de, per Fax +49 (0) 40/38 66 66-299
oder schicken Sie den Coupon (einfach kopieren) an:

LGB Depesche Leserservice, PressUp GmbH, Postfach 70 13 11, 22013 Hamburg

Zahlungshinweis

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermachtige die Gebr. Marklin & Cie. GmbH bzw.
deren beauftragten Abo-Dienstleister, die PressUp GmbH, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kre-
ditinstitut an, die von der Gebr. Marklin & Cie. GmbH bzw. deren beauftragten
Abo-Dienstleister, die PressUp GmbH, auf mein Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzuldsen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Glaubiger-ID: DE32Z2ZZ00000516888 - Die Mandatsreferenz wird mir separat
mitgeteilt.
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