
Zentraldekoder Verwendung

Standardwerte für alle Dekoder, wenn nicht anders angegeben
CV49=32 (F1 = 24V) , CV51=1 (F1 = Taste 1)
CV56=32 (F2 = 24V) , CV57 = 2 (F2 = Taste 2)
CV54 = 2

Artikel-Nr / Typ           Sondereinstellungen                                                                      Verwendet in                                            
014100 / ZD81 CV51=13 (F1=Taste5s) 2x18, 2x19, 2x72, 2x74, 2x80, 2181

 CV56=5 / CV57=15 (F2=5V + Taste7s) 2183,2x84,2x87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
014105 / ZD89 CV5=160 (Max Motorspannung 16V) 2283 (Aster)

 CV51=13 (F1=Taste5s)
CV56=5 / CV57=15 (F2= 5V, Taste7s)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
014110 / ZD91 CV57=10 (F2= 24V, Taste2s) 2x31, 2x40, 2x42, 2x43, 2x44, 2x51, 2x52 

2x57 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
014120 / ZD92 CV56=5 / CV57=1 (F2= 5V, Taste1p) 2x390

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
014125 / ZD94 CV56=5 / CV57=0 (F2= 5V, Licht) 2x392

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
014130 / ZD93 CV54=34 2x55

CV56=5 / CV57=64 (F2= 5V, Taste9s, blinkend)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
014160 / ZD86 CV51=13 (F1=Taste5s) 2x27 , 2x81
014165 / ZD87 CV56=5 / CV57=15 (F2=5V + Taste7s) (ZD87 mit erhöhtem Stromwert für Dampf)

CV54=10 (Sound lastabhängig)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
012082 Spezialdekoder Schienschleiflok 2067

CV51=129 (F1= 24V, T1, vorwärts Schleifen)
CV56=5 / CV57=129 (F2+F3= 5V, Taste1, Blinken vorw.)
CV54=38 (Analoge+Digitale Lastregelung)

Artikel-Nr / Typ           Sondereinstellungen                                                                      Verwendet in                                            
014300 / ZD41 CV56=5 / CV57=9 (F2= 5V, Taste1s) 2x50,2x76,2x77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
014310 / ZD51 CV49=5 / CV54=50 (F1= 5V, Taste1, blink) 2190

CV56=5 / CV57=1 (F2= 5V, Taste1, blink)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
014320 / ZD52 CV57=2 (F2= 24V, Taste2) 2x41,2x60,2290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
014325 / ZD72 CV57=2 (F2= 24V, Taste2) 2x62

Achtung: Motorstecker gedreht
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
014390 / ZD71 CV49=5 / CV54=50 (F1= 5V, Taste1, blink) 2333

CV56=5 / CV57=1 (F2= 5V, Tatse1, blink)
Sonder-Motorstecker (Stocko)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
012831 / ZD53 Spezialdekoder Straßenbahn 2x35 / 2x36

CV56=5 / CV57=1 (F2= 5V, Taste1)
Achtung: Sonderschalter mit Oberleitung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
013061 / ZD53 Spezialdekoder Schweineschnäuzchen 2266

CV56=5 / CV57=1 (F2= 5V, Taste1)


