CHAMPCEX -LINDEN.

Modellspiclwaren

AZB-Oberleitung
passend zur Spur lim

Made in Switzerland

AZB-Masten sind mit den Produkten der Firma LGB® kompatibel.
Die Fahrdrahte kdnnen auch zusammen mit den LGB®-Oberleitungsmasten verwendet werden.

Bei der AZB-Oberleitung handelt es sich um eine Modell-Oberleitung aus Aluminium. Es ist ein wetterfestes Bau-
satzsystem flr anspruchsvolle Modellbahner. Das Sortiment enthélt ein vollstandiges Oberleitungssystem nach
Vorbild der Schweizer Bahnen. Es enthilt einzelne Mastausleger, stabile Quertragwerke zur Uberspannung von
bis zu 3 Gleisen, 12teilige Fahrdrahtbausatze in zwei Bauldngen und natiirlich Einzelmasten mit H-Profilen.

Die Fahrleitungen bestehen wie beim groBen Vorbild aus separat zu montierenden Teilen. An Tragseilen sind Uber
sogenannte Hanger die Fahrdréhte aufgehéngt. Dadurch ist eine Montage genau entsprechend der Gleislage
mdglich. Das Einpassen zwischen zwei Fahrdrahtauslegern oder Quertragwerken ist durch Kirzen der Fahrdréhte
und der Tragseile kein Problem.
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AZ61000 | Oberleitungsmast RhB, gerade (Abbildung links)
AZ62000 | Oberleitungsmast RhB, gebogen, speziell fir Kurven (Abbildung rechts)

Material: Mast und Ausleger aus Aluminium, Isolatoren und Sockel aus
Kunststoff, Mastseil aus Metall, Fahrdrahtklemme aus Messing.

Masthohe: 36cm, Breite Ausleger: 17cm, Fahrdrahtklemme ab Mast: 9,5cm
bzw. 10cm, Hohe Sockel: 4,5cm, Breite Sockel mit Klemmschieber: 12,5cm

Oberleitungsmast flir den normalen Strecken- und Bahnhofsbereich in
stabiler Ausfiihrung flr den Innen- und AuBenbereich. Optische Anlehnung
an die Masten der Rhatischen Bahn bis Ende der 1990er Jahre.

AZ61001 Mastsockel mit Klemmschieber

Material: Kunststoff

Hohe Sockel: 4,5cm

Breite Sockel mit Klemmschieber: 12,5cm

Mastsockel als Ersatzteil oder Basis fir Selbstbau-Oberleitungssysteme.

AZ61004 Fahrdrahtklemme ohne Loch, ca. 20mm lang, 12 Stiick

Mit einer Fahrdrahtklemme kdnnen zwei Fahrdréhte elektrisch leitend
verbunden werden. Man benétigt die Klemmen unter anderem an Weichen
und Kreuzungen. Version ohne Befestigungsloch. Beutel mit 12 Stiick.

AZ61005 Isolier-Fahrdrahtklemme ohne Loch, kurze Version, 12 Stlick
Mit diesen Isolier-Fahrdrahtklemmen aus Kunststoff kdnnen Sie eine isolierte
Verbindung zwischen zwei Fahrdréhten erstellen. Beutel mit 12 Stiick.

AZ64020 Mastsockel ohne Klemmschieber

Material: Kunststoff

Hohe Sockel: 4,5cm

Als Ersatzteil oder zu Reparaturzwecken. Passend zu AZ61000/AZ62000.

AZ61600 | Fahrdrahtbausatz mit Tragseilen, 12teilig, 60cm lang
AZ61900 | Fahrdrahtbausatz mit Tragseilen, 12teilig, 90cm lang

Material: Die Fahrdréhte und Tragseile sind aus Messing, die Tragseilhdnger
aus Metall. Jede Packung besteht aus 12 Bauséatzen mit Tragseil und
Hangern in den passenden Léngen. Die Fahrdrahte und Tragseile kénnen mit
einem handelsublichen Seitenschneider gekirzt werden.

AZ65039 Fahrdraht 60cm lang, 1 Stlick
AZ65040 Fahrdraht 90cm lang, 1 Stlick

Material: Messing
Einzelner Fahrdraht als Ersatzteil.

Abbildung eines fertig zusammengebauten Fahrdrahts.
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AZ61601
AZ61901

AZ65010

AZ63001

AZ61003

AZ62003

AZ61002

AZ64030

AZ64080

AZ64081
AZ64082
AZ64083

Fahrdraht 60cm lang, 12 Stick
Fahrdraht 90cm lang, 12 Stiick

Material: Messing
Packung mit 12 Fahrdrahten flir Anlagen mit einfacher Oberleitung (z. B. bei
StraBen- und Uberlandbahnen) ohne Tragseil.

Quertragwerk fur 2 Gleise

Material: Aluminium, Breite: 38,5cm, Hohe mit Isolatoren: 2,5cm
Das Quertragwerk kann zusammen mit 2 Masten vom Typ AZ61000
(nicht im Lieferumfang enthalten) fur zweigleisige Bahnhofsbereiche
verwendet werden.

Quertragwerk fiir 3 Gleise

Material: Aluminium, Fahrdrahtklemme aus Messing, Isolatoren aus
Kunststoff, Breite: 57cm, Hohe mit Isolatoren: 6,5cm.

Quertragwerk zur Uberspannung von 3 Bahnhofsgleisen in Verbindung mit

2 Masten vom Typ AZ61000 (nicht im Lieferumfang enthalten). Eine
Fahrdrahtklemme ist bereits montiert, die beiden fehlenden Klemmen werden
jeweils vom Mast Ulbernommen. Befestigungsschrauben liegen bei. Bei vier
bzw. fiinf Gleisen kénnen die Masten auf der linken und rechten Seite

jeweils durch Zukauf des Artikels AZ61002 erweitert werden.

Mastausleger, gerade

Material: Aluminium, Fahrdrahtklemme aus Messing, Isolatoren aus
Kunststoff, Breite: 16cm.

Fahrdrahtausleger als Ersatzteil oder Zubehor bei Verwendung eines
Oberleitungsmasts vom Typ 61000 zwischen 2 Gleisen anstelle eines
Quertragwerks. Zusatzlich wird der Artikel AZ61002 benétigt.
Befestigungsschrauben liegen bei.

Mastausleger Kurvenmast, gebogen

Material: Aluminium, Fahrdrahtklemme aus Messing, Isolatoren aus
Kunststoff.

Fahrdrahtausleger als Ersatzteil oder Zubehor bei Verwendung eines
Oberleitungsmasts vom Typ 62000 zwischen 2 Gleisen anstelle eines
Quertragwerks. Befestigungsschrauben liegen bei.

Fahrdrahtausleger zu AZ61000

Lénge: 10cm

Fahrdrahtausleger als Ersatzteil oder Zubehor bei Verwendung eines
Oberleitungsmasts vom Typ AZ61000/AZ62000 zwischen 2 Gleisen anstelle
eines Quertragwerks. Zusétzlich wird der Artikel AZ61003 benétigt.
Befestigungsschrauben liegen bei.

Fahrdrahtklemme mit Loch, 20mm lang, 12 Stlick

Fahrdrahtklemmen zur Verbindung und/oder Verlédngerung zweier Fahrdréhte
z. B. an Weichen und Kreuzungen. Version mit Befestigungsloch.

Beutel mit 12 Stiick.

Hanger fir Tragseil 25mm lang, 10 Stiick
Zur Befestigung der Tragseile an den Fahrdrahten werden sogenannte
Tragseilhdnger benétigt. Beutel mit 10 Tragseilhdngern in 25mm Lange.

Wie AZ64080, jedoch in anderen Langen:
Hanger fir Tragseil 28mm lang, 10 Stiick
Hanger fur Tragseil 35mm lang, 10 Stiick
Hanger fir Tragseil 47mm lang, 10 Stiick
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Fahrleitungsisolator komplett
Material: Bugel aus Aluminium, Isolator aus Kunststoff.
Als Ersatzteil oder zu Bastelzwecken.

Mastseil aus Metall

Material: Metall, nicht rostend

Lénge: 9,5cm

Als Ersatzteil oder zur Aufwertung der Masten AZ61000/AZ62000 aus alteren
Fertigungsjahren.

Montageplatte flr Fahrdrahtausleger
Material: Metall, nicht rostend
Als Ersatzteil oder zu Reparaturzwecken. Passend zu AZ61000/AZ62000.

Fahrleitungsisolator

Material: Kunststoff

Als Ersatzteil oder zu Reparaturzwecken. Passend zu fast allen AZB-Artikeln
mit Fahrleitungsisolator.

Doppelisolator

Material: Kunststoff

Als Ersatzteil oder zu Reparaturzwecken. Passend zu den Masten
AZ61000/AZ62000.

Speiseleitungsisolator

Material: Kunststoff

Als Ersatzteil oder zu Reparaturzwecken. Passend zu den Masten
AZ61000/AZ62000.

Alu Mast-Auslegerprofil 1 Meter

Zu Reparatur- oder Selbstbauzwecken bieten wir das Alu Mast-Auslegerprofil
auch als Meterware an. Es entspricht dem Profil der Fahrdrahtausleger
AZ61002 und der Quertragwerke AZ63001 und AZ65010.

Wichtiger Versandhinweis: Ein Versand der Profile in kleinen Einzelmengen
ist aus versandtechnischen Grinden nicht mdéglich. Ideal ist eine kombinierte
Bestellung zusammen mit 1,20 Meter langen LGB® Gleisen (LE10610).

Alu Mast-Profil 1 Meter

Zu Reparatur- oder Selbstbauzwecken bieten wir das Alu Mast-Profil

auch als Meterware an. Es entspricht dem Mastprofil der Masten AZ61000/
AZ62000.

Wichtiger Versandhinweis: Ein Versand der Profile in kleinen Einzelmengen
ist aus versandtechnischen Grinden nicht méglich. Ideal ist eine kombinierte
Bestellung zusammen mit 1,20 Meter langen LGB® Gleisen (LE10610).
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