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Die ZT-Wagen passen besonders gut zu allen Feldbahnfahrzeugen aus dem
LGB® Sortiment. Nattrlich kénnen Sie die Wagen auch mit vielen anderen
Lokomotiven einsetzen. In dieser Broschire finden Sie neben Produktab-
bildungen auch ein paar Anwendungsfotos, die mit diversen Feldbahn-
Lokmodellen entstanden sind. Alle Wagen werden aus hochwertigem ABS in
Deutschland produziert und exklusiv von uns vertrieben. Bei entsprechender
Nachfrage folgen in den néchsten Jahren weitere Modelle. Alle Wagen werden
mit zwei Kupplungshaken ausgeliefert. Fir Selbstbauer bieten wir neben den
kompletten Wagen auch passende Ersatzteile wie Rungen, Drehgestelle und
Radséatze an.

ZT-Modelle sind

- LGB® kompatibel in 45mm Spurbreite (Spur G)
- Made in Germany

- in 10 Modell- und Farbvarianten erhaltlich

- ideal fir Umbauten

- hergestellt aus hochwertigem ABS

- fein detailliert

CL40000 | Niederbordwagen mit Rungen und Bihne, braun

Der 4-achsige Rungenwagen mit braunen Stirnwénden und Bremserbihne
dient zur Beférderung von Holz, Réhren und ahnlichen Werkstoffen. Er eignet
sich optimal fiir Ihre Industrie-, Feld- oder Bergwerksbahn. Die Rungen
kénnen zum Beladen abgenommen oder gegen Seitenwande (CL42010 etc.)
getauscht werden. Feine Nachbildung der Holzmaserung und der
Metallprofile. Gravierung auch auf den Innenseiten sowie der Bodenplatte.
Abmessungen: L33 cm, B9 cm, H6 cm

CL40001 Niederbordwagen mit Rungen und Biihne, griin
Ausfiihrung wie CL40000 jedoch mit griinen Stirnwanden.

CL40002 | Niederbordwagen mit Rungen und Biihne, grau
Ausfiihrung wie CL40000 jedoch mit grauen Stirnwénden.

CL40010 | Niederbordwagen mit Rungen ohne Bihne, braun

Rungenwagen ohne Bremserbiihne zum Transport von Langholz und
ahnlichem Material. 4-achsige Ausfliihrung mit abnehmbaren Rungen, die
gegen Seitenwande (CL42010 etc.) getauscht werden kénnen. Fein
nachgebildete Holzmaserung.

Abmessungen: L 28,5cm, B9 cm, H6 cm

CL40011 Niederbordwagen mit Rungen ohne Bihne, griin
Ausfiihrung wie CL40010 jedoch mit griinen Stirnwanden.

CL40012 | Niederbordwagen mit Rungen ohne Blihne, grau
Ausfiihrung wie CL40010 jedoch mit grauen Stirnwénden.
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CL40020

CL40021

CL40030

CL40031

CL40050

CL42000

CL42001

CL42002

Niederbordwagen mit Biihne, braun

Dieser klassische 4-achsige braune Niederbordwagen dient zur Beférderung
von fast allen Gitern und eignet sich optimal fir Industrie-, Feld- oder
Bergwerksbahnen. Die Seitenteile kbnnen zum Beladen abgenommen
werden. Wahlweise kdnnen die seitlichen Bordwénde auch durch Rungen
CL42000) ersetzt werden. Feine Nachbildung der Holzmaserung und der
Metallprofile. Bedruckte Seitenwande mit Detailangaben.

Abmessungen: L 33 cm, B9 cm, H6 cm

Niederbordwagen mit Bihne, griin
Ausfiihrung wie CL40020 jedoch mit griinen Stirn- und Seitenwanden.

Niederbordwagen ohne Biihne, braun

Brauner Niederbordwagen ohne Bremserbihne wie er vielfach zum
Gutertransport auf Feld- und Nebenbahnen zum Einsatz kam. Wahlweise
kénnen die seitlichen Bordwénde auch durch Rungen (CL42000) ersetzt
werden. Feine Nachbildung der Holzmaserung und der Metallprofile.
Gravierung auch auf den Innenseiten. Bedruckte Seitenwande mit
Detailangaben.

Abmessungen: L 28,5cm, B9 cm, H6 cm

Niederbordwagen ohne Biihne, grin
Ausfiihrung wie CL40030 jedoch mit griinen Stirn- und Seitenwanden.

Waldbahn-Trucks mit Metallradsétzen

Wagen dieser Bauart wurden auf Schmalspurbahnen in ganz Europa zum
Abtransport von Holz aus Waldgebieten eingesetzt. Die Wagen werden
werksseitig mit Metallradsatzen ausgeliefert. Kleine Metallketten zwischen
den Drehschemeln dienen der Ladungssicherung. Die beiden Drehgestelle
sind untereinander mit einer abnehmbaren Kuppelstange verbunden. Die
Kupplung ist LGB® kompatibel. Abmessungen bei gekuppelten Wagen:

L 29,cm, B 9cm, H 8cm

Rungen, 10 Stick
Beutel mit 10 Rungen als Ersatzteil, zu Bastelzwecken oder dem Umbau der
Niederbordwagen in Rungenwagen, Farbe schwarz.

Bremserbihne mit Bremserkurbel
Bremserbihne mit Plattform, Gelander und Bremskurbel passend zu allen
Feldbahnwagen mit Bihne oder als Bastelteil.

Drehgestelle, 1 Paar

Drehgestelle passend zu allen Feldbahnwagen oder zu Bastelzwecken.
Passende Kupplungshaken sind separat unter der Artikelnummer CL42004,
Radsétze unter der Artikelnummer CL42003 erhéltlich. 2 Stiick im Beutel.
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CL42003

CL42004

CL42005

CL42010

CL42011

CL42012

Kunsttoffradsatz, 4 Stiick

Kunststoffradsatze, 4 Stlick passend zu allen Feldbahnwagen der Serie
CL4xxxx und den Drehgestellen vom Typ CL42002. Achsen aus vernickeltem
Stahldraht, Radscheiben aus Kunststoff. Spurbreite 456mm, Raddurchmesser
17mm.

Kupplungshaken mit Haltestift, 4 Stlick
Kupplungshaken mit Haltestift aus HD-PE Kunststoff als Ersatzteil fur alle
Feldbahnbahnen der Serie CL4xxxx.

Metallradsatz 17mm, 4 Stlick

Risten Sie die Feldbahnwagen aus dem ZT-Programm mit Metallradsatzen
aus. Diese erhohen das Gewicht, sorgen flr einen sicheren Lauf und
echten Eisenbahnsound an den SchienenstéBen. Packung mit 4 Stiick
passend zu allen Feldbahnwagen der Serie CL4xxxx und den Drehgestellen
vom Typ CL42002. Volimetallachsen aus Stahl, schwarz vernickelt. Achse
aus Stahldraht (2,5mm Durchmesser). Spurbreite 45mm, Raddurchmesser
17mm.

Seiten- und Stirnwénde, braun

Beutel mit je 2 Stirn- und Seitenwanden in brauner Farbe passend zu allen
Feldbahnwagen. Die beiden Seitenwénde sind mit Detailangaben bedruckt.

Seiten- und Stirnwande, griin
Ausfiihrung wie CL42010 jedoch in griiner Farbe.

Seiten- und Stirnwande, grau
Ausfiihrung wie CL42010 jedoch in grauer Farbe.
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