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Champex - Linden

Wir kodmmeen ja kaim mil, mit dem
Ewmsorticren der Neubenen-Presse-
Infirmationen aus dem House Cham-
pex - Linden, geschweige denn mil
unserer daraul folgemden Berichier-
stagiung. ‘Wann schiift der Herr Lin-
den denn cigentlioh?

Als Meuheit P99 wind cine Wageon
innenbelenchiung fiir 5 Volt bew. 24
Volt vorgestelll. Als Erglinzung xur
bereits seit ¢iniger Zeit erhillichen
Lichtregelung (Nr. CLG0O1 ), die ein

friihes Funktionieren der Waggon-
beleuchiung crmrighichen sofl, ist nun
auch die passende Beleuchtungs-
einhieit (Nr, CLOOKGS) #u haben. Die
[mnenbeleuchiung besteht aus einer
Platine (Lange 10,5 cm; Breee 1om;
Hishe §.2 cim) Auf jeder Platine be-
finden sich 2 Micro-Steckglihbimen,
die eine schipe und gleichmiBige
Belenchtung der Wagen gewiihrlei-
stet. Mur am Rande vermerki noch
der Hinweis, dal natiiclich awch cin

Einsalz unier Bahnhofsiber-
dachungen und Bahnsteipen denkbar
wiire!

Der Anschlufl erfolgt liber Schraukb.
klemmen, die den Einhau erleichiom
und ¢ine sichere Strommverbindung er-
miglichen. e Befestigung im LGB-
‘Wagendach erfolgt mittels beiliegen-
der Schrauben in die vorhandenen
Offnungen, In der Platine sind dic
enisprechenden Bohrlicher bereits
vorteden.
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